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WINTEC PMR 446 

Czostotliwosd 446,000-446,100 MHz 
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Automatyczne oszczodzanle baterii 
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Automatyczne wylqczanle po 30 min. 
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PONADTO IV OFERCIE 

Przewozne, noszone radio UHF, VHF profesjonalne I amatorskle 
Antony samochodowe I bazowe na wszystkle pasma flrmy LEMM 
Radlotelefony CB oraz osprzqt, systemy telewlzjl przemyslowej 
Akumulatorkl NIMH, NICa, alkallczne, konsumenckle I przemysiowe 



CZQStOtllWOSC 
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CzQStotllwoSc 138-174 MHz 

Max moc 5W 
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Homologacja 
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1 O lat Radio Zet 
i RMF FA/I 

Radio Zet rozpocz^lo 
nadawanie 28 wrzesnia 
1990 r., zas RMF FM 
-15 stycznia tego 
samego roku. Ro7gfo$nie 
te, obchodzqce w tym 
roku 10 rocznice swojej 
dzialalnosci w eterze, sq 
liderami pod wzgl^dem 
liczby sluchaczy. 
Opisalismy aktualnq 
ofert$ tych rozglosni. 

Sfr. 27. 
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RMF FM 


Abe GPRS 

System GPRS opiera si$ na 
komutaeji pakietow. Informa- 
eja dzielona jest na pakiety 
(poreje) opatrzone adresem, 
ktore nast^pnie wysylane sq 
w sied U abonenta po drugiej 
strony kanalu pakiety sq 
odbierane i Iqczone. W 
artykule zawarto podstawowe 
informaeje na temat tego 
systemu. 

Sfr. 40. 
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Cobra 

INTL75ST 


Cobra INTL75ST 
jest w tej chwili 
jedynym na rynku 
urzqdzeniem CB 
do zastosowari 
mobilnych 
z rozwiqzaniem 
"czarna skrzynka" 
i wcale nie musi bye 
weiskana w zakamarki 
najlepszych wyrobow 
przemysiu samochodowego. 

Sfr. 20. 


Bezprzewodowe sieci komputerowe 
serii Ranger LAN2 

Rozwoj technologii komputerowej na Swiecie umozliwil od 
dawna polqczenie komputerow w sieci. Polqczenia takie 
odbywajq si<? za pomocq kart sieciowych oraz kabli potqczenio- 
wych, gniazdek i wtyezek. Bezprzewodowe sieci LAN nie rozniq 
si$ w istocie swojego dzialania od tradycyjnych sieci kablo- 
wych. Generalna roznica polega na swobodnym poruszaniu si? 
z komputerem w obr^bie zasi^gu sieci. Unika si$ klopotliwego 
okablowania oraz pozostaiych akcesoriow. Sfr. 32 . 
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Digital 2000 

Digital 2000 jest najnowszym tranceiverem SSB 
na pasmo 2m opracowanym przez SP3ABG, 
a zarazem najtatwiejszym do wykonania 
urzqdzeniem z serii Digital. 

Str. 50. 



Stopnie wejsciowe 
cz$stosciomierza 50Hz...3,5GHz 

Opisane w artykule obwody wejsciowe 
cz^stosciomierza zapewniajq poprawny odczyt 
cz$stotliwo£ci w calym zakresie pomiarowym. 

Podstawowym celem konstrukcji obwod6w 
wej$ciowych bylo uzyskanie jak najszerszego 
zakresu mierzonych cz^stotliwosci 
i uniwersalnosci. 

Str. 53. 
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Powstajc UTR 

Wybory prezydenckie przycmily bardzo wazne wy- 
darzenie dotyczqce wszystkich uzytkownikow eteru. 

W Dzienniku Ustaw Nr 73 z dnia 6 wrzefnia br. zosta- 
/a opublikowana dlugo oczekiwana ustawa "Prawo Te- 
lekomunikacyjne". Ustawa ta, normujqca wykonywa- 
nie i nadzdr nad dzialalnofcq telekomunikacyjnq, 
okres'la takze zasady uzywania i kontroli uzywania 
urzqdzeri radiowych, gospodarowania zasobami wid- 
ma cz^stotliwosci fal radiowych , zasobami orbitalny- 
mi, jak rdwniez podaje wymagania , jakim muszq odpo- 
wiadad urzqdzenia lub podmioty w zakresie kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej. 

Prawo to zacznie obowiqzywac z dniem 1 stycznia 
2001 r., a obecnie trwa likwidacja Panstwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej oraz Panstwowej Inspekcji Tele- 
komunikacyjnej i Pocztowej. Na ich miejsce powstaje 
Urzqd Regulacji Telekomunikacji (UTR). 

W chwili, gdy ukaze si$ ten numer, b$dzie juz zna- 
ny powoiany przez Prezesa Rady Ministrow nowy Pre- 
zes UTR. B$dzie on spefniaf funkcj $ organu regulacyj- 
nego w zakresie dziafalnosci telekomunikacyjnej i gos - 
podarki cz^stotiiwos'c iowe j oraz kontroli spelniania 
wymagan dotyczqcych kompatybilnodci elektromagne- 
tycznych. Od nowego roku przy UTR bqdzie dzialad 
Rada Telekomunikacyjna. 

Poniewaz nie moglem sobie wyobrazic pracy UTR 
bez nowych przepisow wykonawczych do wprowa- 
dzanej ustawy, zadzwonilem do znanych mi pracowni- 
kdw wZK PAR oraz ML, ale nigdzie nie uzyskalem 
odpowiedzi na zadane pytania. 

Przypadek sprawil, ze podczas dnia Motoroli przed 
spektaklem w teatrze Buffo mialem okazj$ zapytad jed- 
nego z pracownikow PAR-u, jaki widzi scenariusz 
wprowadzania UTR. Uslyszalem w odpowiedzi , ze 
w wi$kszodci krajdw, gdzie wprowadzono UTR, nie 
zdaje on egzaminu, i ze od nowego roku moze po- 
wstad duzy balagan, jeili instytucj? t? opanujq niefa- 
chowcy z ugrupowania politycznego wladajqcego do- 
tychczas PAR-em. 

\uz wkrdtce zobaczymy, czy to b?dq zmiany na 
lepsze: czy b$dzie mozna uzyskad wyczerpujqcq infor- 
macjf, "bezbolesnie" zaiatwid spraw$... 

W kazdym razie nowemu prezesowi UTR zyczymy 
duzo zdrowia i zadowolenia wszystkich uzytkownikdw 
eteru z funkcjonowania nowej instytucji, a w tym - prze- 
de wszystkim - z szybkiego wprowadzenia w zycie dlugo 
oczekiwanego przez krdtkofalowcdw CEPT TR 61-01. 

^ Andrzej Janeczek 
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Firma elta Polska (polska spdl- 
ka niemleckiej firmy elta 
Gmbh) zorganizowaia w dniu 
28 wrzesnia 2000 roku w hote- 
lu Marriott w Warszawie wy- 
slaw? oferowanego sprz?tu 
RTV, a takze AGD i Multime- 
dia. 

Przedsi?biorstwo to zajmuje 
si? od dwdch lat importem 
m.in. nast?pujqcych produk- 
t6w: technika satelitarna, ze- 
stawy stereofoniczne, przeno£- 
ne odtwarzacze CD, kolekcja 
RTV dla dzieci, odtwarzacze 
magnet ofonowe i radioodtwa- 
rzacze, radioodtwarzacze i od- 


biorniki uniwersalne, radiobu- 
dziki, radia samochodowe. 
Oprocz popularnych produk- 
tow, dost?pnych w supermar- 
ketach i hipermarketach, na 
wystawie nie zabrakto stylizo- 
wanych odbiornikdw radio- 
wych (obudowa w stylu retro, 
a w srodku nowoczesna elekt- 
ronika). 

Na fotografiach prezentujemy 
dwa modele takich radiood- 
biornikow, a w jednym z nu- 
merdw §R pokazemy kilka 
przenosnych odbiornikow glo- 
bal nych firmy elta. 


8 Kongres Europejskiej 
Federcicji Radioorienfacp 
Sportowej 



25 sierpnia br. w Czluchowie 
podczas Mi?dzynarodowych 
Zawodow w Radioorientacji 
Sportowej Puchar Europy - 
1AMNA 2000" odbyl si? 
I Kongres Europejskiej Federa- 
cji Radioorientacji Sportowej. 
W obradach kongresu uczest- 
niczyly delegacje organizacji 
zalozycielskich oraz zaprosze- 
ni goScie z Czech, Litwy, Rosji, 
Ukrainy i Polski na orawach 
obserwatorow. 

Obrady otworzyl Zdzisfaw 
Strzemieczny (przewodniczqcy 
Komitetu Zalozycielskiego Fe- 
deracji), zai przewodniczyt 
Marek Ruszczak (sekretarz ge- 
neralny PZRS). 

Podczas gtosowania dokonano 
wyboru prezydenta Federacji. 


Zostal nim Marek Rusin (pod- 
sekretarz stanu w Minislerstwie 
LqcznoSci, czlonek honorowy 
Warszawskiego SRS). 

W dniu 26 sierpnia dokonano 
wyboru skladu Prezydium Ra- 
dy Federacji w osobach: 

- wiceprezydenci: Ludmila 
Chudajewa (Moldawia), Al- 
gis Kregzde (Litwa), Nikolaj 
Velikanow (Ukraina), 

- sekretarz generalny: Zdzi- 
slaw Strzemieczny (Polska), 

- skarbnik: Sergiej Jaroszenko 
(Ukraina). 

Skrdt wynikdw z Mi?dzynaro- 
dowych Zawodow w Radio- 
orientacji Sportowej Puchar 
Europy - "JAMNA 2000" za- 
mie€cimy za miesiqc. 


R310s 

Ericsson R310s jest nowym 
efektownym, dwusystemo- 
wym telefonem komdrkowym 
odpornym na wod?, wstrzqsy 
i kurz. Jak wi?kszo$c apara- 
tdw tego typu charakteryzuje 
si? kieszonkowymi wymiara- 
mi oraz niewielkq wagq. 
Parametry techniczne R31 0s: 

- Wymiary: 1 31x53x25mm, 

- Waga: 1 70g (ze standardo- 
wq bateriq), 

- WySwietlacz: graficzny 3- 
wierszowy, 

- Karta SIM: SIM Aplication 
Toolkit, 

- Czas czuwania: do 120 go- 
dzin, 

- Czas rozmowy: do 4 godzin. 
Silikonowe uszczelki i och- 
ronna membrana zabezpie- 
czajqca mikrofon sprawiajq, 
ze ten aparal jest przeznaczo- 
ny glownie dla osdb aktywnie 
sp?dzajqcy czas wolny: des- 
korolkarzy,. os6b jezdzqcych 
na rowerach gorskich, narcia- 
rzy biegowych i alpejskich. 
Ponadto telefon jest wyposa- 
zony w stoper z budzikiem 
oraz zegar ze wszystkimi stre- 
fami czasowymi. 

Podobnie jak model T28s Eric- 
sson K3 1 0s bazuje na 3-wolto- 
wej platform ie sprz?towej. 
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One Touch 300 

Alcatel wprowadzil od wrzes- 
nia na polski rynek nowq se- 
ri? te etonow komorkowych 
GSM - One Touch 300. Seria 
ta obejmuje cztery no we mo- 
dele, z ktorych kazdy jest do- 
st?pny w pi?ciu oryginalnych 
kolorach. 

Aparaty majq niewielkie roz- 
miary, sq lekkie i proste 
w uzytkowaniu. Polqczono 
w nich sprawdzone technolo- 
gie oraz latwo^d uzytkowania 
z atrakcyjnq cenq. 
Wyposazono je mi?dzy inny- 
mi w nowoczesny przycisk 
nawigacyjny, umozliwiajqcy 
szybki i latwy dost?p do 
wszystkich funkcji. Aparaty 
posiadajq wbudowany zestaw 
glosnomowiqcy, dzi?ki ktdre- 
mu w rozmowie moze uczes- 
tniczyd kilka osdb, a takze 
system wibracyjny - doskona- 
ly w sytuacjach, w ktdrych 
trzeba zrezygnowad z dzwo- 
niqcego telefonu. 

W telefonach One Touch 
301, One Touch 302, One 
Touch 303 zastosowano row- 
niez lechnologi? WAP. 
Aparaty z nowej serii majq 
eleganckq lini? i zgrabny 
ksztalt oraz dobrze lezq 
w dloni. 

Bateria zapewnia, w zalez- 
noSci od parametrdw sieci, 
czas czuwania do 165 go- 
dzin, za$ czas rozmowy - do 
4 godzin i 45 minut. 

W nowych aparatach rozwi- 
ni?to rdwniez uslug? krdtkich 
wiadomosci SMS (Short Mes- 
sage Service). Telefony majq 
wbudowany kalkulalor, prze- 
licznik walut oraz terminarz 
spot kart i budzik. 
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Poopublikowaniu przez Minis- 
terstwo EqcznoSci "Wst^pnej 
koncepcji przetargu UMTS 
w Polsce w roku 2000" kilka 
firm, w tym Polkomtel SA, og» 
tosity, ze przetarg organ izowa- 
ny jest za wcze^nie, gdyz 
w Polsce nie ma jeszcze duze- 
go zapotrzebowania na dodat- 
kowe sieci komdrkowe. 

Przetarg ten jest przeprowadza- 
ny zbyt po^piesznie, przez co 
gruntownej analizie nie podda- 
no wielu istotnych czynnikdw 
wymienionych nizej. 

Zbyt wysoka jest oplata za kon- 
cesje, ktdra wynosi minimum 
750 min euro. Mt nie wzi^to 
pod uwag$, ze stopieh rozwoju 
polskiej gospodarki jest kilka- 
krotnie nizszy, anizeli w kra- 
jach UE. PK8 przypadaj^cy na 
jednego mieszkanca jest ok. 5 
razy nizszy, anizeli srednia 
w UE, czego nast^pstwem jest 
ponadczterokrotnie nizsza 
-wporownaniu z UE - penet- 
racja telefonii kombrkowej 
w Polsce. W UE wysokie kosz- 
ty licencji zostanq rozlozone 
na wi^ksz^ liczby abonenldw 


GSM/UMTS, co zmniejszy ska- 
l<* obciqzenia. W Polsce, za 
wysok^ opiate licencyjn^ za- 
plac^ dzisiejsi abonenci GSM, 
ktdrzy stanowi^ zaledwie 1 3% 
potencjalnych uzytkownikow 
tej uslugi. 

Proponowane przez Mt 5 kon- 
cesji nie przyczyni $i$ do 
zwi^kszenia konkurencyjnoSd, 
gdyz polski rynek nie jest jesz- 
cze gotowy na przyj^cie tak 
duzej liczby nowych ustug ko- 
morkowych, ktore b^dzie ofe- 
rowat system UMTS (maksy- 
malnie 4 - dzialajqcy juz ope- 
ratorzy plus jeden dodatkowy). 
Nie jest mozliwe przez 129 
dni, w sposob obiektywny, roz- 
patrzenie i pordwnanie rzetel- 
ne kilku ofert. 

Proponuje si$ wprowadzenie 
obowiqzku tzw. roamingu kra- 
jowego. Nowi operatorzy, zeby 
wywiqzac si$ z tego zapisu, na 
inwestycje w UMTS wydadz^ 
zaledwie 250 min USD - i co 
nalezy podkreSlic - b$dq mogli 
oferowaduslugi UMTS na tere- 
nie calego kraju. 


Zlofa Jesien w WAf 1 


Fundusz Emerytainy PZU "Zlota na nim ostatnio przeprowadza- 
jesien" umozliwHdost^pdo kont na. Techniczne zaplecze dla 
klientom za posrednictwem przedsi^wzi^cia zapewnia PZY- 
WAP. Niestety, informacje prze- CLA Agent Transferowy, wspdl- 
kazywane w ten sposdb $4 dose na firma PZU zycie i Computer- 
ograniezone - przyszli emeryci landu. W przysztoSci serwis byd 
mogq si$ jedynie dowiedzied, ja- moze b^dzie oferowat zarowno 
kie jest saldo na ich rachunku, ws^cej danych, jak i wi^ksze 
ewentua I nie jaka operaeja byfa bezpieczeristwo ich transfers 


Rozwoj PIK 

Sied kablowa PTK uzyskala 
koncesje na swiadezenie 
uslug telekomunikacyjnych. 
Polska Telewizja Kablowa 
(wtasno^d United Pan-Euro- 
pean Communications) b$- 
dzie mogla wykorzystad swo- 
jet szerokc* sied telewizyjnq do 
dostarezania Internetu. 
Wkrdtce w wi^kszyeh mias- 
tach Polski (na pocz^tku 
w Warszawie i Krakowie) 
klienci PTK b^d^ mogli ko- 
rzystac z pefnego dost^pu do 
sieci bez ograniczerl czaso- 
wych. W przyszlosci UPC ma 
zamiar oferowad takze uslugi 
telefoniczne - w innych kra~ 
jach Europy strategia firmy 
opiera si$ wfasnie na Iqczeniu 
oferty telewizji kablowej, In- 
tcrnctu i IqcznoSci tclcfonicz- 
nej. 


Hie ma Iridium 

Firma Castle Harlan nie odku- 
pita za symbol iczn^ sum$ 50 
min dolardw Iridium. Motoro- 
la niszczy sied satelitow tele- 
komunikacyjnych Iridium, 
ktdre stanowily baz$ jej oferty 
telefonicznych pol^czeri sate- 
litarnych. 66 satelitdw, funk- 
cjonujqcych od 1998 roku, 
miato uezynid mozliwym po- 
f^czenie z kazdym miejscem 
globu. Jednak wySrubowane 
koszty eksploatacji w poi<p 
czeniu z brakiem dostatecz- 
nej liczby abonentow przes^- 
dzityo niepowodzeniu przed- 
si^wzi^cia. Od 24 sierpnia 
2000 r. rozpocz^la si^ akeja 
usuwania satelitow, ktore 
wypychane z orbity i spalajej 
si^ w atmosferze. Koszt kaz- 
dej takicj operaeji to 50 milio- 
n<5w dolarbw. 


W Dzienniku Ustaw Nr 73 
z dnia 6 wrzeSnia 2000 r, pod 
pozycjq 852 zostaia opubliko- 
wana ustawa Prawo Teiekomu- 
nikacyjne, ktore zacznte obo- 
wi^zywac z dniem 1 styeznia 
2001 r. 

W ustawie zostaly zapisane 
m.in. dotychczasowe upra- 
wnienia sluzby amatorskiej 
wynikajqce z wcze^niejszych 
ustaw, a takze dlugo oczekiwa- 
ny CEPT TR 61-01. Oto kilka 
wybranych przepisdw: 

Art. 6.1 . Nie wymaga pozwole- 
nia uzywanie urzc|dzeri radio- 
wych przewidzianych wyf^cz- 
nie do odbioru, z zastrzeze- 
niem ust.2. % 

2. Przepisu ust.1 nie stosuje si^ 

do urzqdzeri radibwych, umoz- 
jiwiajacych odbidr w zak re- 
sac h cz^stotliwoSci przezna- 
czonych dla sluzb radiokomu- 
nikacyjnych, ktdre prowadz^ 
przekaz informaeji nie przewi- 
dzianych do publieznego od- 
bioru. . 

3. Nie wymaga pozwolenia 
uzywanie urz^dzenia rad i owe- 
go nadawczego lub nadaw- 
ezo-odbiorezego; 


1) uzywanego w zagranieznej 
stuzbie radiokomunikacyjnej 
lotniczej lub morskipj tjzeglugi 
srddl^dowej zgodnie z mi^dzv- 
naroddwymi przepisami radio- 
komunikacyjnymi, jezeli urz^- 
dzenie zostato dopuszczone do 
uzywania przez wfa^ciwy do 
tego organ krajowy lub zagra- 
niezny, 

2) uzywanego w siuzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej, 
zgodnie z mi^dzynarodowymi 
przepisami radiokomunikacyj- 
nymi, jezeli urzqdzenie zostalo 
dopuszczone do uzywania 
przez wlasciwy do tego organ 
krajowy lub zagraniezny, na 
okres nie przekraczaj^cy 
3 miesi^cy,:; 

Art. 107. 1. Minister wlasciwy 
do spraw t^cznosci moze 
okre^lid, w drodze rozporz^- 
dzenia, szczegbtowe warunki 
wykonywania okreSlonych 
sfuzb radiokomunikacyjnych 
w przev^idzianych dla nich za- 
kresach cz^stotliwo^ci, 
z uwzglednieniem wymagah 
stosowanych przy okreslaniu 
Krajowej Tablicy Przeznaczeh 
Cz^stotliwosci. 


*©i«§n0esiiG rozatosni 
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Radio jest sku- 
teeznym i tanim 
medium kohea 
XX wieku. Jego 
pozyeja w Pols- 
ce, na tie innych 
parlstw europej- 
skich, jest bar- 
dzo silna. 

W ostatnim cza- 
sie Polskie Ra- 
dio, RMF FM 
i Radio Zet roz- 
pocz^ly wspol- 
nq akcj? promu- 
j$c 4 radio jako 
skuteezne me- 
dium reklamo- 
we. Ma ona 
wzmocnid po- 
zycj^ radia oraz 
przedstawic do- 
wody na jego 
skuteeznose 
w realizaeji ce- 
low reklamodawcdw. 

Wsp6lna akeja "Przemawia za 
Radiem" promujqca radio jest 
skierowana przede wszystkim 
do os6b decydujqcych o wyso- 
ko^ci budzetdw reklamowych. 
Ma ona na celu zwiekszenie 
udziatu inwestycji reklamo- 
wych w radiu do poziomu 


RadioZ&T 
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RMF-FM 


8,5%, poprzez 
rzeczowe wy- 
eksponowanie 
wyj^tkowych 
atutdw radia, 
ktdre nalezy 
wykorzystac 
w przekazie 
reklamowym. 
Organizatorzy 
tej akcji (PR, 
RMF FM 
i Radio Zet) - 
zaprosili Kon- 
went Komer- 
cyjnych Stacji 
Radiowych 
Krajowej Izby 
Gospodarczej 
Elektroniki 
i Telekomuni- 
kaeji do przy- 
fqczenia si^ do 
akcji, 
Kampania "Po- 
rozumienia Rozgtosni" promu- 
j^ca radio rozpoczeta si^ 
w sierpniu br., a na tegoroczne 
dzlafania w ramach akcji orga- 
nizatorzy planuj^ przeznaczyd 
ponad 1,5 miliona zlotych. 
"Porozumienie Rozglo^ni" re- 
alizacj^ kampanii powierzylo 
grupie McCann. 


fit 
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Zestow Slmpius 1(1 297 do testowania 

i Mitsubishi Triutu Ge©@ EVOLISJM GSM/GPRS 


Sied Plus GSM wprowadzifa 
kolejnq nowosc dla uzytkow- 
nik6w usfugi Simplus, a mia- 
nowicie zestaw skladaj^cy si? 
z aparatu telefonicznego Mit- 
subishi Triurn Geo®, karty SIM 
oraz telekarty o nominale 50 zl 
(cena zestawu: 469 zl netto). 
Zestaw Simplus Mitsubishi 
Trium Ceo@ jest pierwszym 
zestawem w ofercie umozli- 
wiajcjcym uzytkownikom Sim- 
plus korzystanie z wprowa- 
dzonej 8 wrzeSnia usfugi do- 
st?pu do WAP. 

Usluga Simplus, jako jedyny 
pre-paid w Polsce, wyswietla 
kredyt na ekranie telefonu. Po- 



Serwis Lycos 
Anywhere 

Portal Lycos uruchomif swojq 
wersj? dla palmtopow, telefo- 
now komorkowych i page- 
row. Oczywiscie urzqdzenia 
te muszq bye wyposazone 
w mozliwosc surfowania. 
Witryrt? zaprojektowano 
w taki sposdb, by nawet naj- 
starsze i najsfabiej wyposazo- 
ne byly w stanie poprawnie 
wy<wietlac jej zawartosc. Ser- 
wis nosi nazw? Lycos Anyw- 
here I wkrdtce b?dzie ofero- 
wac wyszukiwark? WAP i do- 
st?p giosowy do niektorych 
uslug, by korzystac z nich 
mogfy nawet osoby bez prze- 
gl^darek w telefonach, Lycos 
nie podpisat na razie zadnej 
umowy z providerami, adres 
strony trzeba wi?c wpisywa<f 
r?cznie. Choc witryn? mog^ 
obejrzec wszyscy, b?dzie ona 
przeznaczona raezej dla sta- 
lych gosci, ktorzy b?dc mogli 
spersonalizowac swoj portal - 
a wszystkie zmiany dokonane 
na urz^dzeniach bezprzewo- 
dowych b?dq znajdowafy od- 
bicie w wygl^dzie portalu do- 
st?pnego przez tradycyjne, 
komputerowe przegl^darki. 


zwala to uzytkownikom na 
bezposrednie konUolowanie 
kosztow pol^czeri. 

Telefon Mitsubishi Trium Geo® 

- poza wyswietlaniem kredytu 

- ma wygodne i proste w obstu- 
dze menu oraz dyskretne po- 
wiadamiame (alarm wtbracyp 
ny). Standardowe ustawienia 
telefonu pozwalajc na iqczenie 
si? ze stronami WAP sieci Plus 
GSM bez potrzeby dodatkowej 
konfiguraeji przez uzytkowni- 
kow. 

W ramach usfugi przesyiania 
danych udost?pniore zostafy 
numery dost?powe 123 i 32 1 , 
dzi?ki ktdrym posiadaeze Simp- 
lusow mogc fqczyc si? z Inter- 
neteni oraz witrynami WAP na 
takich snmych zasadach, jak 
abonameniowi uzytkownicy 
sieci Plus GSM. 

Dla uzytkownikow Simplus 
opfata za minut? polqczenia 
z numerami 123 1321 wynosi 
0,b2 zl -kVAT (0,75 zl z VAT). 
Pol^czenia z Internetem i WAP 
sq naliczane za kazdq rozpo- 
mi nut? potqczenia. 

Formes 

budyje sieci 

M in isterstwo Telekomunikacji 
udzielilo firmie Formus Pols- 
ka Sp. z o.o- dodatkowq kon- 
cesj?, ktora, wraz z udzielonq 
wczesniej, pozwala na do- 
starezanie uslug telekomuni- 
kacyjnych na terenie calego 
kraju. Dodatkowo Pahstwowa 
Agencja Radiokomunikacyjna 
przydzielila Formusowi pas- 
mo 3,5GHz w 33 polskich 
miastach. Rozszerzyla ona 
rdwniez zezwolenie na ko- 
rzystanie z pasma 28GHz 
o dodatkowe 40 miast, dzi?ki 
czemu obeeny obszar dziala- 
nia Formusa to 51 miast dla 
pasma 28GHz oraz 33 miasta 
dla pasma 3,5GHz. Koncesje 
na uslugi telekomunikacyjne 
zapewniajq dost?p do Inter- 
net abonentom publieznej 
sieci telekomunikacyjnej, 
transmisj? danych oraz polq- 
czenia typu "punkt-punkt". 
Koncesja daje Formusowi 
mozliwoSc zbudowania i ob- 
slugiwania cyfrowej sieci tele- 
komunikacyjnej, Iqcznie 
z mozliwosciq zlozenia sta- 
cjonarnego systemu radioko- 
munikacyjnego do transmisji 
danych. 


Tektronix Inc., czofowy produ- 
ced aparatu ry testowej, pomia- 
rowej i monitorujqcej dla swiato- 
wego przemyslu telekomunika- 
cyjnego i komputerowego poin- 
formowaf, ze Alcatel - wiodqca 
firma produkujqca i wdrazajqca 
Internet bezprzewodowy -wy- 
bral tester protokofbw Tektronix 
K1 297 do testowania swych sieci 
bezprzewodowych. Urzqdzenie 
Tektronix K1297 zostanie wyko- 
rzystane do testowania rozwiq- 
zart opartych na platform ie EVO- 
LIUM GPRS (General Packet Wi- 
reless Service -ogdlna pakieto- 
wa transmisja danych), przezna- 
czonych dla operatorow sieci 
GSM 9001 GSM 1 800, 1 pozwoli 
klientom Alcatel a monitorowad 
i serwisowad bezprzewodowe 

GPiS firmy BT 

Na targach Networks 2000 
w Wielkiej Brytanii odbyla si? 
publiezna prezentaeja pierw- 
szej na $wiecie komercyjnej 
sieci GPRS uruchomionej przez 
firm? British Telecom Cellnet 
w Wielkiej Brytanii, dzi?ki 
wspofpracy z Motorola, Inc. 
i Cisco Systems, Inc. 

Firmy b?d^ce klientami BT Cel- 
lnet mog 3 juz zakupic przenosn^ 
uslug? szybkiego dost?pu do da- 
nych, umozliwiaj^c^ im stale 
podf^czenie do sieci oraz za- 
pewniaj^Cci szeroki zakres usfug 
internetowych dla urz^dzeh 
przenosnych, Firma BT Cellnet 
wprowadzifa na rynek usfugi do- 

Teleserwis 

Bank PEKAO SA i Plus GSM 
oferuj^ mozliwosc korzystania 
z nowej usfugi o nazwie Tele- 
serwis przy uiyciu krotkich 
wiadomo^ci tekstowych. Za po- 
moc^ SMS-ow wysyfanych pod 
numer +48 601 365 365 uzyt- 
kownicy teletondw komorko- 
wych posladaj^cy Eurokonto 
w Pekao S.A. mog^ teraz uzys- 
kac informaeje dotyczqce stanu 
salda rachunku, kursdw walut 
oraz oprocenlowania. 
Infrastruktura udost?pniona 
przez operatora sieci Plus GSM 
umozliwia takze dokonywanie 
niektorych operaeji banko- 
wych, takich jak dyspozyeja 
przelewu, otwieranie lokat ter- 
minowych oraz uruchomienie 
depozytu. Opfata za korzysta- 
nie z nowej uslugi wynosi 5 zl 


sieci telekomunikacyjne nowej 
generaeji, 

K1297 okazaf si? spojnym pa- 
kietem oprogramowania 
i sprz?tu, najlepiej oclpowiada- 
j^cym wymaganiom rozwi^za- 
nia sieci bezprzewodowej 
EVOLIUM. 

Rozwi^zanie EVOLIUM GPRS, 
ktore jest obecnie w fazie wdra- 
zania, otwiera drog? do Inter- 
netu bezprzewodowego i sta- 
nowi pierwszy wazny krok 
w stron? bezprzewodowych 
sieci telekomunikacyjnych trze- 
ciej generaeji. 

Informaeje o testerze K1297 
mozna uzyskacf pod adresem 
http://www.tek.com/Measure- 
ment/Products/catalog/kl 297/ 
hw/index.htmL 



sl?pne w GPRS, oferuj^c teleto- 
ny Motoroli Timeport p7389i 
GPRS - pierwsze na swiecie te- 
lefony z technologic GPRS. 
Dzi?ki GPRS mozliwe stafo si? 
przesyfanie danych wideo w lor- 
macie MPEG4 (wideokonferen- 
eje, nadzor i zdalny monitoring). 
Dane byly transportowane 
w sieci GPRS firmy BT Cellnet 
z kamer sieciowych i przesyfa- 
ne do organ izera (PDA) klienta 
posiadajecego oprogramov/a- 
nie dekoduj^ce PVPlayer (firmy 
PacketVideo), podfeezonego 
do telefonu Motoroli Timeport 
GPRS p7389i poprzez f^cze na 
podezerwneh. 


na mieslcc. Obecnie, w ra- 
mach promocji za pierwsze 
trzy miesicce, nie jest pobiera- 
na zadna opfata, klient pokry- 
wa jedynie koszty wysyfania 
wiadomo^ci SMS zgodnie z ta- 
ryfc obowiczujccc u danego 
operatora. Usfuga Teleserwis 
jest dost?pna dla abonentow 
wszystkich sieci komorko- 
wych. 

Plus GSM jest pionierem we 
wprowadzaniu usfug umoili- 
wiajccych zarz^dzanie wfas- 
nym kontem bankowym za po- 
mocc telefonu komorkowego. 
Wlistopadzie ubiegfego roku 
Plus GSM wraz Wielkopolskim 
Bankiem Kredytowym urucho- 
miii pierwszy w Polsce serwis 
bankowy dost?pny dla abo- 
neiituw sieci kumorkowych. 
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Od wrzesnia Idea wprowadzi- 
fa pakiet uslug mobile-banking 
WBK24WAP, dzi^ki wspolpra- 
cy z Wielkopolskim Bankiem 
Kredytowym SA. Sq one do- 
stcpne dla kazdego klienta 
WBK posiadajqcego te!efon 
komdrkowy z wbudowanq 
przeglqdarkq WAP na 
st ro n ie : http ://wa p : wbk . p l . 

Idea oferuje klienlom WBK te- 
lefon Siemens C35i (z WAP) 
w specjalnej cenie 99 zl (netto) 

- oferta wazna do kohca listo- 
pada br. - oraz specjalnq taryfc 
W@P Idea - tylko 0,15 zl (net- 
to) - oferta wazna do korica 
brJ 

WBK24WAP umozliwia ak~ 
tywne korzystanie z uslug ban- 
kowych (czyli m.in. moili- 
wosc dokonywania roznego 
rodzaju transakcji bankowych) 
za pomocq telefonu komdrko- 
wego i mechanizmu WAP. 
Uaichomione usfugi, oprocz 
dostcpu do podstawowych in- 
formacji o rachunkach banko- 
wych (saldo, historia operacji, 
dostcpne srodki, oprocentowa- 
me), umozliwiajq wykonanie 
bar dziej skompl ikowanych 
operacji finansowych: przele- 
wy mi^dzy wtasnymi rachun- 
kami, przelewy na rzecz do- 
wolnie wyznaczonego odbior- 
cy, pfatnosci (np. oplat za 

RFID 

Z wielu znanych metod auto- 
matycznej identyfikacji wydaje 
sic, ze najpopularniejszq staje 
sie identyfikacja bezstykowa 
(RFID). Jest to gldwnie zasluga 
wygody uzycia takich identyfi- 
katorow (transponderow). 
Cz^sto mo 2 emy na wet nie wy- 
jmowac naszego identyfikatora 
z portfela, torebki, itp., aby od- 
powiedni czytnik dokonaf 
identyfikacji. 

Firma Gamma z Warszawy 
wprowadza do swojcj ofcrty 
hybrydowe czytniki kodu 
transponderdw bezstykowych, 
produkowane przez firmc A$- 
CON. Pozwalajq one na szyb- 
kie i latwe integrowanie syste- 
mow kontroli dostcpu, rozli- 
czania czasu pracy, kontroli 
pracy straznikow i tym podob 
nych. Czytnik rozpoznaje od- 
powiedni typ transponders, 
ktory znalazl sic w emitpwa- 
nym przez siebie polu elektro- 
magnetycznym. Po zdekodo- 
waniu udostcpnia kod danego 
transpondera na wyjsciu. Do- 
stcpnosd roznych formatow 
danych wyjsciowych umozli- 


mieszkanie, telefon itp.), anulo- 
wanie zleceri z przyszfq datq 
realizacji, zakladanie i likwido- 
wanie lokat terminowych, pef- 
nq informacjc o zfozonych dys- 
pozycjach, zmianc numeru 
PIN. Uslugi WBK24WAP byly 
testowane przez ostatnie kilka 
miesi^cy przez klientdw WBK, 
ktorzy wyrazali sic o nich en- 
tuzjastycznie. 

Aby dostac sic na wlaSciwq 
strong WAP, nalezy: 

- wpisad adres: wap.wbk.pl ko- 
rzystajqc z menu zakladki (w 
telefonach np. Nokia) lub wpi- 
sujqc wla^ciwy link na "Mojej 
stronie", a I bo skorzystac z linku 
w menu nowoSci, 

- nastcpnie nalezy skorzystac 
z kolejnego linku: WBK24 
WAP 

- na stronie poczqtkowej nalezy 
wpisac swoj NIK oraz PIN, ktd- 
ry jest aktualny dla dostcpu po- 
przez Internet, 

- w celu zwi^kszenia stopnia 
bezpieczenstwa nalezy wlqczyc 
tryb bezpiecznego polqczenia 

- WTLS; dokonuje sic tego po- 
przez: telefon Nokia7110 -za- 
bezpieczenia tqcza -> lak; pozo- 
stale telefony - numer portu za- 
miast 9201 -> 9203, 

- sesja zaczyna sic od genero- 
wania klucza. 


wia latwe sprzcganie czytnika 
z rdznymi urzqdzeniami nad- 
zorujqcymi. Planarna cewka / 
antena, napylona na tej samej 
plytce co rnikrokoruroler, za- 
pewnia wysokq stabilnosc i po- 
wtarzalno^d elementdw. 
Podstawowe parametry tech- 
niczne: 

- zasilanie: 5V/35mA, 

- zasi^g: do 1 5cm, 

- temperatura pracy: 
-20.„+50‘C, 

- cz^stotliwo^c: 125kHz 
(kwarcowa), 

- format danych wyjsciowych: 
I2C, SPI, RS2400, LE- 
VEL+STROBE., PVVM (do 
wyboru). 



Telekomunikacja Polska zawar- wartosci pi^cdziesi^ciu giga- 
la kontrakt z Lucent Te^hnolo- bajtowych dyskow. Na razie 
gies na budow^ wydajnej sieci kontrakt dotyczy dwudziestu 
transmisji danych. Umowa ma kilku najwi^kszych miast 
wartosc ok. 17 milionow dola- wPolsce. Gdy zostanie zreali- 
row. Jej przedmiotem jest skon- zowany, Telekomunikacja Pol- 
struowanie tzw. szkieletowej ska jako jedyna firma w kraju 
sieci optycznej - umozliwlaj^- b^dzie dysponowad tak nowo- 
cej przekaz maksymalnie 400 czesn^ i obszern^ steciq. 
gigabitow na sekund?, czyli z 4 - 


ProduSitf Bluetooth 
z M@t©r©Si 


Motorola otworzyla Kongres 
Bluetooth, w Monte Carlo, 
w Monaco, prezentuj^c nowe 
produkty oraz umowy zwi^zane 
z dostawq technologii bezprze- 
wodowej Bluetooth dla wiodq- 
cych producentdw komputerdw 
osobistych. IBM i Toshiba zamie- 
rzaj 4 podj^c wspofprac^ z Moto- 
rola aby opcjonalnie oferowac 
t^ technologic w przypadku nie- 
ktorych model i komputerow oso- 
bistych. Motorola rozpoczc^ 
rown iez sprzedaz zestawu samo- 
chodowego wykorzystujqcego 
technologic Bluetooth - wprowa- 
dzaj^c w ten sposob bezprzewo- 
dow^ technologic na r Y ne ^ < sa_ 
mochodo'A^. 

W fazie pocz^tkowej, zestaw 
samochodowy Motoroli z tech- 


nologic Bluetooth bcdzie obe- 
jmowal zintegrowany moduf, 
ktory umozliwia obsfugc bez- 
przewodowej sluchawki oraz 
bezprzewodowe "przekazywa- 
nie" rozmow z sa moc hod o we- 
go zestawu gfusriuiiiuwi<.jcego 
do sluchawki znajduj^cej sic 
poza samochodem. Ponadto 
bezprzewodowa technologia 
Bluetooth ma rown iez umozli- 
wiac interakcjc z tunkcjami 
pojazdu, np. otwieranie drzwi 
oraz obsfugc samochodowych 
svstemow diagnostycznych. 
W przyszfosci zostanie row- 
niez zsynchronizowana 
z urz^dzeniaml przenosnymi, 
kierowaniem samochodu oraz 
svs tern a m i mu f timed ra In ym i . 



mfek ulepszyl GSM 


Sascha Haenel, IB-letni uczen 
z Hildesheim w Niemczech, 
opracowaf sposob na przesyla- 
nie danych poprzez komorko- 
we sieci GSM z prcdko$dc| do- 
chodz^ca do 2Mb/$. Podobn^ 
wydajno^c mozna bcdzie 
osiqgn^c w szerokopasmowych 
sieciach UMTS (Universal Mo- 
bile Telecommunications Sys- 
tem), ktore maj 3 zostad urucho- 
mi one dopiero w prz yszfym ro- 
ku. Istota pomyslu polcga na 
pdnym wykorzystaniu mozli- 
wosci protokolu transmisji sto- 
sowanego w telefonii komorko- 
wej. Wedfug autora tego roz~ 
wiqzania, przyspieszenie trans- 
misji wymagac bcdzie jedynie 
wprowadzenia niewielkich mo* 
dyfikacji w oprograinowaniu 
telefonow, podczas gdy urz<t- 
dzenia zgodne z UMTS muszq 
bye projektowane od podstaw. 
Producenci telefonow komor- 
kowych dotychczas wykazali 
nikle zaintereso wanie dokona- 
niami nastolatka. Na pociesze- 
nie pozostafo mu jedynie wy- 
roznienie, jakie otrzymal od 


niemieckiego ministra nauki, 
tdelgarda Bulmahna. 
Nowatorskie rozwi^zanie mlo- 
dego badaeza wzbudzifo spore 
kontrowersje. W trakeie pre 
zentaeji '"wynalazku" Haenel 
przesfaf plik, z ktorym zwykfe 
telefony komdrkowe poradzi- 
fyby sobie w ct^gu 1 0 sekund. 
Operacja trwafa 2 sekundy, 
a zatem osi^gnicto 5-krotne (a 
nie 500-krotne) przyspiesze- 
nic. Odpowiadalo ono pred 
kosci 57,6kb/s, ktora jest moz- 
liwa do uzyskania w sieciach 
GSM w ramach specjalnych 
uslug oferowanych przez nie- 
ktorych opera to row. Tymcza- 
sem jury konkursu uwzglcdni- 
fo 0 wiele lepsze wyniki po~ 
chodzqce z oprogramowania 
testowego, napisanego przez 
Haenela. Jak twierdzq niekto- 
rzy, nastolatek mi mo wszystko 
zasluguje na otrzymanq nagro- 
dc: przyspieszenie transmisji 
jest faktem, a wprowadzenie 
v/ blqd szes'ciu niemieckich 
profesorow mozna uznac za 
nie lada wyezyn... 
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Motorola liderein WAP 


WecHug ostalnlch szacunkow 
sprzedazy, udzial Motoroli 
w rynku telefonow z WAP 
w Polsce wynosi obecnie oko- 
to 90%. 

Na rynku polskim znafazly si?: 
przeznaczony dla ludzi biz- 
nesu, trojzakresowy telefon 
GSM Timeport P7389, dwuza- 
kresowy Talkabout T2288, kto- 
ry oferuje dost?p do Internetu, 
a takze V.2288, telefon z prze- 
glcdarkc WAP, radiem stereo 
FM i kolorowymi ostonkami - 
gtownie dla ludzi mfodych 
i aktywnych. 

Oferowane przez Motorola te- 
lefony WAP to me lylko mode- 
le z najwyzszych pofek prze- 
znaczone dla biznesu, ale rdw- 
niez modele masowe, dost?p- 
ne cenowo. Produkty z WAP 
mogc zlamac bariery dost?pu 
do Internetu. 

W biez^cym roku Motorola 
koncentruje si? gfownre na te- 
lefon ach umozliwiajecych po- 
Iqczenie z Internetem. Nowe 
telefony, z wbudowanc prze- 

Certyfikaty tel 



Telefony komorkowe w USA 
b?d^ musialy zawierac specjal- 
ne instrukcje i widoczne do- 
wody certyfikacji... Do sierp- 
nia 2001 producenci telefo- 
now b?dc dot^czali do wszyst- 
kich produkowanych przez 
siebie modeli etykiety ze zna- 
kiem atestu i pod any mi wiel- 
kosciami emisji promieniowa- 
nia, a takie krbtkc instrukcj? 
wyjasniajccc, czym w ogole sc 
tale radiowe i jaki mogc mice 
wplyw na zdrowie ludzi. Brak 
instrukcji i etykiet moze spo- 
wodowac wstrzymanie przv- 
znania certyfikatu dopuszczal- 


glcdarkc zgodne z WAP, $3 do- 
stosowane do konkretnych po- 
trzeb poszczegolnvch grup 
klientow, okreslonych na pod- 
stawie rozleglych badari rynko- 
wych. Modele sc oparte 0 plat- 
form? phone.com - uniwersal- 
ny standard. 

Wprowadzenie kolejnej gene- 
raeji technologii po GSM - 
GPRS, realizujccej szybki i lat- 
wy, bezprzewodowy dost?p do 
Internetu, jest waznym krokiem 
w l^czeniu si? technologii in- 
ternetowej z technologic tele- 
tonii komorkowej. Uzytkovvni- 
cy telefondw komorkowych 
b?dc mogli odblerac i wysytac 
dane z pr?dkoscicj ponad pi?c 
razy wi?kszc, niz jest to obec- 
nie mozliwe, a potencjalnie 
z pr?dkoscic ponaddziesi?cio- 
krotnie wyzszc- Proste, szybkie 
i ogdlnie dost?pne stanie si? 
"surfowanie" w Internecie oraz 
prowadzenie szeregu transakcji 
w ruchu, takich jak zakupy in- 
ternetowe czy operaeje banko- 
we. 



nosci do obrotu. Podstawovvym 
celem takiej regulacji jest zaro- 
wno uspokojenie opinii pub- 
Jicznej, jak i sktonienie wiel- 
kich korporaeji do poswi?cenia 
uwagi problemowi szkodliwos- 
ci prornieniowania. Warto za- 
uwazyc, ze nie ma dowodow 
na to, ze przy normalnym ko- 
rzystaniu z telefon u komorko- 
wego, przy normafnej cz?stotli- 
wosci, dzieje si? uzytkowniko- 
wi jakakolwiek krzywda. Jed- 
nak przy wi?kszych nat?ze- 
niach tego prornieniowania 
moze dochodzic do zanikow 
pami?ci. 


Daritiowy program szyfrujqcy 


SP1THJ (splthj@jnforusxom.pl) 
uruchomil strony WWW z kiu- 
czami publieznymi programu 
szyfrujecego PGP. 

Strona http://inforus.com.pl/ 
pgp zawiera klurze publiczne 
PGP polskich radioamatorow, 
wykorzystane w popularnym, 
darmowym programie szyfrujc 
cym "PGP" - sluzccym m.in. 
szyfrowaniu danych i kore- 
spondeneji oraz wykorzysty- 
wanym do autoryzaeji (tzw. 
"elektronieznego" podpisu). 

Na stronfe przewidziano trzy- 
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stopniowe okreslenie zaufania 
do klueza tarn umieszczonego: 

1. "niezwerytikowany" (otrzy- 
many pocztc e-mail \ umiesz- 
czony na stronie bez sprawdze- 
nia - potencjalnie moze bye sfal- 
szowany przez osob? podszy- 
wajece si? pod nadawc?!); 

2. "zweryfikowany" (sprawdzo- 
ny jedynie pod wzgl?dem po- 
prawnosci funkejonowania 
kryptologicznego i pochodzenia 
z adresu e-mail nadania - takze 
moze bye sfafszowany, ale jest 
to ju7 mniejsze ryzyko); 


owe strony WAP Plus GSM 


Plus GSM uruchomil nowc 
stron? glownc witryny WAP. 
Prerwszq z nowo^ci, jakc moz- 
na znalezc na stronach http:// 
wap, plusgsm.pl, jest katalog 
tematyezny grupujqcy odnos- 
niki do najbardziej popular- 
nych witryn internetowych 
- zarowno polskich, jak i za- 
granicznych - dost?pnych po- 
przez telefon komdrkowy wy- 
posazony vv przeglqdark? 
WAP. Odnosniki te sc podzie- 
lone wedlug nast?pujccych ka- 
tegorii: Rozrywka, Nauka 
i Edukacja, Portale, Informacje, 
Biznes, Regionalne, Podroze, 
Media, GSM, Rozkfady, Pogo- 
da, Gry, Inne. Kazdy odnosnik 


Sofusz Mot oro 

Motorola i Sega oglosily 
wspdlne plany utworzenia glo- 
balnego, strategreznego przed- 
si?wzi?cia, ktorego celem b?- 
dzie rozwoj szerokiej gamy 
oprogramowania siuzecego 
rozrywce w technologii java. 
Znajdzie ono zastosowanie 
w najbardziej rnnowacyjnych 
urz^dzeniach wspdlpracujccy- 
mi z technologic lava, takich 
jak telefony, pagery i elektro- 
niezne organizery (PDA). 

Sega opracowala szereg gier 
do urzcdzen Motoroli wspob 
pracujccych z J2ME, ktore zo- 
staly zaprezentowane podezas 
konfereneji Java 2000 firmy 
Sun Microsystems vv San Fran- 
cisco. J2ME to plattorma tech- 
nologii Java drugiej generaeji, 
Mikro Edycja, w ktorej tworze- 
niu uezestniezyly Motorola 
i Sun Microsystems. Plattorma 
J2ME umo^liwia tworzenie 
uniwersalnych aplikaeji bez 
konieeznoxi przepisywania 


w poszczegolnych katalogach 
posiada krotki op is, ulatwiajc- 
cy poruszanie si? po witrynach 
dost?pnych w mobilnym Inter- 
necie. 

Drugc nowoscic uruchomionc 
ostatnio jest wyszukiwarka 
umozliwiajqca przeszukiwanie 
stron WAP. W zasobach wyszu- 
kiwarki znajduje si? juz ponad 
16000 witryn internetowych 
i ponad 50000 hasel, zarowno 
polskich jak i obcoj?zycznych. 
Wyszukiwarka w odpowicdzi 
na zadane pytanie, zawiera jace 
konkretne slowo, podaje in for 
macj? o wszelkich stronach 
WAP, na ktorych takie slowo si? 
pojawilo. 


ii i Segq 

czy przetwarzania ich, w zalez- 
nosci od urzcdzenia, ktore 
z niej korzysta. Staje si? ona 
szczegofnie atrakcyjna dla nie- 
zaleznych tworedw oprogra- 
mo wan i a. 

Nowa platforma umozliwia 
tworcom oprogramowania two- 
rzenie aplikaeji, ktore mogc 
bye wykorzystywane przez kaz- 
de urzcdzenie wyposazone 
w |2ME. Posiadacze urzcdzen 
bezprzewodowych uzyskujc 
dost?p do oprogramowania 
tworzonego przez ponad dwa 
mil ion y prog rami stow, korzys- 
tajecych z technologii (ava. Se- 
ga i Motorola jasno okreshfy 
swoj cel jako liderzy rynku bez- 
przewodowej rozrywki. Firmy 
planujc wspdlprac? przy two- 
r2eniu innowacyjnych rozwic- 
zari dla gier w urzcdzeniach 
bezprzewodowych, lc czn ^ 
z udost?pnieniem interfejsow 
do programowania, kompaty^ 
bilnych z J2ME. 



3. "certyfikowany" - Wucz otrzy- SP1TH) zapewnia mozliwo^d 
many drogc bezpiecznc (wiary- certyfikacji kluezy (wg specjal- 
godne), zweryfikowany i podpisa- nej procedury), co daje wiary- 
ny przez SPITHj jego kluezem godnosc kluezom podpisanym 
publieznym po dodatkowym jego kluezem PGP (oczywiscie 
sprawdzeniu jego autcntycznosci. przy zaufaniu do podpisu zb- 
Strona jest tworzona na biezqco zonego jego kluezem). 
w miar? nadsyfania kluezy Program PGP jest darmowy 
-przez za interesowanych. Uzy- i mozna go cz?sto znalezc na 
cie kluezy moze bye doskonaic roznych plytkach CD dolceza- 
forme weryfikaeji rozsylanych nych do czasoplsm informa- 
elektronicznie informaeji - co tycznych, zas klueze oraz za- 
powinno takze zainteresowac pytania mozna nadsylac pod 
Zarzcd Glowny i Oddzialy Tere- adresem e-mail: pgp@in- 

nowe PZK. forus.com.pl 


DX-owanie 

Droga na szczyt DXCC Honor Roll #7 
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Pierwszym etapem, ktory sobie wy- 
znacza kazdy nowy lowca DX~6w, jest 
przekroczenie pulapu 100 podmiotow 
DXCC potwierdzonych kartami QSL. 
Upowaznia to adepta do wystqpienia 

0 dyplom DXCC lub nasz polski dyp- 
lom SPDXC (na stronie 56 "Swiaia 
Radio" 1/2000 podane sq wymagania 
na ten dyplom). Oba te dyplomy nobili- 
tujq w swiatku DX-owym. Obserwuje 
si$ rozne podejscia lowcbw DX-ow do 
spelnienia wymagan tych dyplomow: 

1. ze wzgl^du na uzywane emisje: 

- adept przedklada karty QSL za Iqcz- 
noSci wszystkimi uzywanymi przez 
niego rodzajami emisji: SSB, CW, 
RTTY, SSTV. Dyplom taki oznaczany 
jest jako klasa MIXED. 

- adept przedktada karty QSL za Iqcz- 
nosci tylko wybranym rodzajem 
emisjL Wydawane sq oddzielne dyp- 
lomy za osiqgni^cia emisje SSB, CW, 
RTTY oraz SSTV. 

2. uwzgl$dniane pasma KF: 

- przedkladane mogq bye karty za 
wszystkie pasma KF, za ktore wyda- 
wane dyplomy, 

- wyst^pujqcy o dyplom przedktada do 
weryfikaeji komplety karty QSL za te 
pasma KF, na ktorych wyst^puje o wy- 
danie dyplomu. Dyplom DXCC nie 
jest wydawany za pasmo 30-metrowe. 
Wspominane wczesniej "wielkie dzia- 

la" $3 w stanie nawiqzac Iqcznosci 
z ponad 100 podmiotami DXCC w ciqgu 
jednego weekendu, przy okazji udziatu 
w dobrze obsadzonych ogolnoswiato- 
wych zawodach krotkofalarskich (np. CQ 
WW DX SSB Contest, CQ WW DX CW 
Contest lub CQ WPX SSB Contest). 
"Cienkremu Bolkowi" zajmie to niepo- 
miernie wi^cej czasu. Najfatwiej jest 
spelnic wymagan ie nawiqzania Iqcznosci 

1 uzyskania potwierdzen w postaci kart 
QSL z ponad 1 00 podmiotami DXCC 
pracujqc na wielu pasmach, zarowno 
SSB, jak i CW. Poszczegdlne emisje moz- 
na uszeregowac nast^pujqco pod wzgl$- 


dem fatwosci spelnienia wymagan: naj- 
latwiej emisjq SSB, tylko nieco trudniej 
na CW. Natomiast emisje RTTY oraz 
SSTV nie cieszq si^ az tak duzq popular- 
nosciq wsrod krotkofa lowed w i skomple- 
towanie odpowiedniej liezby Iqcznosci 
(oraz kart QSL) trwa o wiele dtuzej. Spef- 
nienie wymagania ponad 100 potwier- 
dzonych kartami QSL podmiotow DXCC 
do dyplomow jednopasmowych najlat- 
wiejsze jest w pasmach gornych KF (od 
20 do 10 metrow). Spelnienie tego wy- 
magania jest nieco trudniejsze w pasmie 
40-metrowym oraz stosunkowo trudne 
w pasmie 75/80 metrow. 

Niejako pochodnq tego wst^pnego 
okresu DX-owania jest spelnienie wy- 
magari cenionych w swiecie dyplom6w 
5 Band DXCC (ponad 1 00 podmiotow 
DXCC na kazdy m z pi^ciu pasm KF) 
oraz 5 Band WAZ (potwierdzone 
wszystkie strefy na kazdym z pi^ciu 
pasm KF). 

Wt^kszos'd nowych lowcow DX po- 
przestaje na tym wst^pnym etapie, zali- 
czajqc czasern kolejne podmioty 
DXCC, ale juz bez sportowego zaci$- 
cia. Natomiast ci, ktorzy polkn^li bak- 
cyla DX, kontynuujq sportowe podejs- 
cie do DX-owania. Nast^pnym etapem 
jest podwojenie spelnienia wymagan 
na dyplom DXCC, tzn. zdobycie po- 
twierdzeh przeprowadzenia dwustron- 
nych Iqcznosci z ponad 200 podmiota- 
mi DXCC. Zajmuje to znaeznie wi^cej 
czasu anizeli dla pierwszej setki pod- 
miotow DXCC. Niejako "z rozp^du" 
lowca DX-ow osiqga pulap 250 pod- 
miotow DXCC. Na tym etapie zaezyna- 
jq si$ schody. Niektorzy twierdzq, ze 
dopiero na tym etapie nast^puje selek- 
eja prawdziwych DX-manow od ogolu 
DX-ujqcych. 

Nast^pnq magieznq iiczbq, ktorej 
osiqgnj^cie wyznacza sobie DX-man, 
jest liezba 300 potwierdzonych podmio- 
tdw DXCC. Na tym etapie zaliczenie no- 
wych podmiotow nie przychodzi latwo, 
ze wzgl^du na uwarunkowania, o kto- 
rych pisalem pod koniec pierwszego ar- 
tykulu cyldu poswi^conego DX-owaniu. 
Dlatego dotarcie do pulapu 300 po- 
twierdzonych podmiotdw DXCC moze 
zajqd sporo czasu. 

Kolejnym progiem jest osiqgni^cie 
pulapu DXCC Honor Roll, tj. wpisu na 
List$ Honorowq DXCC. Na List^ Hono- 
rowq DXCC mogq bye wpisani tylko ci 
DX-man i, ktorzy przedstawiq do weryfi- 
kaeji Komitetowi DX~owemu ARRL po- 


twierdzen ia przeprowadzenia dwustron- 
nych Iqcznosci w postaci kart QSL 
z "niemai wszystkimi podmiotami z ak~ 
tualnie obowiqzujqcej Listy Podmiotow 
DXCC". Przyj^to zasad^, ze uhonorowa- 
nemu wpisem na Liste Honorowq DXCC 
moze brakowac nie wi^cej niz 9 (czyli 
od 0 do 9 brakujqcych podmiotow 
DXCC) podmiotow z aktualnie obowiq- 
zujqcej Listy Podmiotow DXCC. 

Logicznq konsekwenejq jest dqzenie 
do wspi^cia si$ na DX-owy Mount Eve- 
rest, tzn. uzyskanie potwierdzen ze 
wszystkich podmiotow znajdujqcych si$ 
na aktualnie obowiqzujqcej Liscie Pod- 
miotow DXCC. jest to honorowane przy- 
znaniem tytulu i specjalnej plakietki 
DXCC Honor Roll #1 . jak trudnym jest 
osiqgni^cie tego szczyiu niech swiadezy 
fakt, ze na okolo trzy miliony krotkofa- 
lowcdw na calym Swiecie, osiqgn^lo 
(stan przed rozpocz^ciem weryfikaeji 
P5) go tylko okolo 400 DX-manow, 
wtym kilku z Polski. Lista DX-manow, 
ktorzy spelnili wymagania DXCC Honor 
Roll, jest publikowana raz do roku (we- 
dlug stanu na koniec pierwszego kwarta- 
lu) w QST, miesi^ezniku krotkofa tow- 
cow amerykanskich. Miesi^cznikten ma 
zasi$g ogblnoswiatowy. W odniesieniu 
do DX-manow z Polski nalezy nadmie- 
nic, ze wymagania DXCC Honor Roll #1 
spelnilo w roznym okresie az kilkunastu 
polskich DX-manow. Niektorzy z nich 
poprzestali na weryfikaeji swoich osiqg- 
ni^c tylko w ramach dzialajqcego w Pol- 
see SPDXC. Wyroznienie DXCC Honor 
Roll #1 ma charakter dozywotni i ma 
zaswiadczac, ze DX-man w okresie 
swojej aktywnosci zweryfikowal karty 
potwierdzajqce nawiqzanie dwustron- 
nych Iqcznosci ze wszystkimi podmiota- 
mi znajdujqcymi si^ na aktualnej Liscie 
Podmiotow DXCC. Oznacza to w prak- 
tyce, ze dopisanie nowych podmiotdw 
do Listy Podmiotow DXCC nie pozba- 
wia go tytulu DXCC Honor Roll #1 przy- 
znanego wczesniej. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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dla krotkofalowcow 

388 Mauritius 

Z tej egzotycznej wyspy majq pracowac 
DL7DF i DL7BO wdniach 3-17 listopada. 
Czynni b?dq z jednej stacji uzywajqc ante- 
ny kierunkowej na wyzszych pasmach, 
a pionowej na 80 i 160m. QSL via biuro 
DARC do DL7DF, 

9A4SP/4W6SP - sk 

W zamieszkach, jakie miafy miejsce na 
pocz^tku wrzesnia w Indonezyjskim Timo- 
rze Zachodnim, ponioslo Smierc tizecli pra- 
cownikow UNHCR - Wysokiego Komisarza 
ds. Uchodzcbw Narodow Zjednoczonych. 
By! wsrod nich Pero Simundza 9A45P/ 
4W6SP. Pero mimo mlodego wieku od 
1992 roku uczestniczyl w akcjach UNHCR 
w Chorwacji, Bosni i Hercegowinie oraz 
w Kosowie, W tym roku z misjq pomocy 
humanitarnej wyjechal do Timoru. Byl jed- 
nym z pierwszych krolkofalowcbw czyn- 
nych w eterze ze Wschodniego Timoru, no- 
wego kraju na liscie DXCC - przeprowadzit 
okolo 5000 fqcznosci. Ch?b niesienia po- 
mocy ludziom potrzebujqcyrrr polqczona 
z aktywno$ciq krbtkofalarsk^ zaprowadzifa 
go w ten niespokojny rejon I zaplacil za to 
najwyzszq cen?, 

4W Timor Wschodni 

W Dili, Timor Wschodni, przebywaj4 lo- 
se CT1 FKN i Erkki OH2BF. Erkki pojawia 
si? v/ eterze jako 4W/OH2BF, |ego pobyt 
ma trwac kilka miesi?cy. QSL za Iqcznosci 
z nim nalezy wysylac do OH2IC. Jose jest 
zolnierzem armii portugalskiej, ktbrej od- 
dzialy stacjonujq we Wschodnim Timorze 
w ramacb Tymczasowej Administracji Na- 
rod6w Zjednoczonych (United Nations 
Transitional Administration in East Timor - 
UNTAET). jego pobyt ma trwab do lutego 
2001, povvinien juz by<? czynny w eterze 
jako 4W6FK. 

5B4 Cypr 

Dez C0DEZ przebywa na Cyprze i jest 
czynny w eterze jako 5 84/GO DEZ. Jego po- 
byt ma trwad tam dlugo, do 2003 r. Ma 
nadziej? uzyskac staly znak 5B4 i ZC4. QSL 
via C0DEZ. 

Antarktyda 

Amerykanski biuletyn "The 59(9} DXRe- 
port" podal, ze Bert WA1 0 powraca na An- 
tarktyd? w listopadzie w skladzie Internatio- 
nal Trans-Antarctic Science Expedition, B?- 
dzie czynny jako KC4/WA10 po 3-4 dni 
z obozdw zakladanych na trasie ekspedycji. 

CE/CE0Z Chile/Juan Fernandez 

Amerykanski "The 59(9} DX Report" do- 
nibsl, ze pod koniec wrzesnia Rick PY1VOV 
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zaczql dwumiesi?czny pobyt sluzbowy 
w Chile i ma nadziej? pojawia si? w eterze. 
Jego plany obejmujq rowntez kiikudniowq 
aktywnosc z Juan Fernandez CE0Z. 

CN8 Maroko 

Bavarian Contest Club ponownie organ i- 
zuje duz^ aktywnosc z Maroka pod zna- 
kiem CN8WW. Glbwnym celem jest ucJzia! 
w obu cz?£ciach CQ WW DX Contest w ka- 
tegorii Multi/Multi. Da to szans? zaliczenia 
tego kraju na wszystkich pasmach, od 160 
do 1 0m. Warto nawiqzab z nimi l^cznosc 
na 5-6 pasmach w czasie zawodbw gdyz 
otrzyma si? specjaln^ kart? QSL. Onenta- 
cyjne cz?slotliwo£ci pracy w cz?sci SSB to 
1840, 3799, 7099, 14255, 21355 

128455kHz, a w cz?sci CW 1833, 3503, 
7003, 14033, 21033 i 28033kHz. 

Przed i po zawodach majq pracowac 
pod znakiem 5C8M na CW, SSB, RTTY, 6m 
i pasmach WARC. Wi?cej szczegolow pod 
adresem: <http://www.dl6fbl.de/cn8ww/>. 
Karly QSL za CN8WW i 5C8M nalezy wy- 
sylac via DL6FBL, przez biuro lub direct. 

D4 Wyspy Zielonego Przylqdka 

Jose Manuel EA8EE i Manuel EA8BYG 
wybierajq si? na Wyspy Zielonego Przyi^d- 
ka wdniach 1-8 listopada. W eterze majq 
pracowab ze stacji Carlosa D44AC na wys- 
ple Sao Vicente (AF-086). Ich plany obe- 
jmujE| oprocz tradycyjnych emisji - CW 
i SSB rowniez bogaty wachlarz wspblczes- 
nych emisji cyfrowych: RTTY, PSK31, HELL, 
STREAM, MT63, SSTV i PACTOR na wszyst- 
kich pasmach KE, UKF oraz 6m. Wyposaze- 
nie to 1C-706 MKIIG i TS440, anteny - pio- 
nowa i kierunkowa ASS. Logi b?dq dost?p- 
ne pod adresem <http://www.qsl.net/ 
dxgrancanaria> a QSL via EA8URL - The 
Gran Canaria DX GROUP. 

E3 Erytrea 

Czlonkowie Bavarian Contest Club 
(BCC) DL5NAM Chris i DE4RD Dieter majq 
pracowac ze stolicy Erytrei, Asmary, pod 
koniec pazdziernika do poczqtku listopada. 
Praca 160-6m na SSB/CW/RTTY i PSK31 . 

VE Kanada - 2 strefa 

Do 4 listopada duza grupa kanadyjskich 
operatorow ma byd czynna jako VB2R z Ja- 
mes Bay Region, pdlnocny zachdd Quebec. 
Specjalny znak zostal wydany z okazji 100- 
leda urodzin E.S. Rogersa, pioniera kandyj- 
skiego krdtkofalarstwa. QSL via VE3BY, 
a ciekawi szczegolow mog^ zajrzeb pod 
ad res : <http :// www . fo rtu nec ity .co my ma r i n a/ 
westindW597/zone2>. 

VU Indie 

Jose VU2JOS poinformowal o mozliwos- 
ci pracy krotkofalowcow indyjskich na pas- 
mach 1 0,1 00... 1 0.1 50MHz oraz 
50,350.. .50, 550MHz. Na razie dotyczy to 


okresu do kohca grudnia tego roku, ale 
mozna miec nadziej?, ze wkrotce na stale. 

Y| Vanuatu 

The Prairie DX Group - <http;// 
www.n9pd.com> organizuje aktywnoSb 
wyspy Etate (OC-035), Vanuatu, wdniach 
18-28 listopada, Iqcznie z udzialem wCQ 
WW DX CW Contest. Kategoria Multi-Multi, 
pasma 160-10m. Niewykluczona jest praca 
poza zawodami z innych grup IOTA Re- 
publiki Vanuatu. QSL via N9PD, direct lub 
przez biuro. 

Tl Kostaryka 

K9NW wystartuje w CQ WW DX Con- 
test CW jako TI5N w kategorii Single Ope- 
rator All Band. Poza zawodami b?dzie pro- 
cowal jako TI5/K9NW w dniach 21 -28 listo- 
pada. QSL via WW9DX. 

IOTA 

AF-073: Kerkenah Isis., Tunezja. W ter- 
minie 15-30 listopad b?dzie miata miejsce 
praca stacji TS7N z Kerkenah Islands (AF- 
073). B?dzie to duza aktywnosc grupy 13 
operatorow z Niemiec oraz JH4RHF 
i IT9ESZ. Praca na wszystkich pasmach 
lacznie z6m 1 wszystkimi emisjami. Stacja 
wystartuje w CQ WW DX CW Contest 
w kategorii Multi-Single. Strona wyprawy 
ma ad res <http://qsy.to/ts7n> i warto na ni^ 
zaglqdac, gdyz podczas jej trwania za- 



mieszczane b?dq aktualne zdj?cia z kamery 
cyfrowej oraz biezqcy podziaf pracy po- 
szczegolnych slanowisk wraz z uwagami 
operatorow, Organ izatorzy zapewniajq, ze 
b?dzie to first "internet live" DXpedition, 
QSL via DL6BCF. 

AS-032: Yaku Isl., Japonia. Z tej wyspy, 
na ktdrej mieszka ponad 14 lysi?cy ludzi, 
czynny jest Show JA6CTW. Przebywa na 
niej od roku po przejSciu na emerytur?. jak 
sam powiedzial, czynny jest codziennie na 
SSB i CW. QSL przez biuro JARL lub direct. 

NA-059: Unalaska Isl., Aleuty, Alaska. 
W dniach 24 i 25 listopada z Muzeum 
Aleutow na wyspie Unalaska czynna b?dzie 
stacja KL7USI. Oprdcz tej aktywnosci jest 
tez szansa na prac? z jeszcze jednej wyspy, 
liczqcej si? do USI - United States Island. 
Ma ona trwac tylko 24 godzin, 26 listopada. 
Obie aktywnosci b?dq na 28460 kHz 
i 14260 kHz, a QSL via KL7JR. Biez^ce in- 
fo r mac je plus szczegoly o USI pod adre- 
sem: <http://www.eng.mu.edu/-usi>. 

VKO Macquarie 

Nadcbodzi koniec pracy w eterze Alana 
VKOMM. Statek "Polar Bird", wiozqcy zmia- 
n? obsady i zaopatrzenie na Macquarie 
przvb?dzie tam 7 listopada. Po wymianie 
obsady 12 listopada statek wyrusza do Ca- 
sey Station (Wilkes Land, Antarktyda) i b?- 
dzie to ostateczne QRT VKOMM. Jak wczes- 
niej zapowiadano, w nowym skladzie ekipy. 
ANARE 2001 na Macquarie nie ma licen- 
cjonowanego krdtkofalowca. Alan zapo- 
wiada jeszczo krdtkq aktywno^d z tej'bazy 
antarktycznej, glbwnie na 30 i20m CW 
i bye moze nieco na SSB. Aktualno^ci doty- 
czqce pracy Alana na jego stronie pod adre- 
sem: <http://www.geocities.com/vkOld/ 
1.htm!>. Powrot do Hobart w Australii spo- 
dziewany jest przed s>wi?tami Bozego Naro- 
dzenia, wtedy zajmie si? obslugq QSL swo- 
jej aktywnosci. 

ZDS Ascension Isl. 

Chris G3WOS b?dzie posiugiwal si? 
znakiem ZD8SIX od pazdziernika 2000 na 
6 m. Moze warunki dopiszq i b?dq szanse 
na IqcznoSci z nim. 

CQ World Wide DX Contests 2000 - 
zapowiedzi aktywnosci 

Bill NG3K na swojej stronie - <http:// 
www.ng3k.com> - przedstawia zbioreze 
zestawienie zapowiadanych aktywnosci 
wduzyeh zawodoch. Jesieniq oczywiscie 
kroluje CQ WW DX Contest. Na obie tury, 
telegraficznq i fonieznq, przygotowane sq 
zestawienia w postaci tabel, w ktorych za- 
mieszczono informaeje o tym skqd, kto, 
pod jakim znakiem, wjakiej kategorii plus 
QSL info wystqpi w zawodach. Docelowy 
adres tabeli dotyczqcej CW jest nast?pujqcy 
<http://www.ng3k.com/Misc/cqc2000.html>. 
Dla ulatwienia zainteresowanych tabele 
mezna samemu posortowad wedlug zna- 
k6w, krajdw DXCC i strefy CQ. Caly czas 
Bill przyjmuje nowe uzupelnienia do tabeli. 
jego adres e-mail <wfeidt@cpcug.org>. Dla 
przypomnienia: c z?£d foniezna tyc.h zawo- 
dow to 28-29 pazdziernika a telegraficzna 
25-26 listopada. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@eagle . ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


dlMCB-stow 

' '' . 

45RCA/DX - jugosfawia 

Stacja aktywacyjna b?dzie czynna do 25 
grudnia. Operatorzy staeji zapowiadajq, ze 
b?dq aktvwni na cz?stotliwosciach pomi?dzy 
27400 a 27500MHz. QSL via 14RCA001 
P.O.Box 12, 51 1 10 Warmerville, Francja. 

92TD/0 - Libia 

Czas aktywnosci tej staeji jest ustalona 
przez organizatordw do korica tego 'oku. Os- 
car, prezes grupy TD, poinformowal, ze stacja 
b?dzie czynna w obr?bie czestotliwosci 

27560.. .27590MHz. QSL via Oscar, P.O. Box 
101, 28830 San Fernando, Hiszpania. 

201/1 04AT263 - Tahiti & 338AT/0 - Markizy 

Bruno 104AT263 organizuje w listopadzie 
dwie wyprawy na wysp? Tahiti oraz na wyspy 
Marquises. Swojq aktywnosd z pierwszej wys- 
py zapowiada juz 10 listopada, gdzie b?dzie 
czynny przez dwa dni pod znakiem 201/ 
104AT263. 13 listopada ma zamiar wybrac 
si? na drugq wysp? oznaezonq prefiksem 338. 
B?d^ie uzywal drugiego znaku 338AT/0 do 
20 listopada. QSL via na adres domowy 
1 04AT263 Bruno, Le Magenta 1 , 201 69 Boni- 
facio, Kcrsyka 

IOTA 

201 AT - Francuska Polinezja, OC46 - 
Wyspy Moore' a: aktywnosc zapowiadana 
przez Bruna od 9 listopada do 3 grudnia, 
OC66 - od 21 listopada przez siedem kolej- 
nych dni jest aktywny z Hao Atoll. QSL via 
104AT263 Bruno, Le Magenta 1, 20169 Boni- 
facio, Korsyka. 

220 SO, RC NA109 - Wyspy St Vincent: 

1 5RC014 b?dzie pracowat z wyspy pod dwo- 
ma roznymi znakami grup RC i SD. Ma za- 
miar bye na wyspie peine dwa tygodnie od 
29.1 0.2000 roku. QSL via 1 5SD01 4. 

220AT/NA025 - Wyspy Bequia: stacja ta 
b?dzie czynna na wyspie od 13 listopada 
pr 2 ez kolejne 8 dni. QSL via 14AT675 Laurent. 

Kalendarz aktywacji grupy Mike Uniform 

Ml Mi?dzynarodowy Meeting Czlonkow 
Grupy Mike Uniform odb?dzie si? na Wys- 
pach Kanaryjskich 4 listopada. Wi?cej infor- 
maeji dla czlonkow grupy udziela 34MU090. 

3MU/BR - Brazylia: od 15 do 26 listopada 
z Sao Paulo na QRG 27635. ..27655MHz. 
QSL via 3MU120. 

1 0MU/RM-90 - Meksyk: 1 9-21 .1 1 na QRG 

27635.. .27655MHz. QSL via 10MU104. 
14MU/BG - Francja: 1-15.11 na QRG 

27610.. .27650MHZ. QSL via 14MU661. 
14MU/D76 - Francja: od 1 1 do 26 listopa- 
da z departamentu Normandie na QRG 

27545. . .27575MHz. QSL via 14MU410. 

1 46MU/DX - Algieria: od 1 do kohea tego 
miesiqca na QRG 27545.. .27575MHz, QSL 
via 30MU004. 

56AT/II Finlandia 

Powracajqcy z aktywacji 19AT146 Parci- 
fal, 56AT103 Mike, 56AT107 Jouko oraz 
56AT125 Juha majq czym si? cieszyd. Prze- 
prowadzili blisko 420 Iqczno^ci z 45 krajami 
w pasmie jedenastometrowym. Pracowali 
takze na innych pasmach uzywajqc anteny 
Longwire. Wynik jest niezly uwzgl?dniajqc 
ci?zkie warunki propagacyjne, panujqce na 
jedenastce. Aktywacja nie udala by si? be 2 



pomocy udzielonej przez Chnsa 2 1 AT I 1 6, 
ktory uzyezyl Parcifalowi trzyelementowej 
anteny kierunkowej Zetagi na pasmo jedenas- 
tometrowe. QSL menedzerem staeji jest 
19AT056 Twan, P.O. Box 4427 Neer 
6086ZG Holandia. 

94/1 3AT1 10 

Log tej staeji mozna obejrzec na niemiec- 
kiej stronie www grupy Alfa Tango (http:// 
www.alfatango.de). Q$L-ki majq bye juz 
w niedfugim czasie rozsylane do osob, ktore 
potwierdzily z tq staejq Iqcznosc. 

152AT/AS -013 Wyspa Thulhagiri 

Andre przeprowadzil 1260 Iqcznosci 
z wyspy Thuihagiri. Bardzo przeszkadzat mu 
w prowadzeniu QSO generator prqdotwor- 
czy, kt6ry powodowal duze zakldcenia na 
radiostaeji. Log staeji znajduje si? na http:// 
www.alfatango.de. 

198AT/0 - Falklandy 

Wyjazd na Falklandy czlonkowie grupy 
AT z Fraricji planowali na styezeh 2002 roku. 
Zmiany budzetowe, ktdre dokonafy si? po te» 
gorocznych wakacjach sprawily, ze wyjazd 
przyspieszyl si? o caly rok. Czlonkowie grupy 
wskladzie 14AT082 Jean-Pierre, 14AT275 
Stefan, 14AT276 Dim, 14AT459 Fred sq z te- 
go powodu bardzo zadowoleni. Na wyspie 
b?dq uzywac radiostaeji m.in. Kenwood TS 
50, Icom 706 MK2 oraz anten: 3-elemento- 
wej Yagi i Antrona A99. Swojq podrdz na 
v\>‘sp? roz|X)cznq 4 styeznia 2001 roku, ale 
dopiero 3 dni pdzniej b?dq aktywni na Falk- 
landach. Swojq aktywnosc zapowiadajq nie 
tylko w pasmie 11-metrowym. QSL nalezy 
przesylad do 14AT276 Dimitri, P.O. Box 5, 
45270 Ladon, Francja. Wi?cej informaeji 
o wyjezdzie udziela Stefan 14AT275 
<at275stef@wanadoo.fr>. Opis przyszforocz- 
nej wyprawy jest takze dost?pny na stronie 
http://www.cite web. net/1 4at275perso/ 
falkland.htm . 

286AT/0 - Bangladesz & 236AT/0 

W najblizszych miesiqcach Simon 
1AT070 planuje zorganizowa^ dwie wypra- 
wy: do Bangladeszu, jako 236AT/0, oraz na 
wyspy Ascension, gdzie b?dzie uzywal znaku 
148AT/0. Wi?cej infonnaeji za miesiqc. 

Logi staeji na stronach www 

104AT/TK - http://perso.club-internet.fr/niko148 
286AT/DX - www.cmet.net/pocuro/alfa- 
tanga.htm 

Mateusz Skuza 
e-mail: services r@porzta . onet.pl 
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Z pracy Prezydium ZG PZK 



Koiezanki i Koledzy. 

Min?ly ponad dwa miesiqce od zjaz- 
du. Okres ten byf dla no wo wybranego 
prezydium ZG bardzo pracowity. Sta ra- 
il smy si? przede wszystkim zebrad jak 
najwi?cej rnformacji o sprawach, ktory- 
mi powinnismy si? zaj^d w pierwszej 
kolejnoSci, bo przeciez hie sposdb zaj- 
mo wad si? naraz wszystkim, 

Tak wi?c najpierw sprawy pozjazdo- 
we tzn. podzi?kowania dla tych, ktorzy 
pomogli zorganizowac zjazd oraz kom- 
pletowanie dokumentow. Nast?pnie 
zabralismy si? za szukanie jak najko- 
rzystniej wynajmowanego pomieszcze- 
nia na sekretariat ZG w Bydgoszczy, bo 
zgodnie z moim wyst^pieniem na zjez- 
dzie, nie moglismy sobie wyobrazic 
sprawnego (unkcjonowania biura przy 
odleglosci 220 km od centrum decyzyj- 
nego. W tym miejscu chc? wyrazic na- 
szt| ogromnq wdzi?czno£d koJedzc Rv- 
szardowi SP2WXV, sekretarzowi OT 
PZ K w Bydgoszczy, za zaangazowanie 
i pomoc w znaiezieniu priest ronhlego 
i niedrogiego pomieszczenia oraz 
wwielu innych waznych dla nowego 
Zarz^du sprawach. 

W miesiqcu czerwcu i lipcu bylismy 
oczywiscie w Lesznie w celu zapozna- 
nia si? z prac^ biura ZG PZK oraz pod- 
j?eia biez^cych decyzji w sprawach 
formalnych. Jednq z pierwszych na- 
szych decyzji bylo przywrocenie 
uchwafonego wczesniej regulaminu 
obrotu kart QSL. 

Rdwnolegle trwaly dzialania zmie- 
rza j^ce do jak najszybszego zarejestro- 
wani^i nowego skladu prezyciium w Sq- 
dzie Rejestrowym. W tym miejscu chc? 
serdecznie podzi?kowad kolegom 
Tomkowi SP5CCC i Wlodkowi 
SP5AWY za pomoc w sprawnym prze- 
prowadzeniu tej procedury. 

Jeszcze w miesi^cu czerwcu (zgod- 
nie z uchwat^ Zjazdu) przeprowadzi- 
lem rpzmowy na temat druku-KP jako 
wkiadki do jednego iub kiiku czaso- 
pism o tematyce krotkofalarskiej. I tak 
Redaktorowi Naczelnemu "QTC" prze- 
kazafem list intencyjny zw. z tym tema- 
tem, ktorego kopi? zal^czam. W Re- 
da kcji "QTC" przeprowadzilem takze 
dlug^ rozmow?, ipodczas ktorej osi^g- 
n?lismy zbieznosd stanowiskv Rdwno- 
legle rozmawialem na temat druku KP 
(bez podtytulu) z Red. Naqzelnym 
"Swiata Radio" kol. Andrzejem Janecz- 
kiem SP5AHT oraz z Szefem Korporacji 
AVT Panem Profesorem Marciniakiem 
wydaw.c^ "Swiata Radio". Rowniez 
i w tej redakcji osi^gnqlismy porozu- 
miehie. 


Rozmowy obie prowadzilem w sie- 
dzibach redakcji obydwu pism. Decyz- 
ja ostateczna co do podpisania odpo- 
wiednich umow zapadnie po listopado- 
wym Plenarnym Posiedzemu ZG PZK. 

Do tego momentu wszystkie mate- 
riaty, ktorymi b?dzie dysponowal ZG 
PZK b?dq do wyzej wym. pism wysyla- 
ne na biezqco z zastrz ezen iem ich au- 
toryzacji. 

W omawianym okresie odbyly si? 
dwa posiedzenia prezydium ZG. Jedno 
nieformalne w dniu 1 5 czerwca br., ..na 
ktorym dokona Iismy podzialu korripe- 
tencji i szczbgolowych obowi^zkow 
w ramach prezydium oraz wymienilis- 
my opinie na temat sytuacji w Zwi^zku. 
Oraz drugie w dniu 8 lipca br. z udzia- 
Iem Przewodnicz^cego GKR kol. And- 
rzej a $P9MAXv Na tym posiedzeniu po- 
wtorn j e przeglosowai i s my wszystkie te- 
maty z poprzedniego nieformalnego 
prezydium oraz ustali Iismy mJn. ze: 

: I. Plenum ZG PZK odb?dzie si^w lo- 
runiu w dniu 18 listopada { z^yyia- 
domienia 30 dni wczesniej). 

2. Dokumentacja niezb?d na na ple- 
num znajdzie sj? w oddzialach na 
cztery tygodnie wczesniej. 

3. Przychylono si? do wniosku kol. 
SQ3EYI o zwolnienie ze skladek na 
2000 rok, jednoczesnie podj?to de- 
cyzj?, ze wnioski takie> niezaopp 
niowane przez odzialy, nie b?cl 4 
rozpatrywane, 

4. W zwiqzku z wyczerpaniem si? na- 
kladu wstrzymano honorowanie no- 
wych czlonkow dyplomami czlon- 
kowskimi. Co do formy potwierdza- 
nia czlonkostwa w PZK decyzja zo- 
stanie podj?ta wterminie pozniej- 
szym. 

5. Dyskutowano sposoby reprezenta- 
cji PZK w mediach. Powierzono 
Sekretarzowi Genera I nemu Zwi^z- 
ku kol. Czeslawowi SP2UKB prowa- 
dzenie strony internetowej PZK. 

6. Kol. Czeslaw SP2UKB przedstawil 
sprawozdanie z Mistrzostw Europy 
ARDF dzieci do lat 15 w Czechach, 
gdzie przebywal wraz z reprezenta- 
cjc| Polski wystav/ion^ przez PK ARS 
PZK i BSRS. {Srodki niezb?dne na 
ten cel pochodzily wylqcznie od 
sponsorow.) 

7. Zwrocono uwag? na konieczniSd 
jak najszybszego uruchomienia mo- 
nitoringu w pasmach KF. Ch?tni do 
wspdlpracy mogaj zglaszac si? do 
Wiceprezesa PZK, kol. Janka 
SP2BMX. 

8. Przedyskutowano dwa projekty re- 
gulars nu obrotu kart QSL. 


9, Dyskutowano takze nad interpreta- 
cj 3 niektorych punktow uchwa lone- 
go na ostatnim zjezdzie statutu PZK. 
lO.Omdwiono propozycje zmian 
w wymogach egzaminacyjnych, po- 

I ega j^ce na z m n iejszen in wymaga- 

nej liczby grup w telegrafii do 5. 
Propozycje te ^ przedmiotem dys- 
kusji w Pierwszym Regionie IARU. 
Prezydium odbylo si? w Bydgoszczy 
w moim mieszkanju, a uczestniczyli 
vv nim: Przewodniczqcy GKR PZK kol. 
Andrzej $P9 MAX, Wiceprezes ds. orga- 
hizacyjnfch PZK kol. Jerzy SPlPl, Wice- 
prezes ds. sportowych PZK kol. janek 
SP2BMX, Sekretarz Generalny Zwiqzku 
kol. Czeslaw SP2UKB, Skarbnik ZG PZK 
kol. Aleksander SP2UKA oraz piszqcy te 
slowa prezes ZG PZK Piotr SP2JMR. 

W miesi^cu lipcu przeprowadzilem 
rdzmo wy vv Mini sterstwie tqczhosci do- 
ty cz^ce sytuacji si uz by amatorskiej 
wobliczu nowej ustawy o l^cznosci. 
Dyskutowalem mozliwosci wprowadze- 
iia zmian w przepisach zwi^zanych 
z protokoiem R-64 dot. pracy radiostacji 
amatorskich spoza SP z terenu Rzeczy- 
pospofitej. Omdwio no takze rol? PZK 
w sfuzjbie amatorskiej w ramach nowej 
instrukcji PAR (instrukcja w zal^czeniu). 

Osobn^ sprawq hyly toczqce si? 
konsujtacje z Ministerstwem Obrony 
Narodowej na temat zawarcia umowy 
pomi?dzy Mi a PZK. Calq spraw? za- 
poczqtkowal Wiceprezes ds. organ iza- 
cyjnych PZK poprzedniej kadencji kol. 
Jerzy SP7CBG. Starania nasze znalazly 
swdj final W;i dniu 24 sierpnia br. 
w Warszawie, gdzie w Miriislerstwie 
Obrony Narodowej podpisalem ten 
bardzo wazny dla nas dokument. Ze 
strony PZK w ceremonii podpisania 
umowy oprocz mnie uczestniczyl takze 
kol. Jerzy jakubowski SP7CBG jako 
"gldwny architekt" tego porozumienia. 
(Kopia umowy w zalqczeniu.) 

Wdniu 29 lipca 2000 r. w Bydgosz- 
czy odbylo si? posiedzenie Zarz^clu Pols- 
k i ego Klubu Amatorskiej Rad iolokacj i 
Sportowej. W posiedzeniu z ramienia 
Prezydium ZG uczestniczyl Sekr. Gene- 
rainy Zwi^zku kol. Czeslaw SP2UKB i ja, 
Prezes ZG (Piotr SP2|MR). Wtrakcie po- 
siedzenia przyj?to rezygnacj? kol. Zyg 
nitinta Baukt SP9ALM z funkcji przedsta- 
wiciela PZK w grupie roboczej ARDF 
Pierwszego Regionu IARU i powolano na 
t? funkcj? kol. Krzysztofa SP5HS. 

Na posiedzeniu dyskutowano m.in. 
n a temat udziaju naszych zawodnikdw 
i zawodnikow wystawianych przez 
PZRS w zawodach mi?dzynarodowych 
organizowanych przez IARU. 


m 
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Na szczegolnq uwagq zasfuzyfa tu 
sprawa nieuczestnictwa zawodnikow 
PZRS-u we wspomnianych powyzej mist- 
rzostwach mfodziezowych w Czechach. 
Jeciynym powodem odwofania wyjazdu 
grupy zawodnlkbw PZRS razem z oficjal- 
nq reprezentacjq PZK (POLSK1) na te za- 
wody by! brak naszej akceptacji na 
uczestnictwo w charakterze trenera Pana 
Szymona taweckiego, ktory swoimi wy- 
powiedziami narazd juz wczesniej na 
szwank dobre imiq PZK, a takze czlon- 
kow naszej organizacji. W takiej sytuacji, 
wober braku jakichkolwiek oznak skru- 
chy czy tez zwyczajnych przeprosin, ja- 
ko prezydium PZK nie moglismy siq zgo- 
dzic na Jego udzial w naszej ekipie. 

Wszystkie pozostale szczegoly dot. 
wspomnianego wyjazdu zostaly uzgod- 
nione z Prezesem PZRS-u Panem Zdzi- 
slawem Strzemiecznym. 

Chcq w tym miejscu wyiazic swoj 
gleboki smutek z tego powodu, gdyz 
udziaf dobrze wyszkoionych zawodni- 
kow, jakimi dysponuje PZRS na pewno 
pozwolitby na pelniejszq reprezentacjq 
Pol ski w tych mistrzostwach. 

W dniu 4 sierpnia br. wysfalismy na 
rqce prezesa PZRS zaproszenie do 
udzialu w ramach naszej reprezentacji 
w Mistrzostwach Swiata IARU wAma- 
torskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) 
wChinach, niestety dodnia dzisiejszego 
tj. do 28 sierpnia nie otrzymali£my zad- 
nej odpowiedzi, a termin zgfoszerl uply- 
nqt w dniu 20 bm. o czym i nfor mo wa- 
le m we wspomnianym wyzej pismie. 

Tyle o tym, co dzialo siq ostatnio 
w PZK. Teraz o tym, co planujemy 


w najblizszym czasie i co dzieje siq na 
biezqco. 

Karty QSL prosimy przesylac do C8 
QSL na nowy adres. Karty nalezy wysy- 
lab poprzez oddzialowe lub pozostale 
biura QSL. W wyjqtkowych przypad- 
kach indywidualnie lub grupowo, ale 
prawidlowo poukfadane (prefiksami). 
CB QSL dokonuje ekspedycji kart wy- 
Iqcznie poprzez biura QSL. Jest to 
zgodne z ostatnio uchwalonym przez 
Plenum ZG regulaminem. O ewentual- 
nych zmianach zdecyduje listopadowe 
Plenum ZG. 

Sktadki czlonkowskie na II polrocze 
2000 r. w wysokosci 62 zl zostaly 
uchwalone przez Zjazcl PZK i nalezy je 
wplacac na nowe konto ZG PZK: LG Pet- 
robank O. Bydgoszcz konto 15501033- 
30437513. Koledzy, ktorzy nie oplacili 
skladek za pierwsze polrocze mogq je 
wplacic teiaz bez wpisowego zachowu- 
jqc clqgloSb czlonkostwa. Zamierzamy 
obnizyb I zrbznlcowad wysokoSc skladek 
na rok 2001. Szczegolowe propozycje 
tych zmian oraz zmian regulaminu obro- 
tu kart QSL przedstawimy w materialach 
na najblizsze Plenum ZG PZK. 

Wszelkie uwagi, propozycje i zapy- 
tania prosimy kierowac iistownie na ad- 
res: Sekretariat ZG PZK skr. pocztowa 
54; 85-613 Bydgoszcz 13. Numery te- 
lefonow: Biuro ZG PZK ul. Modrzewio- 
wa 25 (52) 372-16-15, Prezes PZK tel/ 
fax (52) 373-60-90, 0602-248-182, 
Sekretarz Generalnv Zwiqzku kol Czes- 
law Mrall SP2UKB (52) 343-18-02, Wi- 
ceprezes ds. organ izacyjnych PZK kol. 


Jerzy Wojniusz SP2PI (56) 655-49-18, 
Wiceprezesa ds. sportowych kol. Jan 
Gimihski SP2BMX (56) 645-60-37. 

Organizatorow polskich zawoddw 
prosimy o przesylanie regulaminbw 
tych zawodow w terminie do 1 5 paz- 
dziernika br. na adres kol. SP2BMX. 
P.O.Box 90; 87-100 Toruri 1 . 

Na za koriczenie tej czqsci informacji 
chcq prosic wszystkich chqtnych do podjq- 
cia siq monitor! ngu na pasmach KF o zgla- 
szanie siq do ZG PZK lub bezposrednio do 
kol. janka SP2BMX. Nie muszq chyba niko- 
mu przypominac o waznosci tego zagad- 
nienia wobliczu coraz czqstszych przy- 
padkow nadawania przez stacje niekrotko- 
falarskie na naszych pasmach. 

To zakohczenie piszq juz 30 sierpnia 
br. tj. po przeprowadzce sekretariatu 
ZG PZK do Bydgoszczy. 

Wszystko przebieglo nadzwyczaj 
sprawnie dziqki zaangazowaniu kol. Czes- 
lawa SP2UKB, ktory calq sprawq organ izo- 
wal. Wtym miejscu chcq podziqkowac 
Kolegom, ktorzy nie szczqdzqc sil i potu 
pomogli w przeprowadzce i tak: Jurkowi 
SP2BDR, Leszkowi SP2WKB, Tomkowl 
SQ2ICC, Malgosi SP2IVI, Adamowi 
SP2EDA, Andrzejowi SP2FHS, Andrzejowi 
SP2BLC, Boguslavvowi SP2ATF, Bolkowi 
SP2ESH, Romkowl SP2DDX, Kazikowi 
SP2FAX, Jurkowi SP2PI, Jankowi SP2BMX, 
Krzysztofowi SP2UKM, Olkowi SP2UKA. 

Na tym kohczq tq informacjq i proszq 
o podanie na adres ZG PZK jw. aktualnych 
adresow do korespondencji wszystkich od- 
dzialow i klubow specjalistycznych. 

VV 73 

Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2/MR 


informacja z dnia 28.09.2000 z posiedzenia Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy 

Dyskutowano prosby o zwolnienie z oplacania 
skladek za II polrocze 2000 kolegdw: SP7DZA, 


5P7DZ8, SP7EX, SP7FUH, SP7HIM, SP7LIH, 
SP7MU8, SP7WNR, S07AYF, SP5MNI/7. 
SQ6LAW, SP6VXY, SP2NXY, SP6STM, SQ6ADN, 
SQ6LAC, SQ6LAK, SP9ABU, SQ7IKP, SP7DAF, 
SQ9RW. Wnioski przyjqto jednoglo&iie. 

Postanowiono podziqkowac kol. Grzegorzo- 
wi SP4NDU za propozycjq objqcia pozycji ma- 
rl agera Odznaki Honorowej PZK i zdecydowa- 
no powierzyc dalsze prowadzenie spraw zwiq~ 
zanych z Odznakq Honorowq PZK kol. Jozefo- 
wi SP3AMY. Decyzjq podjqto jednoglosnie. 

Po przeprowadzertiu przez Piotra SP2JMR 
bezposrednich rozmow z kol. Wieslawem 
SP2DX jednogtosnie postanowiono powolac 
kol. Wiestawa na oficera Iqcznikowego PZK 
w IARU. 

Omawiano przygotowanie materialow na 
lis:opadowe Plenum ZG PZK; 

- propozycje budzetu wraz z wersjami wyso- 
kosci skladek na rok 2001, 

- dwie wersje regulaminu obrotu kart QSL 
wraz ze spodziewanymi kosztami, 

- regulamin obrad Plenum, 

- sprawozdanie z prac Prezydium od czerwca 

2000, 

- propozycje druku Krotkofalowca Potskiego. 

Stan zaawansowania sprawy monitoringu 
pasm amatorskich przedstawil kol. Jan SP2BMX. 
Jako koordynatora PZK ds. monitoringu zapro- 
ponowal kol. jerzego SP3DBD. Wniosek przyjq- 
to jednoglosnie. 


Dyskutowano sprawy cztonkdw wspierajq- 
cych PZK: 

- kol, Piotr SP2JMR przedstawil prosbq Koto- 
brzeskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
o przyjqcie w poczet cz Ion kow wspierajq- 
cych PZK. Odczytano pismo od kof.'Andrze- 
ja SQ1 EiX wnioskuj^ce o przyjqcie. 

Postanowiono poprosic Kolobrzeskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow o slatut oraz zaprosic 
przedstawicieli Kolobrzeskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow do udzialu w Plenum ZG PZK. 

- kol. Jan SP2BMX odczytal pismo DIG Sekcja 
Polska z prosbq o przyjqcie w poczet czlon- 
kow wspieraj^cych PZK. Decyzjq o przyjqciu 
postanowiono zostawic do rozpatrzenia na 
Plenum ZG PZK. 

Kol. Piotr SP2JMR zreferowal sytuacjq mie- 
d 2 y Polskim Zwi^zkiem Krdtkofalowcdw a Pol- 
skim Zwuizkiem Radioorientacji Sportowej. Po- 
stanowiono, ze na Plenum ZG PZK bqdziemy 
wnioskowac o wykluczenie PZRS z grona 
czlonkdw wspieraji|cych PZK. 

O polityce PZK w stosunku do nowowstqpu- 
jacych czlonkow Zwiqzku mowil kol. Piotr 
SP2JMR. Zaproponowal wystawianie legitymacji 
dla nowych czlonkow. Dyskutowano rnozliwosc 
wydania legitymacji wszystkim czlonkom PZK. 

Postanowiono podziqkowac wszystkim ko- 
lezankom i kolegom, ktdrzy w jakikolwiek spo- 
sob wyrazili swoje poparcie, chqc pomocy 
nowo wybranemu Prezydium ZG PZK. 

Prezydium postanowilo pod jqc dzialanta 
w kierunku wyodrqbnienia Sluzby Amatorskiej 


w kontekscie zarzqdzenia Ministra Adminisfra- 
cji Zasobdw Naturalnych i Ochrony ^rodowis- 
ka. Celowym wydaje siq powolanie stosownej 
komisji ds. wspolpracy z Ministerstwem. 

Kol. Piotr SP2JMR przedstawil sprawq wniosku 
kol. Ryszarda SP3CUG o pieniqznq rckompensatq 
za niewykorzystane urlopy przez ostatnie 4 lata. 
W przejqtych z Leszna pismach nie znalezlismy 
dokurnentow potwierdzajqcych wykorzystanie 
lub brak zgody na v/ykorzystanie urlopow przez 
zatrudnionych na etatach pracownikow PZK. 

Kol. Jan SP2BMX zaproponowal zmianq 
w regulaminie dyplomu SP-PA. Propozycjq 
wprowadzenia nalepek: "350" i "Wszystkie ?o- 
wiaty" przedstawi siq na Plenum. 

W dyskusji o sprawach roznych: 

- postanowiono, ze oficjalnym reprezentantem 
Prezydium ZG ZPK na zjeidzie SPDX Klubu 
bqdzie kol. Jan SP2I3MX, 

- kol. Aleksander 5P2UKA przedstawil stan 
tworzenia nowego oprogramowania do pro- 
wadzenia bazy czlonkdw PZK, 

- kol. Jerzy SP2PI zaproponowal rozeslanie am 
kiety do OT i klubdw specjalistycznych 
z prosbq o wypehienie. Ankieta zostanie wy- 
slana do OT z najblizszq korespondencjq. 

- kol. Jan SP2BMX zaproponowal wyslanie 
prosby do OT o przywiezienie na Plenum re- 
gulaminow zawoddw, ktore majq odbywac 
siq w roku 2001. Uiatwi to stworzenie kalen- 
darza zawoddw na przyszly rok. Regulaminy 
zawoddw na 2001 rok sa przysylane. 

Czes/aw SR2UK3 - Sekretarz Cenerainy PZK 
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kv 1 Motorola V.2288 

Chciafbym dowiedziec 
si$ czegos wi$cej na temat 
nowego telefonu komorko- 
wego z radiem - Motorola V.2288. Kil- 
ka razy widac bylo w TV reklam$ tego 
telefonu , ale brak jest szczegolow. Nie 
mog$ zrozumiec, w jaki sposob dziala 
radio FM w takim aparacie. Cena tego 
telefonu jest zach^cajqca , ale czy jest 
to dobre urzqdzenie? By 6 moze skusil- 
bym si$ na zakup, ale musiafbym poz- 
nac wlasciwosci V.2288. Prosz$, na- 
piszcie cos na ten temat na lamach SR. 

Stanislaw Korzeniewski, Lddz 


Dost^pne dwusystemowe GSM tele- 
fony Motorola V.2288 to jedne z pierw- 
szych nowej generacji, przeznaczo- 
nych dla elitarnej grupy klientow. 

Oprdcz wbudowanego radioobiorni- 
ka UKF FM telefony te sq zgodne z pro- 
tokolem WAP, zapewniajq dost^p do 
Internetu oraz poczty elektronicznej. 
Uzytkownicy mogq surfowac w sieci, 
odwiedzic strong ulubionej gwiazdy 
muzyki pop albo sciqgnqc z sieci nie- 
zb^dne informacje. 

V.2288 mogq wyszukiwac do dzie- 
si^ciu ulubionych rozglosni radiowych 
FM, korzystajqc z funkcji przewijania 
az do momentu zlokalizowania przez 
telefon dost^pnych radiostacji. Po zapi- 
saniu ich w pami^ci, mozna zmieniac 
stacje lub przetqczac radio na rozmow? 
telefonicznq za pomocq jednego przy- 
cisku. Jezli ktos zadzwoni do nas, gdy 
sluchamy radia, mozemy przyjqc polq- 
czenie - wtedy radio automatycznie si$ 
wylqczy - lub nie odebrac polqczenia 
i dalej sfuchac radia. 

Aparaty, dost^pne w trzech kolorach 
- niebieskim, czarnym i pomaranczo- 



wym, wyposazono w mi^kkie, gumowe 
futerafy PhoneWrap. Istnieje ponadto 
mozliwoscf zakupu jednego z pi^ciu 
dodatkowych mi^kkich lub dziesi^ciu 
sztywnych futeraldw PhoneWrap 
w roznych kolorach (rozowofioleto- 
wym, bt^kitnym, szarozielonym, kanar- 
kowym, mango, rubinowym, szarym, 
ceglastym oraz lazurowym). 

Wedtug danych fabrycznych Moto- 
rola V.2288 zapewnia niezwykle dlugi 
czas rozmow - od 140 do 210 minut 
oraz czas czuwania - od 100 do 135 
godzin, przy zastosowaniu standardo- 
wej baterii litowo-jonowej 600mAh. 

Ponadto telefon posiada wysokokon- 
trastowy, pi^cioliniowy wyswietlacz gra- 
ficzny, zapewniajqcy czysty obraz przy 
zmiennym oswietleniu. W spisie telefo- 
now mozna zachowac do 255 nazwisk 
i numerow/znakow - 1 00 w pami^ci tele- 
fonu oraz do 1 55 na karcie SIM. Telefon 
zaopatrzono rowniez w EFR (Enhanced 
Full Rate Speech Coding - ulepszone ko- 
dowanie mowy wtempie naturalnym), 
gwarantujqce doskonalq czystosc glosu. 

Inne dane: wymiary 133x49x26mm, 
waga 140g, polqczenia konferencyjne, 
identyfikacja rozmowcy, licznik czasu 
rozm6w, blokada klawiatury, 1 1 wersji 
dzwonka. Na wyposazeniu sq sluchawki 
z funkcjq stereo "walk and talk". 

Prosimy nie zapomniec, ze atrakcyjne 
parametry telefonu i bardzo przyst^pna 
cena zakupu to jeszcze nie wszystko. 
Z reguly kupujqc telefon w promocyjnej 
cenie, abonent wiqze si£ z operatorem 
umowq na okreslonq uslug$ na rok lub 
dwa. Z tego tez wzgl^du nie mniej waz- 
nq sprawq jest wybor odpowiedniej tary- 
fy. Niestety telefon ten nie jest dost^pny 
w usludze pre-paid. 

B Echa artykulu "Wszystko 
o przeciwwagach", 
zamieszczonego 
w SR 10/99 

Tlumacz artykulu , pan Tadeusz Ra- 
czek, ktdrego bardzo ceni$ i pozdra- 
wiam, marginalnie potraktowal akurat 
to zagadnienie, ktore w naszym pulaw- 
skim Srodowisku jest gorqco dyskuto- 
wane. 

Chodzi mianowicie o pierwsze odbi- 
cie fali elektromagnetycznej od po- 
wierzchni Ziemi, tj. pierwsza strefa 
Fresnela. 

Przeciez jezeli antena promieniuje 
pod kqtem np. 25 stopni, to fa! a oddala- 
jqc si$ od anteny - wznosi si$ ku gorze, 
a nie w dob aby odbic si $ w odleglosci 
dwoch dlugosci fali. 


Bylbym wdziyczny za wyjaSnienie 
tego na lamach Swiat Radio. 

Bogdan Szewczyk , Pulawy 

WyjaSnienie Tadeusza Raczka SP7HT: 

Zadaniem tlumacza artykulu tech - 
nicznego jest wierne przetlumaczcnic 
tresci i zachowanie narracji autora arty- 
kulu (jesli niuanse i sposoby wyrazania 
mysli w obu jgzykach pozwalajq na to). 
W zadnym wypadku tlumacz nie ma 
prawa poprawiac autora artykulu ani 
ingerowad w tekst. Tlumacz moze so- 
b/e jedynie pozwolic na przypisy poni- 
zej tlumaczonego tekstu lub wyjasnie- 
nia w nawiasach wewnqtrz tlumaczo- 
nego tekstu. Tak tez postqpilem przy 
tlumaczeniu tego artykulu. Zatem za- 
strzezenia Czytelnika z Pulaw naleza- 
loby skierowad do autora artykulu , czy- 
li Johna Devoldere ON4UN, ktdrego 
osobiscie cenig wysokn jako autorytet 
w sprawach anten na dolne pasma 
amatorskie. 

Nawiqzujqc jednak do zadanego 
przez Czytelnika pytania odpowiadam 
jako SP7HT (a nie tlumacz artykulu ), ze 
Czytelnik zapewne nie zrozumiaf wy- 
wodow ON4UN (a moze moje tluma- 
czenie artykulu ON4UN nie bylo zbyt 
przejrzyste?). Wymieniany przez 
ON4UN kqt 25 stopni wzgl^dem pozio- 
mu to kqt, pod jakim jest skierowany 
promierl wypadkowej wiqzki fal elektro- 
magnetycznych powstajqcej jako suma: 

- fali wypromieniowanej bezposrednio 

w przestrzen, 

- oraz fali udbilej od powierzchni Ziemi. 

O ile procesy odbijania fal elektro- 

magnetycznych zakresu fal krotkich da- 
jq si$ stosunkowo latwo opisac w przy- 
padku fal elektromagnetycznych wy- 
promieniowanych w polaryzacji pozio- 
mej f to przybierajq one bardzo skom- 
plikowany charakter dla fal krotkich 
wypromieniowanych w polaryzacji 
pionowej. W swojej ksiqzce "Low Band 
DX-ing" ON4UN poswiqca tym zagad- 
nieniom az kilkadziesiqt stron tekstu 
w dwoch rozdzialach: 8., poswipco- 
nym antenom z polaryzacjq poziomq, 
i 9., omawiajqcym zaleznosci dla pola- 
ryzacji pionowej. W przypadku polary- 
zacji pionowej i lokalizacji anteny nad 
rzeczywistym stratnym podlozem ma - 
my do czynienia zardwno ze zmianq 
fazy w momencie odbicia , jak i ze 
zmiennym wspolczynnikiem odbicia 
od podloza , zaleznym od przewodno- 
sci podloza. Zaleznosci te najlepiej roz- 
patrywac w ukladzie wspolrz^dnych 
biegunowych: 
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wielkost wspdlczynnika odbicia okresla , jaka cz$sc pada- 
jqcej na podloze pod danym kqtem fali elektromagnetycznej 
bgdzie odbita, a jaka ulegnie pochlonigciu przez podloze 
i wytracona w postaci ciepla. Np. wspolczynnik 0,6 oznacza, 
ze 60% padajqcej na podloze fali zostanie odbite, a 40% 
wydzieli si$ w podlozu jako straty, 

zmiana fazy podczas odbicia od podloza. Jest to roznica 
kqta fazowego pomigdzy falq padajqcq a falq odbitq od pod- 
loza. Dla gruntu o przeci^tnych wtafciwofciach fala odbita 
jest zawsze opdZniona w stosunku do fali padajqcej. Dla fali 
wypromieniowanej stycznie do podloza (zero stopni) fala od- 
bita b$dzie opozniona o 180 stopni (minus 180 stopni). Za - 
tem, gdyby wsp6lczynnik odbicia wynosil 1, to pod kqtem 
zero stopni do podloza powinien wystqpic zanik jakiegokol- 
wiek promieniowania. Dla fal w polaryzacji pionowej, pada- 
jqcych pod wysokimi kqtami na podloze , zmiana fazy pomi$- 
dzy falq padajqcq a odbitq od podloza jest niewielka (minus 
5 do minus 15 stopni) i zalezy od przewodnosci podloza. 
Z tego uwarunkowania widzimy, dlaczego anteny z polaryza- 
cjq pionowq usytuowane nad podlozem o kiepskiej przewod- 
nosci nie sq skuteczne pod bardzo niskimi kqtami wzgl?dem 
podloza, a wypadkowa wiqzka (czyli suma wektorowa fali 
wypromieniowanej bezposrednio w przestrzeh i skhdowej 
odbitej od podloza) skierowana jest pod pewnym kqtem 
wzgl^dem podloza. Im lepsza przewodnoic podloza , tym 
nizszy kqt wiqzki wypadkowej mozna uzyskac. 

Mam nadziej? , ze moje krotkie wyjasnienia rozwiejq wqtp- 
liwosci Czytelnika. Nawet pobiezne opisanie skomplikowa- 
nych zaleznosci podczas odbijania fal elektromagnetycznych 
zakresu krotkofalowego od podloza, wypromieniowanych 
w polaryzacji pionowej , wymagaloby co najmniej kilku stron 
tekstu formatu A4 (ON4UN traktuje o tym dokladnie az na 54 
stronach formatu A4). 



tadowarka akumulatorriw zelowych 

W EdW 10/98 byl opublikowany kit, kldry na- 
byfem , tj. fadowarka akumulatorow zelowych. 
Mam wielkq pro£b$, opublikujcie kit "tadowar- 
ka-prostownik " do akumulatorow o wi$kszej pojemnosci, ta- 
kich jak 40Ah czy 65Ah. Jak mi wiadomo, wielu radioamato- 
row uzywa ich do swoich urzqdzeh nadawczo-odbiorczych, 
a na rynku nie ma takich prostownikow. 

Eugeniusz Mlodzikowski SP35XY, Poznan 


Problem ten przekazaliSmy bratniej redakcji EdW i obieca- 
no, ze opracujq specjalny kit spelniaj^cy powyzsze wymaga- 
nia. Poki co mozna na bazie dost^pnego kitu AVT 2309 
zmontowac Jadowark^ umozliwiaj^cq ladowanie maksymal- 
nym pr^dem rz$du 6-1 0A (w zaleznosci od zastosowanych 
ukladow scalonych). 

Do ladowania akumulatorow 40Ah powinny wystarczyc 
dwa uklady scalone LM350, zaS do akumulatordw 65Ah lep- 
sze b^dq dwa uklady LM338. Schemat ideowy takiej ladowar- 
ki pokazano na rysunku. OczywiScie rownolegle Iqczenie 
ukladdw scalonych nie jest najszcz^Sliwszym rozwiqzaniem, 
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Z homologacjq Ministerstwa LqcznoSci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaty, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


BADIOTEIEFONY PB0FESJ0NALNE 


1C- A110 EURO 

11 8-1 36,975MHz. 36W pep. 
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0DBI0RNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 




IC-R3 


R$czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn$trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 



Wi^cej wiadomosci na naszej stronie 


0,495-2450MHz. 


www.escort.com.p l 


hscorl 

ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i semis 
ICQEV3. 

Autoryzacja 
SRS AB. 



ale w praktyce stosuje si?, jeSli sq dwa 
identyczne uklady (przynajmniej tej sa- 
mej fir my) zaopatrzone w dodatkowe 
rezy story wyrownujqce na wyjsciu rz?- 
du kilka dziesiqtych £2. 



tadowarki 

Moja sprawa, ktorq chc. ? 
poruszyd na lamach Wa- 
szego miesi?cznika, doty- 
czy sprzedazy na naszym rynku la do- 
v/arek do akumulatorow Ni-Cd typu R6 
(A A) ficmy Ansmann. 

Post ad am takq ladowark ? (wyfqcza 
si? automatycznie po 5 lub 10 godzi- 
nach vv zaleznosci od ustawienia prze- 
Iqcznika). Na tylnej tciance podana jest 
ta be la, vv ktore j widtiieje pojemnosc 
akumulatora oraz czas przewidziany 
do jego zaladowania (600mAh/5h, 
700m Ah/6 h , 900mAh/Zh, 1 200m Ah/ 
lOh). 

Akumulatory, ktore posiadam, to Ac- 
cuPfus (Varta) 1,2V, poj . 750m Ah. 

Parametry dotyczqce ich ladowania 
wynoszq: czas ladowania 14 godzin 
prqdem 75mA . Wynika z tego , ze para- 
metry akumulatora nie odpowiadajq 
para met torn ladowark i . 

Uzywam ich juz dwa lata , ladujqc 
przez 5 godzin prqdem 170mA (jest to 
prqd ladowania tej ladowark i). 

Prqd ladowania jest o 100mA za diz- 
zy, a czas - 5h za krotki. tadujqc je 
przez Wh skraca si? zywotnosc akumu- 
latorow. 

Mam vv zwiqzku z tq sprawq pyta- 
nie: czv mozna jakos zmodytikowac la- 
dowark?, aby fadowaia prqdem 75mA 
a nie - jak to jest vv przypadku tej hdo- 
warki - 170mA ? 

Mozna by wtedy astatic czas lado- 
wania na 1 0h (prawidlowo 14h) i czas 
( zywotnosc ) uzywania akumulatorow 
wydluzylby si?. 

Slawek Szarecki z Trzebiatowa 


W SR 1 0/2000 zamiescrlismy specja- 
Iny artykul na temat akumulatorow 
i ladowarek. 



Anteny Bonadio 

Prosz? o wi?cej szcze- 
gdldw na temat anteny 
kwadratowej Bonadio i jej 
Nie znalazlem nic na ten te- 
mat vv fiteraturze, takze vv kontaktach 
z krotkofalowcami nikt nie umial 
udzielic odpowtedzi na moje pytanie. 
A moze jest to odmiana anteny op i sa- 
ne j przez koleg? z Niemiec ( np . dia "7" 
wszystkie odcinki po 10,2m, pracuje 
DX, wysokosc zawieszenia 7m nad zie- 
miq). Prosz ? o odpowiedz na temat 
sposobu projektowania takiej anteny 
oraz dane anteny rombowej na 7 MHz. 

AJ (czytelnik z todzi) 

Anten? Bonadio mozna traktowac 
jako anten? dipolowq zasilanq cztere- 
ma liniami doprowadzonymi do radio- 



zasilania. 
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stacji. Tam povvinien znajdowac si? 
uklad dopasowania i przelqczania an- 
ten. Przelqczanie anten pozwala na 
zmian? gtownego kierunku promienio- 
wania (mozliwe sq uklady: a-c, b-d, a- 
b, b-c, c-d, d-a), przy czym przy zasi la- 
ri iu np. a-b mozna c-d wykorzystac ja- 
ko reflektor t direktor. Zalezy to od do- 
strojenia tej pary w miejscu zasilania II- 
nii przez dobranie oclpowiedniego 
przesuni?cia fazowego. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB zapyta- 
ny o sposob liczenia, odpisak Projekto- 
wanie anten jest dose proste - naiezy 
traktowad je jako dipole polfalowe . Sto- 
sowac mozna I a two dost?pne w litera- 
turze wzory, ktore uwzgl?dniajq: 

- dlugosc fali (cz?$totliwosc) 

- wpfyw wysokosci zawieszenia ante- 
ny nad ziemiq i jej nachylenie (orien- 
tacyjnie) 

- sposob zawieszenia anteny (pojem- 
nosc i koilcowe) 

- zagi?cie ramion dipofa pod kqtem 
prostym (np. dla a-b) 

- wplyw drugiej pary (np. c-d) na impe 
dancj? wejsciowq (a-b) w przypadku 
jej zasilania (dostrojenie bierne). 
Znaczenie b?dzie mialo to, czy ante- 
na b?dzie poziomo nad ziemiq, czy 
zostanie nachyfona . 

Anteny rombowe sq obszernie op i sa- 
ne w wi?kszosci podr?cznikow na temat 
anten amatorskich i profesjonalnych. 
Poniewaz zarowno w przypadku projek- 
towania dipola, jak i anteny rombowej 
opisy, wzory i wykresy zajmujq kilka 
stron, nie podaj? ich . Zainteresowany 
powinien zajrzec do takich ksiqzek. 

Faktycznie, w ksiqzce "Anteny KF 
i UKF" autorstwa SP6LB jest wzmianka 
o antenach rombowych, gdzie sq podane 
parametry anteny na pasma amatorskie. 

Redakcja moze wyslac odbitk? kse- 
rografieznq na ten temat po przeslaniu 
przez Czytelntka adresu, poci jaki ma- 
my jq wyslac (niestety cz?sto Czytel ni- 
cy zapominajq o czytelnym podpisie 
pod listem, nie mdvviqc o dokladnym 
adresie). 

Ponizej cytujemy ciekawq wypo- 
wiedz na temat anten Bonadio otrzy- 
manq od Tadeusza Raczka SP7HT. 

Nie yes tern specjalistq od anten tego 
typu i obawiam si?, ze takich "speeja- 
listow" nie ma na tym swiecie. Spraw? 
anten "typu Bonadio" traktuj? jako in- 
cydent , ktory moze zdarzyc si? nawet 
"w najlepszej rodzinie". Zostaly one 
swego czasu wykonane przez ich kon- 
struktora i opisane w prasie krotkofalar- 
skiej - moim zdaniem - w sposob zbyt 


optymistyezny (niewiele majqcy zwiqz- 
ku z rzec.zywis tosc iq ) . Obecnie zdarze- 
m'e fafe/e okreilamy jako tzw. "fakt me- 
dia Iny" i tak bym go traktowal . Entuz - 
jastyezne opinie Bonadio poszly 
vv swiat krotkofalarski i - jak widac - od - 
bijajq si? echem vv Pols ce jeszcze pod 
koniec XX wieku. Ci, ktorzy chcieli po- 
wtorzyd " sukces " konstruktora (zach?ce- 
ni jego entuzjastycznym opisem), zostali 
skarceni przez " proz ? zycia". Nikomu 
nie udalo si? powtorzyc "sukcesow" pa- 
ns Bonadio. Tym naiezy tlumaczyc fakt, 
ze anteny tego typu nie $q opisywane 
vv zadnych publikacjach amatorskich, 
ktbrych redakcja techniczna bierze od- 
powiedzialnosc za trefc swoich publika- 
cji. Dla fachowcdw vv dziedzinie anten 
krotkofalarskich antena typu Bonadio 
nie istnieje (!), dlatego nic na jej temat 
nie mozna znalezc. 

Antena typu Bonadio zaistniafa jako 
fakt mediaby w okresle, gdy krotkofa- 
lowcy nie mieli jeszcze model i pozwa- 
lajqcych ewoluowac zestawy anten, nie 
byb dostateeznie szybkich kompute- 
row ani nie powstalo oprogra mow a n i e 
do ewaluaeji zest a wow anten. Obecnie 
takie narz?dz\a do ewaluaeji anten 
powszechnie dost?pne i jakos nikt nie 
oglosil " odrodzenia " anten typu Bona- 
dio. Spotkal je los na jaki zasluguja, 
zostaly odrzucone jako nieudany eks- 
peryment . 

Z analizy uwarunkowan wymaga- 
nych do uzyskania prawidfowej pracy 
anten typu "4 Square array " (pracujq- 
cych w wersji jednopasmowej) wynika, 
ze tak prymitywny system zas/7an/a / fa- 
zowania anten, jakiego uzywaf Bona- 
dio, nie mogl zapewnic uzyskania para - 
metrow, jakie podal Bonadio . Puentu- 
jqc iapidarnie: "sputfmy nad tym zaslo- 
n? milezenia". 

Konwerter Dl/SR 

W kwietniowym nume- 
rze Swiala Radio ukazal si? 
artykul " Odbiorniki kie- 
szonkowe AM-FM", vv ktory m m/m. pi- 
szecie o przestrajaniu zakresu fal sred- 
nich na dlugie. Tak si? zlozylo, ze mam 
par? odbiornikow, ktore chcialbym so- 
bie usprawnic, czyfi przestroic. Nieste- 
ty, nie znalazlem wartykule odpowie- 
dzi , jak przestroic taki odbiomik jak 
kieszonkowy " Panasonic ", strojony cyf- 
rowo. Jest to model PR100 z AM 
522...1 620kHz i FM 87, 3. ..108, 1MHz. 
Oczywiscie nie moglo bye inaezej, bo 
trudno w jednym artykule odniesc si? 
do kazdej sytuacji technicznej . 

Mam jednak prosb? o udzielenie mi 
porady technicznej, jak poradzic sobie 
z przestrojeniem tego Panasonica. 

Bazyli Radomski, Gdynia 

Z uwagq zapoznalem si? z artyku- 
fem zamieszczonym w Nr 12/1999 
" Przestrajanie odbiornikow AM/FM". 
Problem ten nurtowaf mnie od dawna > 
gdyz jako zapalony w?dkarz wieie wol- 



nego czasu sp^dzam nad wodq w sa- 
motrtosci, a jedynym zrodlem i n forma - 
cji i rozrywki jest sfuchanie radia. Opi- 
sane zagadnienie wydawalo sip jasne 
i proste, jak rowniez mozliwe do wyko- 
nania we whsnym zakresie. 

Cdy odwiedzaiem bazary, moja 
uwaga by I a skoncentrowana na znale- 
zieniu jak najmniejszego radioodbior - 
nika, ktory pozwalalby na odbior przez 
glosnik tub sluchawki, ktory mialby 
dose dobrq ezufose na UKF. Kierujqc 
sip informaejami za warty mi vv artykule 
dokonalem zakupu radioodbiornika na 
ukladzie sea I on ym KA 22425 D. Cev/ki 
na antenie fenytowej pofqczone sq sze- 
r ego wo , a kondensator strojeniowy 
podiqczony jest do zewnptrznych od - 
czepow . W obwodzie oscyiatora nie 
ma szeregowego polqczenia kondensa - 
tordw, jak na schemacie w artykule, 
lecz do sekeji AMO jest dolutowany 
kondensator rownolegle . Nie mogp po- 
dad wartosei tego kondensatora, gdyz 
nie ma zadnych oznaezen . 

Moje proby przestrajania wypadly 
jednak niepomyslnie. Nie posiadam 
miernika czpstotliwosci i nie mogp po- 
dac zakresu pracy heterodyny. Zwracam 
sip do redakcji SR z uprzejmq prosbq 

0 pomoc. Moze znany jest Warn sche- 
mat tego odbiornika i wartosc kondensa- 
tordw do przestrojenia na (ale dlugie? 

jan Marek Wisniewski , Skierniew'tce 

Jezeli wodbiorniku zakres fal sred- 
nich jest strojony cyfrowo - wystqpi ko- 
niecznoSd nie tylko przestrojenia gene- 
rator VCO i obwodu wejsciowego, ale 
przede wszystkim konieeznose zmiany 
programu syntezera. 

Redakcja SR nie dysponuje schema- 
tami ww. odbior nikow radiowych, 

Wsz^dzie tarn, gdzie wyst^puj^ 
problemy z przestrojeniem odbiornika 
z zakresu fal srednich na dlugie, mozna 
poradzic sobie poprzez zainstalowanie 
konwertera. 

Oczywiscie w ukladzie mozna wy- 
korzystac istmejqaj anten^ terrytowq 
po obnizeniu czpstotliwosci pracy za 
posrednictwem dodatkowego konden- 
satora. Po zastosowaniu konwertera 

1 zestrojeniu obwodow LC na maksy- 
malny sygnal wyj^ciowy odbior staeji 
z falach dlugich bpdzie odbywal sip na 
skali fal srednich z przesunipciem 
1MHz. Dla przyktadu Warszawa 
I 225kHz bpdzie mozna uslyszec na 
skali 1 225kHz. 



Modem AVT-355 

Chcialbym uzyskac 
pewne in for mac je odnos- 
nie kitu AVT-355, tzn. czy 
nie jest potrzebne odpowiednie oprog- 
ramowanie do uruchomienia tego ze- 
slawu? Czytajqc artykul opisujqcy deny 
projekt nie natraiilem na wzmiankp 

0 jakimkolwiek oprogramowaniu. Czy 
po podiqczeniu AVT-355 do komputera 

1 do n a da jn i ka-odbio rn i ka (zakupiiem 
takze minitransceiver AVT-2 196) kom- 
puter bpdzie od razu zdolnv do pracy 
w polqczeniu z drugim komputerem, 
gdzie zostal podpipty identyezny ze- 
staw (AVT-355 oraz 2196)f jezeli nie , 
to pros if by m o wskazowki, jak mozna 
uzyskac oprogramowanie potrzebne do 
prawidlowego funkcjonowjnia (i He 
ono kosztuje)? 

tukasz Szczepanski 

Modem radiowy - kit AVT-355 zostal 
specjalnie skonstruowany do prowa- 
dzenia Iqcznosci cyfrowych (CW, 
RTTY, SSTV, FX...) na pasmach amator- 
skich. Oprogramowanie shareware, ta- 
kie jak HamComm, JVFAX, PKTMON 
i nowsze, jest latwo dostppne. Mozna 
otrzymac je od zaprzyjaznionego krot- 
kofalowca czy sci^gn^c z tnternetu. 
Wiele interest! j^cych informaeji na te- 
mat emisji cyfrowych, kjeznie z progra- 
mami, jest na plycie CD ROM SR-01 
(26 z\), dostppnej w sieci handlowej 
AVT, a takze poprzez sprzedaz wysyl- 
kowe| w dziale handlowym AVT. 

Kit AVT-2196 (minitransceiver DSB/ 
80m) nie jest odpowiedni do emisji cyf- 
rowych. Po pierwsze, jest przeznaczo- 
ny dla licencjonowanych radioamato- 
row i jest przygotowany do innej cz^s- 
toiliwusci pracy (ernisjami cyfrowymi 
pracuje si^ w okreslonych zakresach; 
intormaeje takie byly dokladnie poda- 
wane w band planach na lamach SR, 
tez zawarte na kr^zku). 

Po drugie, wspomniany uklad ma 
r^ezny przel^cznik nadawanie/odbior 
(zwyczajnv Isostat), a urzqdzenie na- 
dawczo-ocJbiorcze mu si przeciez prze- 
Iqczac si^ automatyeznie. Oczywiscie 
urz^dzenie mozna przystosowac do 
pracy cyfrowej. Zamiast Isostatu mozna 
wstawic przekaznik, ktory b^dzie za by 
czany np. bezposrednio sygnalem PTT 
poprzez tranzystor kluczuj^^ w mode- 
mie oraz zmienic cz^stotliwosc pracy 
poprzez wymian^ rezonatora kwarco- 
wego. Na przyklad poprzez rozrowno- 
wazenie mod u I at ora uzyska si$ na wy- 
jsciu nadajnika fal^ nosnq, ktore) mozna 
w rozny sposob kluczowac. Wszystko 
te jest jednak mozliwe w ramach dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej. Do bezprze- 
wodowego polc^czenia dwoch kompu- 
terow najlepiej zastosowac urzqdzenia 
profesjonalne, specjalnie do tego ofero- 
wane, ktore pracuje na cz^stotliwos- 
ciach do tego celu przeznaczonych. Je- 
zeli ktos chcialby zbudowac samo- 
dzielnie taki zestaw nadawezo-odbior- 


czy, to moze wykorzystac gotowe mo- 
duly LPD np. firmv STE, opisywane 
w SR 7/2000. 

Program SAA1 057 

Temat syntezerow cz^stot- 
liwosci by! wielokrotnie po- 
dejmowany na lamach Swia- 
ta Radio. Przcdstawianc byly konstrukcje , 
poczynajqc od ukladdw opartych na 771 
/ CMOS, konczqc na wyspecjalizowanych 
ukladach scalonych. Poruszany byl takze 
temat popularnej syntezy opartej na SA- 
A1057 produkcji Phil ipsa, stosowanej bar - 
dzo czesto w tunerach radiowych. Stosc- 
wanie tego i podobnych ukladdw jest bar- 
dzo wdzi^czne, ale posiada jednak jeden 
mankament - sterowanie szeregowe. 

Problem ten najczgsciej rozwiqzuje si$ 
poprzez zastosowanie obecnie bardzo po - 
puiarnego mikrokontrolera produkcji fir - 
my Atmei Zbudowanie gotowego synte- 
zera mozna przeprowadzic w ciqgu jed- 
nego wieezoru. Pozostaje jednak oprogra- 
mowanie mikrokontrolera. 

Radioamator , ktory nie jest biegfy 
w jezyku asembler , bqdzie mial pewne 
problemy z uruchamieniem ukfadu. Jak 
rozwiqzac ten problem ? 

TD 

Pozostaje jeszcze moziiwosc pozys- 
kania programu od autora projektu. Ta- 
ka ewentualno^c obarezona jest naj- 
czesciej cenq. 

Z praktyki wiadomo, zc wiclu kon- 
struktorow, szczegolnie tych poczeitku- 
jqcych, przerabiaj^c stare, pozyskane 
za par^ groszy radiotelefony demobilo- 
we zastanawia si^ nad zastosowaniem 
ukladu PLL kosztuj^cego czasami gru- 
bo ponad 1 0Ozl. 

Wychodzqc naprzeciw poczatkujq- 
cym konstruktorom w niedlugim czasie 
przedstawimy opis programu na la- 
mach Swiata Radio w formie artykulu 
autorstwa SP1WSW, ktory obiecal na- 
deslac materialy do redakcji. 

Zalozenia takie, aby program byl 
bezplatny (dost^pny w Internecie) i sfuzyl 
do sterowania ukladem SAA 1057 przez 
port LPT komputera klasy PC, stanowqc 
pomoc w uruchamianiu i testowaniu ukla- 
du syntezera. Program musi miec mozii- 
wosc wpisywania cz^stotliwos'ci, ktora na- 
st^pnie b^dzie przeliczana na stop ieh po- 
dzialu dzielnika i wysvtana do ukladu. 

Dysponuj c "jc takim programem radio- 
amator ograniezy si^ jedynie do budo- 
wy generatora VCO i podl^czena do 
ukladu radiotelefonu. 
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Test 


Takie pytanie stawiamy sobie, przy- 
glqdajqc si? najnowszym modelom sa- 
mochodow. Odpowiedz kryje si? pod 
krypton i mem Cobra INTL75ST. Jest to 
stacja CB do uzytku mobi Inego, wyko- 
nana w technice czarnej skrzynki: 
wszystkie elementv obslugi i wskaznik 
kanalow mieszczq si? na obudowie 
mikrofonu, a cafa reszta ukladu - wlas- 
nie w owej "czarnej skrzynce", zaopat- 
rzonej tylko w gniazda. 

Od dawna juz nie ukazala si? zadna 
nowoSc w tej grupie urzqdzeri. Ponad 
pi?cf lat temu w kilku krajach zachod- 
nioeuropejskich oferowany byl zestaw 
pod nazwq Team Mike Phone. Tamta 
czarna skrzynka byla tak wielka i nie- 
por?czna, ze jedynym rozwiqzaniem 
bylo schowanie jej pod fotel. Idea byla 
warta uznania, odwaga wprowadzania 
jej w zycie - jeszcze bardziej. 

T? samq opini? wyrazamy na temat 
zestawu Cobra INTL75ST (spokojnie, 
spokojnie - w srodku nie ma zadnego 
procesora Intel 1). W tym model u czarna 
skrzynka ma wymiary 77x40x36mm, 
kryjq si? w nim tylko: filtr antenowy, 
gniazdo giosnika i gniazdo PL. Nie po- 
myslano o zlqczu dla S-metra. Dwuzy- 
lowy kabel zasilania na stale Iqczy si? 
z wn?trzem skrzynki. 


Od chwili, 
gdy producent 
samochodow 
z trojramiennq gwiazdq 
zmienif nazwq na Daimler- 
Chrysler, mozna do swojego 
samochodu wbudowac stacjq CB 
amerykanskiego pochodzenia bez 
naruszania dobrego smaku. Tylko gdzie wcisnqc 
o wiele za duzq skrzynkq peina elektroniki? 


Cobra INTL75ST 


Prawie wszystko w "mikrofonie" 

Nie tylko komplet elementow obslu- 
gi i zielono swiecqcy wyswietlacz LCD, 
lecz niemal caly uklad elektroniczny 
zostal wcisni?ty do czarnej obudowy 
mikrofonu nowej Cobry. Z tej przyczy- 
ny "mikrofon" jest wi?kszy i ci?zszy, 
niz to bywa z prawdziwymi mikrofona- 
mi urzqdzeri CB. Niemniej naprawd? 
dobrze lezy w dloni. Nie nalezy si? 
bac, gdy w trakcie nadawania mikrofon 
si? rozgrzeje: wewnqtrz znajduje si? 
tranzystor stopnia wyjSciowego 
wzmacniacza w.cz. 

W komplecie znajdujq si? uchwyty 
i odpowiednie wkr?ty do mocowania 


Cobra INTL75ST - pi 

lusy i minusy 

+ system "czarnej sk 
+ Jatwaobsluga 
+ przydatne funkcje 

rzynki" 

specjalne 

+ prawidfowe odtwc 

irzanie glosu 

- brak wersji 80-kane 

- nie ma ziqcza dla S 

ilowej 

-metra 


obydwu cz?£ci zestawu. "Mikrofon" 
jest pofqczony z obudowq dlugim, na 
wi?kszej cz?sci dlugoSci spiralnie skr?- 
conym kablem, ktdrego obydwa korice 
zaopatrzone sq w zakr?cane pi?cionoz- 
kowe wtyki. W opakowaniu zawarta 
jest tez wyczerpujqca instrukcja, swo- 
bodnic prowadzqca uzytkownika przez 
instalacj? i wyjaSniajqca wszystkie fun- 
kcje. 



■I 



IV czarnej skrzynce z gniazdem antenowym PL miesci si? nie 
stopien mocy nadajnika, lecz lylku fillr. Sygnal w.cz. dochodzi 
z "mikrofonu" przez spiralnie skr?cony wspolosiowy kabel. 


Wewnqtrz g?sto od upakowanych elementdw. W poblizu 
wyjfcia kabla antenowego tranzystor mocy (2SC2078). By dostac 
si? do grodka, wystarczy odkr?ci£ wkr?t na tylnej fciance. 
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Uktad, ulokowany na dwoch rownolegfych pfytkach, fatwo 
daje si$ wyjqc z metalizowanej obudowy. 


Przegl^d funkcji 

Z lewej strony obudowy znajduje si? przycisk Pll, powy- 
zej niego - przelqcznik kanalow. Elementy te wyzwalajq, jak < 
i wszystkie pozostale, wydanie dzwi?ku potwierdzajqcego 
w formie lagodnego pikni?cia. W przypadku wcisni?cia przy- 
cisku zmiany kanalow na dluzej kazdemu skokowi do kolej- 
nego kanalu tez towarzyszy pikni?cie. Odtwarzanie dzwi?ku 
z aktualnego kanalu trwa dalej, przy czym nie jest on zaglu- 
szany przez pikni?cia. 

Prawa kraw?dz frontu obudowy zaj?ta jest przez dwa 
zagl?bione i cz?sciowo tylko widoczne pokr?tla: glosnosci 
(polqczone z wyl^cznikiem zasilania) oraz blokady szumow 
(SQL). Pokr?tfa zostaly optymalnie zabezpieczone przed 
przypadkowym poruszeniem, lecz przez to jednoczesnie 
staly si? trudniej dost?pne. Wyrazne oznarzenia na obu 
pokr?tlach przy typowych ustawieniach chowajq si? we- 
wnqtrz obudowy. 

Siedem niewielkich i pokrytych gumq przyciskow, wsrod 
ktorych pi?c pelni po dwie funkcje, widnieje na frontowej 
sciance. W rz?dzie pod wyswietlaczem, Wczqc od lewej stro- 
ny, mamy przycisk funkcyjny (MEM/MODE), a dalej w pr- 
awo: bezposredni dost?p do kanalu 19 (CHI 9), nadzor 
dwoch kanaldw (DW - Dal Watch), przeszukiwanie kanalow 
(SCAN), przelqczanie informacji na wy£wietlaczu mi?dzy nu- 
merem kanalu a cz?stotliwosciq (DISPLAY). 

Kanal 19 jest na stale przypisany do funkcji Dual Watch 
jako jeden z dwoch kanalow nadzorowanych; drugi kanal 
jestdowolnie wybierany przez uzytkownika. Ponizej przycis- m 
ku SCAN widnieje dwa niewielkie otwory; za nimi schowana 
jest kapsula mikrofonu elektretowego. 

Cztery ostatnie z wymienionych przyciskow maj^ drugq 
funkcj? - pami?c kanalu (odpowiednio od Ml do M4). Piqta 
komorka pami?ci (M5) dzieli si? przyciskiem z funkcji bloka- 
dy przyciskow (LOCK). 

Ostatni przycisk na frontowej sciance uruchamia funkcj? 
Sound Tracker (ST). Jest to kombinacja systemu wyciszania “ 
szumu oraz ukladu przetwarzaj^cego modulacj?. 

W koricu nalezy wymienic wyswietlacz LCD, przykryty 
odpornq na kurz oraz zarysowania szybk^. Sam ekranik jest 
dobrze czytelny, gdy spogli|da si? na niego skos'nie nieco 
z gory. Wyswietlacz ukazuje - wybor zalezy od uzytkownika 
- numer kanalu lub cz?stotliwosc pracy, a procz niej: pi?cio- 
punktowy S-meter i rozmaite symbole statusu t'unkcjonowa- 
nia urz^dzenia. Jasnosc zielonego podswietlenia do£<f silnie 
maleje w centrum wyswietlacza, niemniej jest wystarczajqca. 
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Oferuje: 



MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


♦ bogatq game radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 






♦ systemy trunkingowe; 

♦ dostaw?, instalacje, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikacji; 

♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 



Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz?tu, ale rdwniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagiellonska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-maii: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nastepujqce biura prowadzqce 
dziatalnosc handlowa i serwisowa: 

Biuro Warszawa: ul. Jagiellonska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 811 10 13, 811 38 92, 811 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzcwska 73a, 40-101 Katowice 


tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublanska 34, 31-476 Krakdw 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroctaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212, 338 51 68 




Zapraszamy takze do naszych partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 347 14 62; 

W0JMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L/\CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU "ELTECHBIUR". ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 5662' 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE I RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI. ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tci. (0 22) 621-44-61 

Ch^tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprz?tu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 






Oto cal a Cobra JNTL75ST: sklada si$ z "mikroionu", Dobrze widoczne sq obydwa pokr^tfa: glosnosci (z prawej 

malutkiej czarnej skrzynki i spiralnego kabla fqczqcego te strony) i blokady szumow (z lewej). Dzi^ki zagffbionej iokaUza- 

dwa zespoiy. cji przypadkowe ich przestawienie jest malo prawdopodobne. 


st^pnie rusza dalej, nawet jezeli ten ka- 
nai wciqz jest zaj^ty. Przeszukanie 
wszystkie 40 kanalow trwa 5 sekund. 
Przerwa wzasilaniu (nawet chwilowa) 
powoduje skasowanie kanalow z pa- 
mi^ci, nalezy zatroszczyc si^ zatem 
o zasilacz podtrzymujqcy. W przeciw- 
nym przypadku po wlqczeniu zasilania 
we wszystkich komorkach pami^ci b$- 
dzie wptsany kanal 1 . 

Odbior 

Odbiornik Cobry INTL75ST, pom i mo 
malutkich rozmiarow glosniczka 
w "cz^sci mikrofonowej", zapewnia 
znakomicte wywazone i peine odtwa- 
rzanie. Z naszego subiektywnego punk- 
tu widzenia jakosc dzwi^ku nie byfa tak 
dobra, jak mozna by si$ spodziewac po 
zmierzonym odst^pie od szumdw, ktory 
wynosil 40dB S1NAD. Sound Tracker 
powoduje mieszane uczucia: niekiedy 
zaklocenia redukujc, niekiedy wrgcz 
wzmacnia, a dzwi^k uzyteczny czasami 
brzmi nienaturalnie. Moc akustyezna 
przy duzej glosnosci wynosi 1 ,8W - 
znieksztalcenia slychatf i z Sound Trac- 



Czarna skrzynka ze wspolosiowym 
gniazdem antenowym i kablem 
zasilania 12V . 


kerem, i hez niego. W kazdym razie nie 
warto "podkr^cac" glosnosci, gdyz gtos- 
niczek promieniuje do przodu, czyli 
w naszym kierunku. (W klasycznych 
urzqdzeniach CB glosnik znajduje $i$ na 
tylnej sciance obudowy i "d much a" na 
nasze nogi, co przeciez nie ma sensu). 
Na motocyklu - tu wtasnie Cobra sama 
z siebie pasuje doskonale - rozsqdnie 
b^dzie uzyc sluchawkL W trakeie na- 
szyeh prob nie stwierdzilismy zak!6ceri 
od ukladdw zaplonowych. 


Praktyka 

Po wlqczeniu zasilania Cobra wita 
uzytkownika seriq d^wi^kbw o rosnqcej 
cz^stotliwosci i testem ekranowym. Po- 
mijajqc obydwa pokr^tla, przyeiski sq 
calkiem wygodne. Cala obsluga jest 
zresztq bardzo prosta, co zilustrujemy 
przykladem: drugi poziom funkcji w tym 
zestawie dotyezy tylko pi^ciu komorek 
pami^ci. Sq one uaktywniane dtuzszym, 
pi^ciosekundowym wci^ni^ciem przy- 
cisku "MEM/MODE". Gdy w podezastej 
czynnosci zostanie weism^ty ktorys 
z przyeiskow pami^ci, to nastqpi wywo- 
ianie zapami^tanego kanalu. Wwyniku 
dluzszego wcisni^cia jednego z przyeis- 
kdw pami^cl od Ml do M5 (poczekac 
na podwojne pikni^cie!) widoezny na 
ekranie kanal zostaje zapami^tany pod 
tym przyeiskiem. 

S-meter w calym zakresie funkejono- 
wania podaje zbyt niskie wartosci, 
a w kazdym razie dotyezylo to naszego 
egzemplarza. Nie ma mozliwosci dolq- 
czenia zewn^trznego S-metra. Przeszu- 
kujqc kanafy, urzqdzenie zatrzymuje si$ 
na zaj^tym na 1 3 dlugich sekund, a na- 



Za gumowq pokrywkq trzy mikroprzelqczniki czekajq na 
nacisnipcie palcem przez uzytkownika. Sluzq do zmiany 
kanafdw oraz przefqczania nadawanie-odbieranie. 




Metalowa fama wewnqtrz obudowy "mikrofonu" zapewnia 
dobrq stabilnosd mechanicznq i solidne ekranowanie ukladu. 
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Wyniki bad an (cz^sc odbiorcza) 


Normalne napi^cie zasiiania: 

Wymiary (cz^sc mikrofonowa) (szer.x wys.x gl^bj: 
Masa (cz^sc mikrofonowa z kablem): 


1 3,2 V 
68x105x40mm 
41 Og 


Kanal mierzony CH 20 (27,205MHz) 

Czulosc: odbiornika w stosunku do 20dB SINAD na 50Q: 
Moc wyjSciowa m.cz. na 8£2 przy 10% znieksztalcen, 
sygnal odbierany 50pV, filtr CCITT wl^czony: 
szerokoSd pasma odbiornika (6dB = 6,6kHz): 
ponizej cz^stotliwoSci znamionowej: 
powyzej cz^stotliwosci znamionowej: 

Blokada szumow: otwiera przy 0,7pV, zamyka przy 0,56pV. 


0,71 mV 

1 ,83W 

2,5kHz 

4,1kHz 


Wskazania S-metra: 



jest 

powinno bye 

S3 

4pV 

0,8pV 

S5 

1 5pV 

3,2pV 

S9 

126pV 

50pV 

59 4* 30 dB: 

700mV 

1 ,5mV 


Tlumienie s^siedniego kanalu: 
Kanal wyzszy: • f 

Kanal nizszy: 


54 dB 
64 dB 


Tlumienie cz^stotliwosci iustrzanych: 

Druga p.cz./ 26,1 41 MHz: 80dB 

pierwsza p.cz. / 21 ,847MHz: 80dB 

Tlumienie modulacji mr^dzykanalowej (metoda z drugim nadajnikiem): 

Kanal wyzszy: 53dB 

kanal nizszy: 58dB 

Najwi^kszy zmierzony SINAD, filtr CCITT wl^czony: 40dB 


LEVU. 

set -20D8K 
m ft -52.BDBM 


TEK 

2755P 


FREQUENCY 

0.5OSHZ 

0.066HZ 


BP WO IV 

100HHZ 
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sqsiedniego 
kanafu FM przy 
czgstotliwosci 
125kHz . 


Czulosc 0,7pV oznacza wcale nie 
nadzwyczajn^ wartosc tego parametru, 
a tlumienie kanalow s^siednich i odpor- 
nosc na silne sygnaly okazujq si^ troche 
ponizej przeci^tnej. W praktyce nie to 
jednak znaczenia, poniewaz mozna sie 
spodziewac, ze urz^dzenie to rzadko 
byloby uzywane jako stacja bazowa 
z wysok^ anten^. Dzi^ki szeroko zakro- 
jonemu pasmu przenoszenia nawet syg- 
naly nieco przemodulowane zostan^j 
bez znieksztalcen skierowane do glosni- 
ka. Znakomita czulosc blokady szumow 
skutkuje mi^kkim, jak po ma^le, zamy- 
kaniem i otwieraniem diwi^ku, prawie 


zupelnym brakiem flattery oraz szero- 
kim zakresem ustawienia. 

Po zamkni^ciu blokady slyszalny 
jest tylko leciutki szum szcz^tkowy, ale 
w czasie jazdy jest zagluszany przez 
wielekroc glosniejsze halasy pojazdu 
I nie wchodzi w gr$. 

Nadajnik 

Odleglosc mi^dzy ustami a mikrofo- 
nem rz$du 5cm wystarcza na otrzyma- 
nie silnej, dobrze zrozumialej modula- 
cji. Brzmienie jest doi£ ciemne, ale nie 
gluche, a nawet przyjemne. Rownie, 
jak we wczesniejszych urzqdzemach 


Cobry (CR25, CR29), przypadla nam 
do gustu jakosc glosek sycz^cych. Efek- 
tem Sound Trackera jest zwi^kszenie 
glo^nosci modulacji, lecz przy okazji 
lekka zmiana brzmienia. Mniej wesole 
jest znaczne przekroczenie wartosci 
granicznych pod wzgi^dem harmonicz- 
nych i mocy kanalow s^siednich. Tes- 
towany przez nas egzemplarz byl, co 
prawda, jednym z pierwszycb seryj- 
nych, lecz jednoczesnie wzorcem, kto- 
rego slabosci jeszcze wcale nie zostalv 
usuni^te. W tym miejscu pozwolimv 
sobie na refleksje, ze niepoz^dane 
emisje ze wzgl^dnie gorszej antenv 
podczas ruchu samochodu w naturafny 
sposdb b^d^ oddzialywac slabiej, niz 
w zastosowaniu stacjonarnym ze sku- 
iecznq, wysok^ anten^. 

Podsumowanie 

Cobra INTL75ST jest w tej chwili jedy- 
nym na rynku urz^dzeniem CB do zasto- 
sowarl mobilnych z rozwi^zaniem 
"czarna skrzynka". Wcale nie musi bye 
weiskana wzakamarki najlepszych wy- 
robow przemyslu samochodowego, po- 
niewaz charakteryzuje si$ prost^ elegan- 
cj^ i zawiera dojrzale uklady. Omawiany 
przez nas model bardzo dobrze nadaje 
sie dla kierowedw jednosladow wszelkie- 
go rodzaju, bardziej niz zwyczajne mo- 
bilne modele. W sferze zyezeti pozostaje 
wersja na 80 kanalow, ktor^ chcielibys- 
my mozliwie szybko ujrzed 

Karsten Engefke 



Ponizej dobrze czytelnego wyswietla- 
cza LCD z paskowym wskaznikiem S- 
mefra i numerem kanafu grzeeznie 
siedzi rzqdek przyeiskow o podwoj- 
nych funkcjach. 



Otwory przewietrzajqce pomagajq 
zorientowac s/e, ze w obudowie 
"mikrofonu" co naj mniej czpsc ukfadu 
wymaga chiodzenia . 
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"Ogoinopolskie wspdfzawodnictwo 
w aktywno^ci cztonkdw klubow 
krotkofalarskich pracujqcych na rzecz 
swojego klubu" 

1. Organ izator zawodow: Jan So- 
bieszczuk - SP5FHF, czlonek klubu 
SP5KCR. 

2. Cel zawodow: wzmozenie aktyw- 
nosci czlonkow klubu do pracy na 
rzecz swojego klubu. 

3. Uczestnictwo w zawodach: klu- 
bowe stacje nadawcze i nastuchowe, 
cztonkowie stacj i klubowych oraz sta- 
cje nie zrzeszone. 

4. Ter min zawodow: ostatni czwar- 
tek listopada kazdego roku od godz. 17 
do godz. 19 czasu lokalnego. 

5. Pasmo i emisje: 3,5MHz emisjq 
CW i SSB (wg band planu). 

6. Wywolanie w zawodach: 

a. CW - "Test DA" 

b. SSB - "Wywolanie w zawodach 
aktywnosci" 

7. LqcznoSci w zawodach: z tq samq 
stacjq mozna nawiqzac dwie Iqcznosci 
- jednq na CW i drugq na SSB (Iqcznos- 
ci mieszanych nie zalicza si^k 

8. Wymiana raportow: 

a) stacje klubowe podajq RS lub RST, 
numer kolejny QSO oraz aktualnq 
liczb^ cztonkdw klubu, np. 590107 lub 
5990107. 

b) stacje indywidualne - cztonkowie 
klubu podajq R5 lub RST, numer kolej- 
ny QSO oraz sufiks swojego klubu, np. 
5901 KCR lub 59901 KCR. 

c) stacje nie zrzeszone podajq RS lub 
RST, numer kolejny QSO oraz skrot 
wojewodztwa i powiatu np. 5901 RWM 
lub 59901 RWM. 

d) obowiqzuje osobna numeracja na 
CW i SSB. 

9. Punktacja (za bezbl^dnie obu- 
stronnie potwierdzone QSO): 

a) stacje nie zrzeszone oraz stacje 
klubowe do 10 cztonkdw - 2 pkt. na 
CW i 1 pkt na SSB. 

b) stacje klubowe do 20 czlonkow - 
4 pkt. na CW i 2 pkt. na SSB 

c) stacje klubowe powyzej 20 czton- 
kow - 1 0 pkt. na CW i 5 pkt. na SSB. 

Wynik korlcowy to suma punktow 
za wszystkie QSO obliczona wg powy- 
zszego klucza (mnoznika nie stosuje 

Uwaga - punkty dla stacj i klubowej 
to suma punktow za swoje QSO oraz 
suma punktdw za QSO dwu najlep- 
szych stacj i danego klubu biorqcych 
udzial w zawodach. 

10. Nasiuchowcy: obowiqzuje ode- 
branie znakow i grup kontrolnych obu 


korespondentdw (mozna przeprowa- 
dzic raz na CW i raz na SSB). 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym, 
ze punkty dajq obie stacje. 

1 1 . bqcznosci nie zalicza si^ w przy- 
padku: 

a - braku potwierdzenia wdzienniku 
korespondenta, 

b - bl^dnie odebranego znaku lub raportu, 
c - Iqcznosci powtdrzonej, 
d - Iqcznosci ze swojq stacje klubowq 
lub czlonkiem swojego klubu. 

1 2. Praca w zawodach: 

a) Stacje klubowe pracujq emisje 
CW-SSB. W przypadku pracy jednym 
rodzajem emisji dziennik b^dzie uzyty 
do kontroli. 

b) Stacje indywidualnie pracujq 
emisje CW-SSB lub jednym rodzajem 
emisji. 

Uwaga - stacje podajq w prawym gor- 
nym rogu dziennika rodzaj klasytikacji. 

13. Klasyfikacja: 

A - Stacje klubowe 

B - Stacje indywidualne SSB 

C - Stacje indywidualne CW 

D - Stacje indywidualne CW i SSB 

E - Klubowe stacje nastuchowe 

F - Indywidualne stacje nastuchowe 

14. Wyroznienia: 

Za zaj^cie w grupie A I do III miejs- 
ca, a w pozostatych grupach I miejsca 
zostanq przyznane puchary (zostanq 
wystane na adres podany w dzienniku 
wraz z wynikami). 

15. Dzienniki zawodow: 

Stacje indywidualne dostarczajq 
dzienniki do swojego klubu, ktory jest 
zobowiqzany do wykonania zestawu 
zawierajqcego wykaz znakow czlon- 
kow klubu biorqcych udzial w zawo- 
dach, jak tez podanie liczby cztonkdw 
nalezqcych do klubu. Wykaz powinien 
byd potwierdzony przez cztonka zarzq- 
du klubu. Do wykazu nalezy dotqczyc 
zestawienie punktdw za swoje QSO 
oraz QSO dwu najlepszych stacji 
cztonkdw klubu biorqcych udzial w za- 
wodach. Po poswiadczeniu przynalez- 
noic\ do klubu stacje indywidualne 
i klubowe majq obowiqzek (dotyczy tez 
nie zrzeszonych) przestac dzienniki za- 
woddw z obliczonq punktacja w termi- 
nie 14 dni od dnia zawodow pod adre- 
sem: SP5FHF Jan Sobieszczuk, 02-692 
Warszawa, uL jad^wingow 18 m. 15. 

Uwaga - decyduje data stempla 
pocztowego. Dziennik przystany po 
terminie b$dzie uzyty do kontroli. 

QSO stacji, ktore nie przyslq dzien- 
nika a b§dq wykaz ane w minimum 10 
dziennikach, h$dq uzyte do kontroli. 


Memorial SP9AAB 

Organ izator zawodow: Klub tqcz- 
nosci Ligi Obrony Kraju SP9KJM w Sie- 
mianowicach $1. 

Termin zawodow: 1 1 listopada br. 
godz. 17.00 do 12 listopada br. godz. 
1 7.00 UTC. 

Pasma i emisje: KF 0-30MHz CW i SSB 
wg band planu, UKF powyzej 30MHz 
CW SSB FM wg band planu (QSO via 
przemienniki nie b?dq zaliczane). 

Wywolanie - na CW: CQ MAAB, na 
fonii: Wywolanie w Memoriale SP9AAB. 

Punktacja (ze stacjami) - KF: SP9KJM-5, 
Czlonek klubu -3, Stacje ze statego QTH 
Katowice-2, pozostale stacje 1. UKF: 
1 punkt za 1 tqcznosd 

Raporty - KF i UKF: RS(T) -i- numer 
QSO + skrot SPPA (np. 5901 C EM). 

W kategorii KF sumuje si$ i dohcza 
punkty jak w wyzej wymienlonym wy- 
kazie. Obowiqzuje osobna klasyfikacja 
za KF i UKF. tqcznosci na CW dajq po- 
dwdjnq liczby punktdw. Z jednq stacje 
mozna przeprowadzic jedno QSO bez 
wzgl^du na rodzaj emisji. 

Organ izatorzy zapraszajq do udziatu 
w zawodach takze stacje zagraniczne. 

Zgtoszenia nalezy przesylac w ter- 
minie 14 dni po zakohczeniu zawoddw 
na adres: Klub tqcznosci SP9KJM, skr. 
poczt. 50, 41-100 Siemianowice SI. 

"Oiwarte Mistrzostwa 
Polski LOK w szybkiej 
telegrafii" 

W dniach 24-26 lis- 
topada br. ZG LOK 
wWarszawie organizu- 
je "Otwarte Mistrzostwa 
Polski Ligi Obrony Kra- 
ju w szybkiej telegrafii". 

Zawody majq na cciu podniesienie 
poziomu wyszkolenia mtodziezy I dzieci 
w zakresie radiotelegrafii oraz doskonale- 
nie kwalifikacji operatorskich niezb^d- 
nych w dzialalnosci radiostacji klubo- 
wych LOK. W zawodach mogq startowac 
czlonkowie Klubow tqcznosci LOK we- 
dlug podanych grup wiekowych (czlon- 
kowie ZHP i PZK mogq startowac za pel- 
nq odplatnosciq i b$dq klasyfikowani): 

A- dzieci (dziewczynka lub chtopiec 
do lat 12) 

B - mlodziczka (dziewczynka do lat 1 5) 
C - mlodzik (chtopiec do lat 1 5) 

D - juniorka mtodsza - (do lat 1 6) 

E - junior mtodszy (do lat 1 6) 

F - juniorka {do iat 18) 

G - junior (do lat 18) 

H - seniorka (powyzej 1 8 lat) 

I - senior (powyzej 1 8 lat) 
j - old timer S - powyzej 40 lat 

Wiek zawodnikow ustala si^ na 
dzien 1 stycznia roku, w ktorym odby- 
wajq si$ zawody. 

Kazdy zawodnik przyjezdzajqcy na 
zawody ma obowiqzek posiadac ze sobq: 

- dowod osobisty, legitymacj^ szkolnq, stu- 

denckq, prawo jazdy, paszport itp. lub 

inny dokument ze zdj^ciem. Nie moze 

to bye ksiqzeczka sportowo-lekarska, 

- kluez telegraficzny. 
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Program zawodow teiegrafistdw 
obejmuje: 

a) odbior szybkosciowy radiogra- 
mow literowych, 

b) odbidr szybkosciowy radiogra- 
mow cyfrowych, 

c) nadawanie szybko^ciowe radio- 
gramow literowych, 

d) nadawanie szybkosciowe radio- 
gramow cyfrowych, 

e) nadawanie oraz odbior radiogra- 
mow mieszanych. 

Odbior radiogramow literowych za- 
czyna si£ od szybkosci 40 zn./min. 
i trwa po jednej minucie w kazdym tem- 
ple, Kazde wyzsze tempo zwi^kszone 
jest o 10 znakow. Przerwa mi^dzy jed- 
nym a drugim tempem odbioru wynosi 
jedn^ minut$. Trening odbioru radiogra- 
mow trwa trzy minuty i jest przeprowa- 
dzony jeden raz przed rozpocz^ciem 
nadawania tekstow kontrolnych. Do- 
puszczalna liczba bf^dow w jednym ra- 
diogram ie wynosi 5. Zawodnik ma pr- 
awo oddad do oceny trzy radiogramy, 
dowolnie przez siebie wybrane i przepi- 
sane drukowanymi iiterami. Czas na 
przepisanie radiogramdw wynosi 30 mi- 
nut. Zawodnikowi zalicza si$ radiogram 
odebrany w najwyzszym tempie i przy 
dopuszczalnej liczbie 5 bf^dow. 

Odbior radiogramow cyfrowych 
przeprowadza $i$ na zasadach takich, 
jak radiogram6w literowych. Konkuren- 
cja ta odbywa sl^ po 30-minutowej 
przerwie od czasu przepisania radio- 
gramow literowych. 

Szczegdfowe informacje mozna uzys- 
kac pod tel. (022) 849-34-51 wew. 228. 

"3 x 30 SP9KRT" 

Konkurs -zawody "3 x 30 SP9KRT" 
odb^d^ si^ z okazji XXX lecia powsta- 
nia klubu SP3KRT w nast^puj^cych ter- 
minach wg czasu lokalnego. 

Cz^sc UKF - 3 listopada 2000 r. w pas- 
mie 144 MHz 

20.00 do 20.30 emisjq CW 

20.30 do 21 .00 emisj 4 FM 

21.00 do 21 .30 emisjq SSB 

Cz$sc KF - 3 listopada 2000 r. w pas- 
mie 1,8 MHz 

23.00 do 23.30 emisj^ CW 

23.30 do 24.00 emisjq SSB 

4 listopada 2000r w pasmie 3,5 MHz 
(pasmo 7 MHz) 

07.00 do 07.30 (1 2.00 do 1 2.30) emisjq 
CW 

07.30 do 08.00 (1 2,30 do 1 3.00) emisj<* 
SSB 

Raporty: 

- grupa A: czbnkowie Klubu SP9KRT po- 
daj^ RS lub RST + skrbt powiatu, np. CIK 

- grupa B: sympatycy Klubu SP9KRT 
podaj^ RS lub RST + liters "S", na 
fonii wyraz "Sympatyk" 

- grupa C: pozostali uczestnicy podaj^ 
RS lub RST + dwucyfrowy numer 
f^cznosci bez wzgl^du na pasmo i ro- 
dzaj emisji (pocz^wszy od 01 ). 

Punktacja: za kazd^ f^cznosc 2 pkt. 
{1 pkt za nadany raport, 1 pkt za pra- 
widiowo odebrany raport) 


Mnoznik: nie stosuje si^. 

Punkty dodatkowe: 

za i^cznosc (nasfuch) ze stacj^ z grupy 
A 10 punktow 

za t^cznosc (nasfuch) ze stacj$ z grupy 
B 5 punktow 

Punktacja dla nasluchowcow na 
tych samych zasadach. 

Klasyfikacja w grupach A, B, C od- 
dzielnie poszczegolnymi emisjami na 
poszczegolnych pasmach {l^cznie 
9 w pasmie UKF i 1 8 na KF). 

Klasyfikacja dla nasfuchowcdw - od- 
dzielnie UKF i KF. 

Uczestnicy deklaruj^cy si$ w grupie 
8 jako "sympatycy" to krdtkofalowcy, 
ktorzy w ci^gu 30 lat przynajmniej je- 
den raz uczestniczyli w rdznych impre- 
zach organizowanych przez Klub 
SP9KRT (np. zjazdy, spotkania, zaba- 
wy, kuligi) i ktdrzy autentycznie czujq 
sympati^ do zespofu SP9KRT. 

Ill Prdby Subregionalne (1-2 lipca br.) 


50 Mhz-SO 

CALL 

WWLoc 

1. SP2NJI 

J092MP 

141 

2. SP6MLK 

JO80IK 

155 

3. SP5XMU 

KO02LC 

103 

4. SQ8GHQ 

K012NA 

100 

5. SP1 MVG/p 
50 Mhz-MO 

J073GL 

106 

1 . SP9ZCJ/p 

JO90WB 

20 

2. SP9KTL/p 
144 Mhz-SO 

KN09KR 

9 

1. SQ9HYM/p 

JN99IU 

228 

2. SP1EOI 

J073CN 

106 

3. SP1 MVG/p 

J073CL 

122 

4. SP9MRQ 

JO90MH 

151 

5. SP60UL 
144 Mhz-MO 

JO90BF 

161 

1 . SQ6W 

JO80FQ 

512 

2. SP9WY/p 

JN99MS 

382 

3. SP9KDA/p 

JO90JU 

176 

4. SP3P5M 

J082LK 

76 

5. SP3YPX 
432 Mhz-SO 

J083ID 

53 

1. SP6AZT 

JOB1NC 

66 

2. SP3GCL 

J082KJ 

34 

3. SP9EWO/9 

JN99LP 

48 

4. SP3JMZ 

J082KJ 

35 

5. SQ9CWO/p 
432 Mhz-MO 

JO90JU 

35 

1 . SQ6W 

JO80FQ 

113 

2. SP9KDA 

JO90JU 

30 

3. SP9ZCJ/p 
1.3 Ghz-SO 

JO90WB 

9 

1 . SP6GWB/p 

JO80JC 

21 

2. SP9FG 

JN99XF 

21 

3. SP6LB/m 

JO70VX 

15 

4. SP9CP 

IO90MT 

14 

5. SP3DRT 
1.3 Ghz-MO 

J091CQ 

6 

1 . SP9ZCJ/p 
2.4 Ghz-SO 

JO90WB 

2 

1 . SP9FG 

JN99XF 

9 

2. SP6GWB/p 

JO80JG 

9 

3. SP3DRT 

J091CQ 

1 

4. S03EP/3 
10 Ghz-SO 

J091CQ 

1 

1 . SP6GWB/p 

JO80JG 

23 

2. SP9FG 

JN99XF 

8 

3. SP9SOO 

JN990V 

4 


Dziennik zawodbw wg obowi^zuj^- 
cych wzorow nalezy nadsyfac do orga- 
nizatora w ci^gu 7 dni po zawodach 
pod adresem: Klub Krotkofalowcbw 
SP9KRT, Skrytka poczt. 85, 41-940 Pie- 
kary Sl^skie, e*fnail: gotpzkpieka- 
ry@kki.net.pl, fax: (032) 2885880 

Memorial Marconiego 

Zwody o Memorial Marconiego 
(MMC) odb^d^ sb 4-5 listopada 2000 

14:00 - 14:00 UTC w pasmie 
144MHz tylko CW wg band-planu. 

Logi papierowe A4 lub na dyskietce 
nalezy przesfad do Kontest Man age ra 
PK UKF, SP7BCA, ul. Orkana 5/14, 96 
100 Skiemiewice, najpozniej 
13.11.2000. 

Do logu nalezy dobczyc standardo- 
wy podpisany arkusz zbrorczy i w razie 
potrzeby takze list^ powtarzanych Iqcz- 
nosci (nie zaliczanych). 


QSO 

SCORE 

ODX 

1 76873 

LU2FFD 

12234km 

153383 

CT3FT 

3314km 

139250 

CT3FT 

3667km 

131532 

EH5AAJ 

2281km 

120697 

CT3FT 

3336km 

22008 

EH2AJX 

1871km 

11557 

EH3CQQ 

1719km 

53490 

DFOWB/p 

738km 

39639 

DKOOX 

692km 

38560 

DL0HEU 

721km 

38507 

DL0HEU 

767km 

37467 

YU1FG 

739km 

140051 

IK5ZWU/6 

846km 

114329 

HB9IAB/p 

916km 

50068 

F1BLL 

1325km 

26082 

OZ5G X/p 

690km 

18365 

DG9NCX 

569km 

17323 

YU1EU 

780km 

11258 

DJ9FG 

894km 

10637 

DL0GTH 

592km 

9785 

9A2L 

692 km 

7284 

DL0AR 

499km 

20210 

S57C 

522km 

5392 

S52EZ 

498km 

1208 

HG9VHF 

226km 

2895 

OE3XKW 

262km 

2788 

OKI KHK 

284km 

2195 

OK2BVE 

257km 

2155 

OKI KHK 

196km 

1143 

OK2KAU 

234km 

182 

SP9FG 

93km 

1328 

OKI KHK 

284km 

1181 

DF0MTL 

256km 

200 

OKI KHK 

200km 

187 

SP6GWB 

187km 

5717 

DL6NAQ 

486km 

851 

HA2M 

204km 

275 

SP9FG 

92km 


Swiat Radio Listopad 2000 



nastepnie srodkowy (MM) (ok. 1 km) i czasem wspolpracuj^cy 
z systemem znacznik wewn^trzny (IM) oddalony od progu 
o ok. 75m. Moze funkcjonowac tez marker odwrotnego kursu 
l^dowania, instalowany wpunkcie rozpocz^cla przez samo- 
lot znizania, oznaczony BC. Wyrdzniamy tez trzy klasy mar- 
kero w: 


Zagadnienie radiolatarni stanowi temat tak obszerny, ze 
bez w^tpienia moglby on stac si$ przedmiotem szerszego, 
calosciowego opracowania vv tormie ksi^zkowej. Beacony 
maj^ swoich stalych zwolennikow wsrod radiowych amato- 
row, wykorzystuj^cych je w ceiach kontrolnych lub tyiko 
czerpiqcych przyjemnosc z ich nasluchu czy poszukiwania 
i odkrywanra nowych. Przvpadki adaptacji stacji protesjonal- 
nych dla celow amatorskich nie nalezq wi§c do rzadkosci. 

Radiolatarnie uzytkowane przez sluzby lotnicze niew^tpli- 
wie przewyzszajq roznorodno^ci^ typow beacony sluzby 
morskiej lub amatorskiej, dlatego tez wydajq si? bye bardzo 
interesuj^ce z punktu widzenia nasluchowcow, natomiast 
problem uzytecznosci moze pozostac na drugim planie. 
W Swiecie Radio wspomniano juz o glownych rodzajach lot- 
niezyeh urzqdzeri radionawigacyjnych, jak bezkierunkowe 
radiolatarnie niskich cz^stotliwosci - NDB (Non Directional 
Beacon), ogolnokierunkowe radiolatarnie UKF - VOR (VHF 
Omnidirectional Radio Range) czy system i^dowanla wedfug 
przyrz^dow pokfadowych - ILS (Instrument Landing System), 
jednak artykul ten ma na celu przyblizenie systemu nie zna« 
nego powszechnie tak dobrze, jak wczeSniej wymienione. 
Chodzi tu bowiem o markery, ktorycn specyfik? pracy pokrot- 
ce rozwazymy, 

Markery, zwane tez po polsku znaeznikami, a w lotnictwie 
oznaezane skrotem MKR, to radiolatarnie zainstalowane 
w rejonie lotniska, sfuz^ce do okre^lania odlegfosci samolotu 
od progu pasa i kontroli wysokosci wtrakeie podchodzenia 
do Iqdowania po sciezce podejscia. Ostatnio zast^powane 
przez urzqdzenia DME (radiorfalmierze elektroniezne), pel- 
niqce podobnq funkcj^. Markery mozna klasyfikowac wedlug 
kilku kategorii. Jednq z nich moze bye kolejnosc ustawienia 
wzdluz kierunku na osi l^dowania. W tym ukladzie ich polo- 
zenie przedslawia si$ nast^pujqco: najbardziej oddalony, bo 
o ponad 7km od progu pasa jest znacznik zewn^trzny (OM) ; 


- Fan Marker (FM) - o eliptyeznej charakterystyce promienio- 
wania i duzej mocy 100W, 

- Low Fan Marker (LFM) - o podobnej charakterystyce pro- 
mieniowania i malej mocy 5W, 

- Z-Marker - o stozkowej charakterystyce promleniovvania. 

Znarzn iki rbzniq si<? od beaconow NDB czy VOR wlasnie 
charakterystykq promieniowania, ktdre nie jest - jak w przy- 
padku wczesniej wymienionych systemow - dookolne, lecz 
skierowane tylko w gor^, w ksztalcie stozka lub elipsy. 

Markery nadajq wlasne sygnaly rozpoznawcze alfabetem 
Morse'a na jednej, wspolnej cz^stotliwosci 75,000MHz. Pra- 
cuj^ telegratiq modulowan^ A2A, a scis'lej - A2AAN i A2ABN. 
Znaki identytikacyjne markerow zawarte w tabelce 1 pozo- 
stajq takie same, niezaleznie od lotniska. 

Z amatorskiego punktu widzenia znaezniki nie wykazuj^ 
raezej cecb uzytecznosci. Promieniowanle w gor^ zach^ca 
do eksperymentow nasluchowych przy wystqpieniu np. pro- 
pagaeji typu NVIS na UKF, ale przy jednakowym systemie 
oznaezeh nie sposoh ustalic zrodla sygnalu. Ustalanie azy- 
mutu kierujqc s\$ najsilniejszym sygnalem moze nie bye sku- 
teezne przy odbiciu boeznym, Sprawa czeka na inwencj^ 
nasfuchowcow. Mi mo tych niedogodnosci niech markery do- 
do koiekcji zwolennikow radiolatarni, ktorzy dot^d 
o nich nie wiedzieli. Koricz^c, wvpada przypomniec, iz na- 
dawanie na cz^stotliwosci wymienionych tu stacji jest oezy- 
wiscie surowo zabronione! 

Zainteresowani Czytelnicy wi^cej na ten temat znajd^ 
w znakomitej ksiqzce J. Domicza i L. Szutowskiego pt. 
"Podr^cznik pi lota samolotowego". Powyzszy artykul zostal 
opracowany na podstawie rozdz. 6.2. zawartego w tejze 
ksi^zee. 

Martin Gomolka 


I; Tab. 2. Miejsca pracy markerow. 


Tab. 7. Podziaf markerow. 


L P 

Lokalizacja 

MHz 

Mod 





Gdansk R^biechowo 

75,00 

A2A 

Lp Nazwa stacji 

Znaczenie 

Znak n 2 

Katowice Pyrzowice 

75,00 

A2A 

1 

OM - OUTER MARKER 

Znacznik zewn^trzny 

T 3 3 

Krakow Balice 

75,00 

A2A 

2 

MM - MIDDLE MARKER 

Znacznik srodkowy 

ET ft 4 

Poznan Lawica 

75,00 

A2A 

3 

IM - INNER MARKER 

Znacznik wewn^trzny E i S 

Rzeszow Jasionka 

75,00 

A2A 

4 

BC - BACK COURSE 

Znacznik odwr. kursu 

1 

Warszawa Ok^cie 

75,00 

A2A 









V 


H Lp. 

Li 1 

2 

$ 3 

p 4 

g 5 

II 6 

H 7 





kHz 

28188,0 

28194.0 

28200.0 

28250.0 

28264.0 
28297,5 

28302.0 


dodatek do artykutu ze SR 10/98 


Znak 

JE7YNQ 

A47RB 

RR90 

Z21ANB 

IA5ZQM 

SK7TEN 

UA4NM 


Lokalizacja 

Japonia 

Oman 

Rosja 

Zimbabwe 

Japonia 

Szwecja 

Rosja 


. 
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Fukushima 

? 

? 

Bulawayo 

Tokushima 

? 

Kirow 


Bacon JE7YNQ obsfuguje tez pasma 6 i 12m v W kwie- 
tniu 2000 r. znajdowal si^ jeszcze w fazie testdw. 
s Ad. 3. Rosy j ska radiolatarnia RR90 sfanowi 17. element ama- 
torskiej sieci IBN NCDXF, nadawanie rozpoczyna za- 
raz po JA21GY. Pracuje zgodnie ze standardem sieci/ 
tzn. zglasza si^ co 180s i po znaku (x>daje 4 ci^gle 
sygnaly kontroinez malej^ moc^, Bardzo dobry ton. 
3. SK7TEN ma ostatnio probiemy. ■ 

. • • MG | 
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< 




W tym roku pierwsze komercyjne stacje radiowe w Polsce obchodzq 10 rocznicp 
rozpoczgcia nadawania. RMF FM rozpoczpto dziatalnosc 15 stycznia 1990 roku, zas Radio 
lot - 28 wrzesnia tego samego roku. tqcznie z PR I rozgtosnie te sq liderami pod 
wzglpdem liczby stuchaczy oraz majq najwiqkszy udziat w radiowym rynku reklamowym. 


1 0 lat R adioZ&T i RMf&M 


RMF FM 

Radio RMF FM nalezy dzis do naj- 
wi^kszych i najnowoczesniejszych sie- 
ci radiowych w Europie. Siec RMF FM 
to 73 systemy nadawcze i 21 studiow 
emisyjnych (w tym studia zagraniczne 
w Waszyngtonie, Londynie, Moskwie, 
Brukseli, Wiedniu, Paryzu i Barcelo- 
nie), 15 stacji regionalnych z wtasnym 
programem, czasem reklamowym, eki- 
pq dziennikarskq oraz promocyjno-re- 
klamowq. Radio nadaje program og6l- 
nopolski pokrywajqc zasi^giem okoto 
95% kraju. Program RMF FM jest re- 
transmitowany takze w Chicago i jest 
dostepny drogq satelitarn^ (Hot Bird na 
podnoSnych Polsatu), w internecie 
w formacie Real-Audio oraz na platfor- 
mie cyfrowej Cyfra+. 

Szybkq i sprawdzonq informacje za- 
pewnia duza liczba reporterow i dzien- 
nikarzy (150 w kraju i 40 koresponden- 


tow zagranicznych), dost^p do najwi^k- 
szych Swiatowych agencji informacyj- 
nych, zaawansowana technologia sateli- 
tarna umozliwiaj^ca rozmowy z goScmi 
i korespondentami naraz z wielu miejsc 
na Swiecie, stale Iqcze z Sejmem, wlas- 
ne tqcze satelitarne z USA oraz rozbu- 
dowana siec komputerowa. 

W ciqgu 10 lat istnienia RMF FM byl 
partnerem najwi^kszych Swiatowych 
koncernow operujqcych wtechnologii 
radiowo-telewizyjnej (Itelco, Astra, Eu- 
telsat), najwi^kszych Swiatowych agen- 
cji muzycznych: BBC Radio Internatio- 
nal, Unique Broadcasting, Radio Ex- 
press, Music in Europe, Westwood One 
oraz agencji informacyjnych. 

Nowoczesna technologia w polqcze- 
niu z rozbudowan^ strukturq (Holding 
RMF FM to m.in. spofki reklamowe, pro- 
ducenckie i impresaryjne) umozliwia re- 
alizacj$ gigantycznych przedsi$wzi§d, 


jak np. Inwazja Mocy, koncert Tiny Tur- 
ner czy Michaela Jacksona. 

RMF FM to stacja muzyczno-infor- 
macyjna (65% muzyka, w 35% infor- 
macje) kierowana dla szerokiej grupy 
odbiorcow. Program sieci RMF FM to 
polqczenie szybkiej i wiarygodnej in- 
formacji z doskonale dobranq muzykq. 

Format stacji to AOR (Album Orien- 
ted Rock) i EHR (European Hit Radio). 
W ofercie muzycznej stacji znajdujq si$ 
przeboje muzyki rockowej i pop ostat- 
niego 30-lecia oraz nowoSci. Muzyka 
w RMF FM to sprawdzona i starannie 
dobierana oferta zgodna z potrzebami 
i gustami sluchaczy. 

RMF FM posiada rozbudowanq 
i unowoczeSnionq agencji informacyj- 
nq, korzystajqcq z najwi^kszych agen- 
cji informacyjnych (Reuter, AP, AFP, 
PAP, sied wlasnych korespondentow 
i reporterow). 








Przyszlosc RMF FM to przede wszys- 
tkim budowa nowej siedziby oraz przy- 
gotowanie calej struktury sieci do we- 
j^cia w er$ multimedialnq. 

Wypada dodad, ze RMF FM jest pro- 
ducentem najwiskszej w Europie pie- 
nerowej imprezy promocyjnej pn. "In- 
wazja Mocy", a takze inicjatorem nie- 
standardowych akcji antenowych ta- 
kich jak: "Polowanie na seaty", "Mono- 
pol mieszkaniowy", "Ekspedycja po 30 
Felicji", "Rodzina Adaxdw" czy "Szk6l- 
ka na kdlkach". 

Podczas ostatniego lata stulecia Ra- 
dio RMF FM przygotowalo imprezs, ja- 
kiej w Polsce jeszcze nie bylo. Szosta 
edycja Inwazji Mocy zgromadzila od 
24 czerwca do 26 sierpnia 40 wyko- 
nawcow na 1 0 weekendowych festiwa- 
lach. 

Radio Zet 

Radio Zet to niezalezne ogolnopols- 
kie radio, ktore posiada swoje oddzialy 
lokalne w Gdarisku, Krakowie, Lubli- 
nie, todzi, Poznaniu, Szczecinie 
i Wroclawiu. WlaScicielem Radia Zet 
jest w 100% holding Eurozet. 

Od 1994 roku Radio Zet nadaje jako 
sied ogdlnopolska i nalezy do najpopu- 
larniejszych rozglosni w Polsce. Pro- 
gram jest nadawany przez calq dobs 
i jest adresowany do aktywnych i dob- 
rze wyksztalconych doroslych w wieku 
powyzej 25 lat. Muzyka stanowi okolo 


60% programu Radia Zet. Radio Zet gra 
najwi^ksze przeboje ostatnich dwu- 
dziestu lat oraz piosenki, ktdre obecnie 
zdobywajq czolowki list przebojow. 

Od listopada 1999 Radio Zet ma 
prawa do wykorzystywania w swoich 
serwisach wiadomosci amerykanskiej 
sieci informacyjnej CNN; dzi^ki temu 
sluchacze mogq liczyd na relacje z kaz- 
dego zakqtka Swiata, w ktorym dzieje 
sis cos ciekawego - nawet, gdy nie ma 
tarn zadnego polskiego korespondenta. 

W ciqgu prawie 10 lat dziennikarze 
Radia Zet przeprowadzili kilka tysi^cy 
wywiadow. Goscmi byli ludzie z pier- 
wszych stron gazet: politycy, gwiazdy 
swiatowego showbiznesu, kultury 
i sportu. Wywiadow dla Radia Zet 
udzielili misdzy innymi Madonna, 
Sting, Phil Collins, Bryan Adams, Joe 
Cocker, Roman Polanski, Agnieszka 
Holland. 

Od 4 wrzeSnia br. roku Radio Zet 
wprowadzilo nowq ramdwks* Poranny 
program "Dzieii dobry bardzo" prowa- 
dzi Wojtek Jagielski - jedna z najcie- 
kawszych osobowoSci mcdialnych 
ostatnich lat - dyrektor muzyczny Radia 
Zet, znany sluchaczom misdzy innymi 
z audycji "Mniej wiscej serio", a takze 
z telewizyjnego "Wieczoru z Jagiels- 
kim". W kazdy piqtek o 13.20 Janusz 
Weiss w nowej audycji wciela sis w ro- 
le "Asa wywiadu". Sluchacze i inter- 
nauci mogq takze oddawad glosy na 



Fundacja Radia Zet imienia Andrzeja Woyciechoyvskiego 

Andrzej Woyciechowski, niezyjqcy juz zalozyciel Radia Zet, byl wybitnym 
polskim dziennikarzem, korespondentem "Liberation", "Le Monde" i Agence 
France Presse. 

Jesieniq 1999 roku powstala Fundacja Radia Zet imienia Andrzeja Woycie- 
chowskiego, ktdrej prezesem jest Katarzyna Woyciechowska, jego corka. 
Glownym celem fundacji jest wspieranie projektow i inicjatyw os6b, ktorym 
pomoc finansowa umozliwi zrealizowanie oryginalnych i ciekawych pomys- 
Idw. Na jej pomoc mogq liczyd utalentowani mlodzi ludzie - takze ci, ktorzy 
mieszkajq w malych miejscowos'ciach. W tym roku fundacja przyzna stypen- 
dium i umozliwi odbycie stazu w Radiu Zet najlepszym absolwentom szkol 
dziennikarskich w Polsce. Fundacja prowadzi tez akcje, jak: "Pogotowie Swie- 
tego Mikolaja", "Wszyscy kiedys byltemy dziedmi". 
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piosenki notowane na nowej liscie 
przebojow Radia Zet. 

Stalym elementem programu sq po- 
ranne rozmowy Wojtka ze znanymi 
i lubianymi gwiazdami. "Dzieh dobry 
bardzo" to takze najswiezsze wiado- 
mosci w serwisach informacyjnych 
(miedzy 5.30 a 7.00 nadawanych co 
kwadrans), rozmowa Krzysztofa Skow- 
roriskiego z "GoSciem Radia Zet" 
o8.15 oraz "CNN Radio Zet Headli- 
nes" (7.30 i 8.30) - magazyn informa- 
cyjny dla sluchaczy, ktorzy w maksy- 
malnie krotkim czasie chcq dowiedziec 
si$ najwiscej o aktualnych wydarze- 
niach w Polsce i za granicq. O dobry 
nastroj sluchaczy porannego programu 
Radia Zet dba Irek Bieleninik, ktory 
o 6.50 prowadzi konkurs-zabaws "Co 
mogs dla pani, pana zrobic" oraz Rafa- 
lowie: Slawoh i Bryndal - autorzy saty- 
rycznych "Rozmow rolowanych". 

Pasmo popoludniowe rozpoczyna 
magazyn informacyjny "Wiadomosci 
w poludnie". Od poniedzialku do 
czwartku, o 1 3.20 Janusz Weiss prowa- 
dzi swojq stalq audycjs "Dzwonis do 
pani, pana w bardzo nictypowcj spra- 
wie". W kazdy piqtek, takze o 13.20, 
Janusz Weiss w nowej audycji "As wy- 
wiadu" rozmawia ze znanq osobq 
wskazanq przez sluchaczy Radia Zet, 
zadajqc jej pytania, ktdre bsdzie mozna 




zaproponowac na stronie internetowej rozgtoSni (www.ra- 
cliozet.pl). 0 16.10 rozpoczyna si? dwugodzinny popolu- 
dniowy magazyn informacyjny Radia Zet "Nie do zobacze- 
nia". Sq to najnowsze informacje reporterow i dziennikarzy 
Radia Zet z kraju i Swiata oraz naukowo-medyczne cieka- 
wostki "Krecika" - Wojtka Pieniaka, a takze felietony Pawfa 
Konopczyriskiego poswi?cone aktualnym wyclarzeniom kul- 
turalnym. Popularnej audycji satyrycznej "Sponton" Szymona 
Majewskiego mozna sluchad od poniedziafku do piqtku dwa 
razy dziennie o stalych porach - zawsze o 1 1 .55 i - w "Nie 
do zobaczenia" - o 1 6.55. 

Poprzeclniq "Komputerowq list? przebojow" zastqpila 
"Czysta lista" (nadawana od ponieclzialku do piqtku, mi?dzy 
18.00 a 20.00). Propozycje piosenek do "Czystej listy" sq 
prezentowane przez caly dzieri na antenie Radia Zet, a gtosy 
mozna oddawad telefonicznie. Od poniedzialku do piqtku ^ 
mi?dzy 20.00 a 24.00 Mariusz Rokos prowadzi muzyczny 
program "Rokos Mariusz... i juz". W programie sq prezento- 
wane nowosci muzyczne, piosenki z plyt tygodnia oraz po- 
zdrowienia przekazywane znajomym od sluchaczy w "Biegu 
pozdrowieri". 

Od wrzeSnia, cieszqca si? sfawq "polskiego Archiwum X", 
audycja o zjawiskach paranormalnych "Nautilus" Roberta Ber- 
natowicza jest nadawana w niedziele ogodzinie 17.10. Po 
kilkumiesi?cznej przerwie na anten? Radia Zet wrocila Marze- 
na Chelminiak, ktora prowadzi w soboty wywiady z gwiazda- 
mi w audycji "Powiedz tylko Marzenie" (o 9.50 i 14.20). 

Wszystkim rozgiosniom, obchodzqcym iv tym roku 10- 
lecie swojej dziaialnosci, redakcja Swiata Radio sklada 
serdeczne zyczenia. 

Wediug naszycb obserwacji, 10 lat temu powstato takze 
Radio ALEX z Zakopanego i Telewizja Echo z Wroclawia. 
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rzqdowych, Polskiego Radia oraz pro- 
ducentow radioodbiornikow. 

Dopiero w 1938 r. rozpocz^to akcje 
pod nazwq "o polski odbiornik popu- 
larny". W dniu 2 stycznia 1939 r. Pols- 
kie Radio wspolnie z Komitetem do 
Spraw Kultury Wsi oraz Paristwowym 
Instytutem Telekomunikacyjnym oglo- 
silo konkurs na "model produkcyjny 
polskiego popularnego odbiornika ba- 
teryjnego". Zasilanie bateryjne okre^la- 
lo, ze odbiornik przeznaczony jest dla 
terenow wiejskich, powinien bye mak- 
symalnie prosty w obsludze i oszcz^d- 
ny w zuzyciu energii. 

Zasady konkursu okreslaly m.in., ze 
konstrukeja powinna bye polska (nie ob- 
ciqzona dodatkowymi oplatami licen- 
cyjnymi), maksymalna ilosc cz$sci skta- 
dowych powinna byd produkowana 
w kraju. Aparat powinien bye przezna- 
czony do masowej produkeji. Warunki 
techniczne stanowily kompromis po- 
mi^dzy jakosciq aparatu a cenq wyrobu. 

Czulosc odbiornika powinna bye 
lepsza od 8mV, wskazane zastosowa- 
nie lamp serii "K". Nagroda dla zwy- 
ci^zcy konkursu wynosila 5 tys. zl. 

Powyzsza akeja wzbudzila bardzo 
duze zainteresowanie spoleczne oraz 
w branzy radiotechnicznej. Wplyn<=lo 
27 ofert, zgloszone modele i materialy 
zostaly zbadane w PIT. 

W kwietniu Polskie Radio ogfosilo, 
ze zwyci^zyl model opracowany przez 
Panstwowe Zaklady Tele- i Radiotech- 
niezne (PZT). 

Nagrodzony odbiornik to reakcyjna, 
dwulampowa, jednoobwodowka 
w ukladzie Reinartza z jednym stop- 
niem wzmocnienia m.cz. Schemat od- 
biornika przedstawia rys. 1 . 

Aparat ma dwa zakresy fa I - dlugie 
i srednie (w pelnym rozszerzonym zakre- 
sie). Jako detektor pracuje pentoda KF4, 
zapewnia ona dobrq reakcje przy napi^ciu 
anodowym w granicach 60. ..120V, co 
umozliwia maksymalne wykorzystanie 
baterii anodowej. Stopieri sprz^zenia ob- 
wodu antenowego z obwodem siatko- 
wym lampy detekcyjnej jest regulowany 
i pozwala na regulacj$ sily glosu bez 
zmiany wielkosci selektywnosci. Cewki 
nawini^te sq na rdzeniach ferromagne- 
tycznych i razem z przelqcznikiem zakre- 
sow tworzq jeden zwarty agregat, upra- 
szczajqc produkeji, strojenie i napraw$. 
Kondensator strojeniowy montowany na 
kalicie, o pojemnosci 500cm, wprowadza 
male tlumienie. W ekranujqcym kolpaku 
lampy detektorowej znajduje si$ mostek 
detekcyjny - R S1 , C S1 . Lampa glosnikowa 
KL4 pracuje w ukladzie oporowo-pojem- 
noSciowym zapewniajqcym duzq wier- 
nosc przenoszenia. Ujemne napi^cie siat- 
ki sterujqcej, uzyskiwane na mostku R K , 
C K , pozwolilo na zrezygnowanie z baterii 
siatkowej i dodatkowego przewodu zasi- 
lajqcego oraz uproscilo obslug^. 


Radiofonizacja kraju w okresie mi$- 
dzywojennym post^powafa niestety do- 
syc wolno. Swiadczq o tym m.in. liezby 
obrazujqce nasycenie odbiornikami 
w Polsce. W 1938 r. znajdowalismy si$ 
na 17. (jednym z ostatnich) miejscu 
w Europie pod wzgl^dem liezby apara- 
tow przypadajqcych na 100 mieszkari- 
cow, z wynikiem ok. 3,1 abonentow na 
100 mieszkancow. Szczegolnie niskie 
nasycenie bylo na wsiach oraz na tere- 
nach wschodnich. 

Dopiero na poczqtku 1939 r. zare- 
jestrowano milionowego abonenta ra- 
diowego, a do 31 .08.39 r. bylo ich oko- 
lo 1 100 000, w tym 65% posiadalo od- 
biorniki lampowe, a 35% - detektorowe 
(bardzo niekorzystny stosunek). 

W Europie najwi^cej odbiornikow 
(od 1937 r.) posiadali Niemcy. Swoj 
sukces zawdzi^czajq w glownej mierze 
staraniom wszystkich wladz oraz olb- 


rzymiej propagandzie radiofonii. Naj- 
wi^kszy skok ilosciowy przynioslo 
wprowadzenie w 1933 r. odbiornika 
ludowego (Volksempfanger - VE a poz- 
niej Deutschen Kleinempfanger - DKE), 
ktorych to aparatow sprzedano do 1 939 
r. az 3,5 min. sztuk. Szczegolowe omo- 
wienie tego zagadnienia nastqpilo 
w pi^ciu numerach Swiata Radio. 

Rowniez Wlochy wprowadzily u sie- 
bie odbiornik popuiarny "Radio Balilla". 

O ile baza nadawcza i programowa 
Polskiego Radia byla na wysokim po- 
ziomie, o tyle liezba odbiornikow ra- 
diowych b^dqcych w posiadaniu lud- 
nosci byla ciqgle mala. 

Wynikalo to z kilku powoddw - nis- 
kiej zamoznosci polskiego spoleczens- 
twa, wysokiej ceny odbiornikow oraz 
braku potrzeb posiadania radia. Zara- 
dzic temu mogla jedynie wielka akeja 
z poparciem najwyzszych czynnikow 


Rys. 7 . Schemat odbiornika. 


■v — 
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Do minimum zredukowano liczb^ 
cz^ci skladowych - tylko 1 1 kondensa- 
torow i 6 opornikow. Wszystkie cz^sci 
s<[ pochodzenia krajowego. 

Obslug§ bardzo uproszczono. Lewa 
galka (sprz^zenie) reguluje sif? glosu, 
a przesuwaj^c j^ osiowo dokonujemy 
zmiany zakresow. Prawa galka ustawia 
reakcj?. Na srodku, pod glosnikiem do- 
st^pna jest cz$sc pokr^tla kondensatora 
strojeniowego opisana "stacyjnie i dzie- 
si^tnie" (rozwi^zanie znane z DKE). 

W odbiorniku zastosowano glosnik 


dynamiczny (z transformatorem wy- 
j£ciowym) o duzej srednicy, zapewnia- 
j^cy dobr^ wiernosc odtwarzania. 

Metalowe chassis mocowane jest na 
amortyzatorach gumowych w niewiel- 
kiej bakelitowej skrzynce. 

Odbiornik zuzywa tylko 4,5mA prq- 
du ze 120-V baterii anodowej, zapew- 
niajqc jej uzytkowanie prze ok. 6 mie- 
si^cy. Zarzenie z 2-V akumulatora lub 
baterii, pobor prqdu 215mA. 

Produkcja odbiornika prawdopo- 
dobnie nie zostala uruchomiona i za- 



den egzemplarz tego aparatu nie ocalal 
do chwili obecnej. 

W lutym 39 r. Polskie Radio, Zwiq- 
zek Elektrowni Polskich oraz PIT wspol- 
nie oglosiiy konkurs na "model produk- 
cyjny popularnego odbiornika siecio- 
wego wykonanego w dwdch wersjach - 
na pr^d zmienny oraz uniwersalny". 
Wymagania konkursu podobne do po- 
przedniego. Nagroda za 1. miejsce po 
3000 zl. 

Wyniki konkursu i dalsze losy tych 
modeli nie s$ znane. 

Wybuch wojny polozyl kres marze- 
niom o polskim odbiorniku popular- 
nym. Na pocz^tku okupacji nastqpila 
konfiskata odbiornikow radiowych 
przez Niemcow, a za posiadanie apara- 
tu grozily bardzo surowe kary. 

Od 1943 r. Niemcy przygotowywali 
odbiorniki radiowe dla Polakdw, ale to 
zupelnie inna historia. 

Wkrotce po wyzwoleniu ziem pols- 
kich przez ZSRR historia powtorzyla si$ 
(zakaz posiadania radioodbiornikow). 
Nast^pnie nadszedl okres forsowania 
radiofonii przewodowej w Polsce wzo- 
rem przoduj^cego w wielu dziedzinach 
kraju. Idea odbiornika popularnego ni- 
gdy juz nie powrocila. 

Henryk Berezowski 
e-m a i I : h en ryk_ ber@pro . onet.pl 
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Bezprzewodowe sieci komputerowe 
serii RangerLANI #radmor 


Rozwdj technologii komputerowej 
na Swiecie umozliwil od dawna pofq- 
czenie komputerow w sieci, powszech- 
ny dost?p do Internetu czy tez korzysta- 
nie przez wielu uzytkownikow z jedne- 
go urzqdzenia peryferyjnego. Polqcze- 
nia lakie odbywajq si? za pomocq kart 
sieciowych oraz kabli poiqczeniowych, 
gniazdek i wtyczek. Zdarza si? cz?sto, 
ze nie mozna polqczyc ze sobq kompu- 
terow ze wzgl?du na przeszkody tech- 
niczne np. brak mozliwosci polozenia 
nowej instalacji kablowej, przewidy- 
wanej zmiany lokalizacji czy tez 
uksztaltowanie terenu. Przed proble- 
mem tym stajq nie tylko zaklady pracy, 
ale rowniez firmy swiadczqce uslugi in- 
ternetowe czy tez indywidualni uzyt- 
kownicy w swoich domach. Rozwiqza- 
niem tych problemow sq Iqcza radiowe 
spinajqce komputery w sied. 

Bezprzewodowe sieci LAN nie rdzniq 
si? w istocie swojego dzialania od trady- 
cyjnych sieci kablowych. Generalna 
rdznica polega na swobodnym porusza- 
niu si? z komputerem w obr?bie zasi?gu 
sieci. Unika si? kiopotliwego okablowa- 
nia oraz pozostafych akcesoridw. 

Siecf LAN umozliwia calkowity do- 
st?p do poczty elektronicznej, Interne- 
tu, plikow danych, aplikacji, urzqdzeri 
peryferyjnych ze wszystkich kompute- 
row spi?tych w sied. Bezprzewodowe 


sieci LAN majq zastosowanie nie tylko 
w komputerach stacjonarnych, ale r6w- 
niez w komputerach przenoSnych. Sto- 
sujqc odpowiednie punkty dost?pu 
i punkty rozszerzajqce tworzy si? sied 
kombrkowq i komputer przenosny ma 
bezposredni dost?p do zasobow sieci. 

Ostatnio na rynku swiatowym poja- 
wily si? dwa systemy radiowych sieci 
komputerowych: 

- Symphony (Symfonia) - system tani 
i prosty, 

- RangeLAN2 - rozbudowany system 
o duzych mozliwos'ciach. 

Symfonia 

System ten przeznaczony jest glow- 
nie do instalowania w mieszkaniach, 
domkach jednorodzinnych, malych 
biurach. Pracuje on w pasmie 2,4GHz 
z pr?dkosciq 1 ,6Mb/s. Zasi?g wynosi 
50m poprzez Sciany i stropy. 

Podstawowe elementy wchodzqce 
w sklad Symfonii to: 

- karty sieciowe do komputer6w sta- 
cjonarnych ISA lub PCI z antenq do- 
okdlnq, 

- karty do komputerow przenos'nych 
PC z antenq typu "snap-on", 

- bezprzewodowy modem, 

- "Most do Ethernetu". 

Karty sieciowe typu "Plug and Play" sq 
rozpoznawalne przez system operacyjny 


Windows 95/98 i automatycznie instalu- 
jq si? w sieci. Do kart dofqczone jest pei- 
ne oprogramowanie, umozliwiajqce, na- 
wet niedoSwiadczonym uzytkownikom, 
caikowite konfigurowanie sieci. 

Bezprzewodowy modem z antenq, 
zgodny ze standardem V.90 i x2, doiq- 
czany jest do typowego gniazda lelefo- 
nicznego. Dzi?ki temu wszyscy uzyt- 
kownicy mogq korzystac jednoczesnie 
z Internetu. Innym elementem jest 
"Most do Ethernetu", sfuzqcy do polq- 
czenia za poSrednictwem ISDN lub 
xDSL z Internetem lub do istniejqcej 
sieci kablowej Ethernet. Bezprzewodo- 
wy modem oraz Most Ethernet nie mo- 
gq bye wykorzystywane jednoczesnie. 

RangeLAN2 

System RangeLAN2 sluzy do konfigu- 
rowania profesjonalnych bezprzewodo- 
wych sieci komputerowych, zarowno dla 
komputerow stacjonarnych, jak i prze- 
nosnych. System RangeLAN2 zapewnia 
transmisj? danych z pr?dko£ciq 1 ,6Mb/s, 
z cz?stotliwosciq w pasmie 2,4GHz i za- 
si?gu w pomieszczeniach zamkni?tych 
do 150m, a w otwartej przestrzeni do 
300m. Zastosowanie w tych urzqdze- 
niach "hoppingu" oraz rozproszonego 
widma zapewnia poufnosc transmisji na 
poziomie wojskowym. Zaletq jest niski 
pobor mocy oraz odporno^c na prac? 
w trudnych warunkach. 

Na podstawowy zestaw RangeLAN2 
sklada si?: 

- karta ISA z antenq dookolnq, 

- karta PC z antenq dipolowq lub kom- 

paktowq, 

- karty dla systemu Windows CE, 

- punkt dost?pu (Access Points), 

- punkt rozszerzajqcy (Extention 

Points). 

Punkty dost?pu stanowiq most po- 
mi?dzy kablowq cz?^ciq sieci a jej bez- 
przewodowym rozwini?ciem. Nato- 
miast punkt rozszerzajqcy pozwala na 
przedtuzenie dost?pu do sieci spelnia- 
jqc zadanie retransmitera. Punkt dost?- 
pu i punkt rozszerzajqcy tworzq sied 
o duzym zasi?gu. Dodatkowo w skiad 
systemu wchodzq: szeregowe przyfq- 
cze wyposazone w port szeregowy RS 
232 oraz przyiqcze do Ethernetu. 

System RangeLAN2 ma mozliwosd 
doiqczenia anten kierunkowych, dzi?ki 
czemu mozna uzyskac zasi?g do 30km. 
System RangeLAN2 pracuje w sieciach 
z komputerami PC i Macintosh pod 
kontrolq systemdw operacyjnych: Win- 
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dows 95/98, Windows NT, Windows 
CE, UNIX, TCP/IP and Microsoft net- 
works, Novell NetWare, Personal Net- 
Ware. Wszystkie urzqdzenia posiadajq 
homologacje. 

System RangeLAN2 wykorzystuj^ 
mi^dzy innymi: gieldy w Amsterdamie 

R E K 


i Londynie, SEA SpA, port lotniczy 
w Mediolanie, St. Luke's Hospital, Cor- 
nell University, Canada's Associated 
Engineering, Xerox Europe. 

Znanym producentem bezprzewo- 
dowych sieci LAN jest amerykanska fir- 
ma PROXIM., a od pewnego czasu 

L A 


RADMOR SA jest dystrybutorem tych 
urzqdzeri. 

Dodatkowych informacji na temat 
bezprzewodowych sieci komputero- 
wych LAN udziela Menedzer Segmentu 
Dariusz Bialkowski, tel. (0-58) 69 96 
665 lub 0-501 777 167. 

M A 



CERTYFIKATABS 
/No 33947 


radiqtelefony dor^czne, przewozne, bazowe 


o taktyczne radiostacje wojskowe 


o systemy dyspozytorskie 


o systemy radiotaxi: analogowe i komputerowe 


p systemy trunkingowe 


p anteny i osprz^t 


o konkutten^jpe ceny 


NUMERY TEJ.EFONOW 

t 

RADMOR SA, uli Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

058) 699 69 99^'fax (058) 699 69 92 
058) 699 66 66, fax (058) 699 66 62 
;058) 699 66 40, fax (058) 699 66 42 


Centrala: tel, 

Zesp6t Obsfugl Kllenta: tel 
Serwis: tel 


e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 

Przedstawiciele handlowi: 

Bialystok K.T.5., tel. (085) 74 2 20 61 Bialystok PROIAB. tel. (085) 651 41 81 Bielsko Biala MDIO-SERWIS. let. (033) 814 62 99 Gdansk ELEKTRONIKA. tel. (058) 3090031 weir/. 310 
Gdynia RADKOM. tel. (058)62329 17 Goca. ELEKimNIK-SEWlCE. tel. (065) 5433283 Inowrodaw. RADIOKOMUNIKACJA. td (052) 3554581 IzabeBn SERWIS RADtOIELEEONCMI. tel (022) 722 63 CO 
Kielce. RAOlOtAfZNOSC tel. (041) 345 26 50 Krakow. ERDEK tel. (012)6369790 todz. RADKOM It. tel. (012) 674 82 92 Ptock LEWEL td (024) 2665002 Poznan. FOKS. tel. (061)8472980 
Poznan. RTF-SERWIS, tel. (061) 820 93 27 Rzeszow. MPDiM. tel. (017) 85 3 28 25 Tomaszdw Mazowiecki. ZU.E.. tel. (044) 724 00 66 Tychy. MONRAD. tel. 0 601 47 10 74 
Warszawa CONSORTIA tel. (022) 811 1013 Warszawa RTF SERWIS. tel. 0 501 058 677 Warszawa VISOMATIC (022) 620 98 85 Wtodawek RADIOKOMUNIKACJA. tel. (054) 236 7776 
Wiodaw. N.S.E.. te!7kx(07l)3659026 Wrodaw. SIMPLEX, tel. (071)3677076wew.357 
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W kolejnych numerach 
SR b$dziemy opisywali 
najnowsze profesjonalne 
radiotelefony Motoroli 
serii GM. Rozpoczynamy 
od prostych radfotelefo- 
now przewoznych, Ictdre 
umozliwiaj^ natychmias- 
towy kontakt z ludzmi 
oraz dost^p do informa- 
cji niezb^dnych do pracy 
w terenie. Wystarczy 
nacisn^c przycisk w ra- 
diotelefonie, aby nawi<j- 
zac t^cznosc indywidual- 
n<| lub grupowcj z praco- 
wnikami w firmie. 


Prezentowane radiotelefony GM140/ 
GM340 5cj najodpowiedniejsze d!a 
przedsi^biorstw o umiarkowanych po^ 
t rzePacO komunikacyjnych. 

Obudowy tych urz^dzert projekto- 
wane pod k^tem wytrzymalosci i nieza- 
wodnosci w trudnych warunkach oto- 
czenia, atakze prostoty montazu. Urz^ 
dzenia, zawieraj^ znikoma iiczb^ element 
t6w regulacyjnych, lecz zapewniaja 
wszystkie podstawowe funkcje pozwala- 
j^ce na state] i niezaklocon^ l^cznosd Czy- 
telnie oznakowane przyciski umozliwiaja 
szybki dostep do najcz^dej wybieranych 
funkcji, adzi^ki wczeSniejszemu zapro- 
gramowaniu wybranych numerow moz- 
na korzystaC z radiotelefony w sytua- 
cjach, gdy uzytkownlk ma zajpte r^ce. 

G1VI140 

Najwi^ksza popuiarno^cia wsrbd firm, 
ktbre potrzebuja tanich systemdw lacznoS 
ci z pracownikami w terenie cieszy sie mo 
del GM140. W$rM uzytkownikow ten ra- 
diotelefon ma opinio niezawodnego i wy- 


trzymafego [spelnia normy wojskowe US 
Military Standard oraz specyfikacje IP54). 

Prosta obsluga ra dioteJefonu za po- 
moca programowalnych przyciskdw 
pol^czona z fatwymj do rozpoznania 
wskaznikami LED umozliwia pracowni- 
kom skuteczna l^cznoStt przy minimal- 
nych ilo^ciach szkoieh. 

Dzi^ki kompresji gfosu X-Pand™ urza- 
dzenie zapewnia doskonafa slyszalnoSd 
wszystkich polaczen, nawet w bardzo 
gtoSnym Srodowisku pracy. 

Model GMI40 wyposazono w tylne 
zfacze I/O zapewniajace interfejs dla in- 
nych terminal i bezprob/emowe przesy- 
lanie danych podczas jazdy. 

Duzym ufatwieniem jest tutaj specyfi- 
kacja interfejsu PROIS, kt bra daje mozli- 
wo St wstawienia dodatkowych piytek 
produkcji firm innych niz Motorola. 

Oto przykfady dost^pnych opcji: 

- zapisywanie, zacbowywanie i odtwa- 
rzanie wiadomoSci glosowych, 

- szyfrowanie dla poprawy zabezpie- 
czenia. 


Dane technlczne radiotelefondw GM1 40/GM340 


-25W 


Parametry ogOlne 

Zakres cz^stotliwoSci 

Stabilno^ cz^stotliwoSci (-30*C do +60*C, 

Liczba kanalbw 

Odst^p mi^dzykanafowy 

Moc wyjSciowa 

Zasilanie 

Wymiary: dlug. x szer. x wys. UHF/VHF 1 
Waga 

Zakres temperatur pracy 
Uszczelnianie 

W suzzfiy i drgania, pyi, wilgotnosc^ 

Nadajnik 

MaksymaJna dewiacja 

Przydzwi^ki / szumy 

Promieniowanie niepoz^dane 

Tlumienie kanalu s^siedniego 

Pasmo akustyczne (300-3000Hz) 

Znieksztalcenia akustyczne przy 1000Hz i 

Odbiornik 

CzuloSC (!2dB SJNAD) ETS 
Intermodulacja (ETS) 

SeiektywnoS^ s^siedniokanalowa (ETS) 


Tlumienie sygnalbw pasozytniczych (ETS) 

Nominalna moc akustyczna (ETS) 

Znieksztalcenia akustyczne pr 2 y diwi^ku nominalnym 

Przydzwi^ki i szumy 

Pasmo akustyczne (300 - 3000Hz) 

Promieniowanie pasozytnicze 


VHF UHF 

? 36-1 74MHz 403-470MHZ 

temp, odniesienia +25'C) ±2,5ppm ±2,0ppm 

4/6 

1 2,5/20/25kHz 

25-4 5 W / 1 -25W 25-40W / 1 -25W 

13,2V/DC (10,8 . . I 5,6V/DC|, minus na masie samochodu 
) 77x 1 76x56mm (-f8mm na potencjometrj 
1 590g / 1 400g 
-30 do 60’C 
Zgodne z IP54 

Spelnia MIL STD 8 \ 0-C/O /E f TiA/EIA 603 

±2, 5kHz przy 12.5kHz. ±4,0kHz przy 20kHz . ±5,0kHz przy 25kHz 
-40dB przy 1 2,5kHz, -45dB przy 20/25kHz 
-36dBm < I GHz. -30dBm > 1 GHz 
-60dB przy 1 2,5kHz. -70d B przy 25 KHz 
+ 1 do-3dB 

60% maksymalnej dewiacji 3% typowe 


0,30jjV (0,22pV typowe) 

>65dB / >70dB dla stacji bazowej 
80dB przy 25kHz 75dB przy 25kHz 

75dB przy 20kHz 70dB przy 20kHz 

65dB przy 1 2. 5kHz 65dBprzy 12.5kHz 

80dB przy 20/25kHz 75dB przy 20/25kH 

75dB przy 1 2,5kHz 70dB przy 1 2.5kHz 

3W wewn^trzny, 7.5W i 1 3W zewn^trzny 
3% typowe 

-40dB przy 12,5kHz, -45dB przy 20/25kHz 
+ 1 do -3dB 

-57dBm <1 GHz, -47dBm >lGHz 
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Dzieri Motoroli 

28 wrze^nia br. firma Motorola 
(zalozona w USA w 1928 roku) 
obchodzrfa osm^ roczmc? po- 
; wstania w Warszawie jej polskie- 
go oddzialu. Z tej okazji w hotelu 
Sheraton pracownicy firmy przed- 
stawili zaproszonym goSciom wiz- 

•i o {•nil/rar'il- YY1 


Odbyfy si? m.in. nast?puj 3 ce 
seminar la lematyczrie, pr owadzo- 
ne przez specjalistdw Motoroli: 

- Systemy TETRA Motoroii w Polsce 
(Jacek Piotrowski); 

- Operatorzy kablowi: jak wdroZyc 
nowe uslugi? (Remi fnze); 

- Droga do UMTS (Pawef Bfasz- 
czyk); 

- Konwergencja - wi?cej niz glos; 
wsieci (Martin Nowotny); 

- Procesory sieciowe Motoroli - no- 
we rozwicjzania dla systembw te- 
fekomunikacyjnych (Piotr W?gli- 
cki). 

Dyrektorem firmy Motorola na 
region Europy Srodkowo-wscho- 
dniej zostal mianowany Ryszard 
Lada, dotychczasowy Prezes Za- 
rz^du i Dyrektor Generalny Moto- 
rola Polska Sp. z o.o. Jego nowe 
obowiqzki obejmuj^ nadz.br nad 
dzialalnosciti biur Motoroli wre- 
gionie - w sumie 15 krajow, 
w tym: Rosja, Czech y, W?giy, Tur- 
cja i Grecja. JednoczeSnie pozo- 
.stanie Prezesem Zarzajdu Motoro- 
la Polska. Obecnie jest rbwniez 
czlonkiem Zarzqdu Ameiykahskiej 
Izby Handlowej w Polsce. 

Nowym Dyrektorem General- 
nym Motoroli w Polsce zostal To- 
masz Mokrogulski. Do jego zadah 
nalezy m.in. organizacja i prowa- 
dzenie strategfcznych dzialab i in- 
westycji w Polsce , wfqczajcic w to 
rozwbj, utworzonego w 1998 r.. 
Centrum Oprogramowania Moto 1 - 
roli w Krakowle. Dodatkowo obj^l 
funkcj? Regionalnego Dyrektora 
Dziafu Sp rzedazy na Europe 
Wschodni^ w nowym Sektorze 
tqcznotci SzerokopasmoweJ Mo- 
torola (Motorola Broadband Com- 
munication Sector - BCS). 


- SmarTrunk II umozliwiaj^cy prosty fran- 
king. 

Istnieje rowniez mozliwosc wyboru 
nast?pujqcych sygnalizacji: 

- Private Line M (CTCSS) and Digital Priva- 
te LineTM, 

- MDC1200, 

- DTMF. 

Urzqdzenie wyposazono w nast?puj 3 ce 
funkcje dodatkowe: 

- identyfikacja przycisku PTT, 

- skanowanle kanalbw, 

- blokada zaj?tego kanalu, 

- tryb monitoringu, 

- obejscie przekaznika, 

- blokada pol^czen z wybranymi radiote- 
lefonami. 

Autoryzowany Dealer Motoroli moze 
zaprogramowac radiotelefon wedlug 
wymagah uzytkownika. Rbwniez dzi?ki 
dodatkowym akcesoriom, obejmuj^cym 
mikrofon z klawiaturq oraz trzy przyciski 
programowalne, mozna latwo przystoso- 
wad radiotelefon do indywidualnych wy- 
mogbw. 

GIVB40 

Podobnie jak wyzej opisany, radiotele- 
fon popularny GM340 jest prostym roz- 
wi^zaniem dla zawodowcow, ktorzy mu- 
szcj stale bye w kontakeie. 

GM340 zapewnia uzytkownikom 
zwi?kszenie wydajnosci swojej pracy po- 
przez korzystanie z l^cznoSci, kt bra nie 
powoduje odrywania si? od biezejeych 
zaj?C 

Oprogramowanie radiotelefonu 
GM340 umozliwia sygnalizacj? selektyw- 
n^ Private LineTM i 5-tonow^. Dzi?ki za- 
stosowaniu zestawu naglownego z VOX, 
dost?pnego jako wyposazenie dodatko- 
we, istnieje mozliwoSb pracy bez uzywa- 
nia rejk. 

Sygnalizacja ratunkowa umozliwia wy- 
slanie wezwania "na ratunek" do zapro- 
gramowanego numeru odbiorcy lub gru- 
py odbiorcbw. 

Radiotelefon ten zapewnia zwi?kszone 
bezpieczeristwo dla osbb, ktbre musz^ 
pracowa£ samotnie, bez bezposredniej 
asekuraeji. Jezeli uzytkownik nie zareagu- 
je na sygnal ostrzegawczy, radiotelefon 
samoezynnie wchodzi w "ratunkowy" 
tryb pracy. 


W urz^dzeniu istnieje mozliwosc wsta- 
wienia dodatkowych plytek, ktbre pod- 
nosz^ funkcjonalnoSb radiotelefonu. 
W efekeie dodania nast?puj 3 cych plytek 
mozna uzyskab: 

- poufnoSc rozmbw (plytki szyfratora), 

- prostcj l^cznosc trankingow^ (Smar- 
Trunk II), 

- przechowywanie i odtwarzanie wiado- 
mo$ci glosowych (Voice Storage - Re- 
jestrator Glosu). 

Istnieje tak2e mozliwosc uzyeia alarmu 
zewn?trznego, ktb/y aktywuje klakson i/ 
lub Swiatla pojazdu po odebraniu wywo- 
lania, zatem uzytkownik nie przegapi po- 
l^czenia, nawet jezeli znajduje si? poza 
samochodem. 

Innym usprawnieniem jest praca 
w trybie megafonu, ktbra umozliwia wy- 
korzystanie radiotelefonu wfunkcji me- 
gafonu po dodaniu do niego zewn?trz- 
nego glo^nika i przycisku montowanego 
i zaprogramowanego przez dealera. 

Z kolei specjalna glowica umozliwia 
umieszczenie modemu wewn^trz radio- 
telefonu, co zapewnia transmisj? danych 
(urz^dzenie to moze zostac rbwniez pod- 
l^czone zewn?trznie). 

Producent przewidzial takze nast?pu- 
j^ce dodatkowe funkcje: 

- skanowanie kanalbw, 

- kompresja glosu X-Pand oraz wycisza- 
nie Low Level Expansion, 

- dopasowane poziomy mocy, 

- programowalny odst?p mi?dzykanafo- 
wy ( 1 2,5/20/25kHz), 

- obejscie przekaxnika. 

Wszystkie podane w tabeli parametry sej 
typowe. Radiotelefony spelniaj^ obowi^zu- 
j^ce wymagania regulacyjne (dyrektywa 
EC 89/336/EEC i norma ETS 300 1 13). 

Konkretny przydzial jest uzalezniony 
od przepisbw i uregulowah prawnych 
w konkretnych krajach (w Polsce kanaly 
s^ przydzielane przez Paristwow^ Agen- 
cj? Radiokomunikacyjn^). 

Blizsze informaeje mozna uzyskab u naj- 
blizszego autoryzowanego przedstawicie- 
la handlowego flrmy Motorola (adresy 
w reklamach wewn^trz numeru SR). 

Motorola Polska , Sektor Rozwiqzari 
Komercyjnych, Rzqdowych 
i Przemyslowych CGISS 
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Uklady nqdawczo-odbiorcie 




RF Monolithics, Inc. 


tfirmy RFM 


WP 


RFMonolithics, Inc. 


W ostatnim czasie na 
krajowym rynku ukazatsi p 
caty szereg nowych 
uktadow nadawczo- 
odbiorczych amerykanskiej 
firmy RFM. 
Kilka tych nowoczesnych 
i zminiaturyzowanych 
uktadow przystosowanych 
do transmisji danych 
cyfrowych byto juz 
opisywanych na naszych 
tamach. Tytutem 
uzupetnienia podajemy 
kilka informacji na temat 
uktadow nadajnikow 
i odbiornikow serii TX i RX, 
przeznaczonych do pracy 
rowniez na czpstotliwosci 
433,92MHz. 


+3 

VDC 



Nowoczesna architektura dost^p- 
nych odbiornikow RX5500 i RX5000 
jest oparta na technologii SAW, w tym 
m.in. na kluczowanych wzmacnia- 
czach, przez co osiqgni^to wiele para- 
metrow przewyzszajqcych parametry 
uktadow superheterodynowych. Czu- 
\oic odbiornikow dochodzi do 1 02dBm 
przy szybkoSci transmisji 1 ,2 kb/s. Ukta- 
dy RX5500 sq przystosowane do pracy 
z modulacj^ OOK, zas RX5000 majq 


mozliwoSc wyboru rodzaju modulacji 
OOK lub ASK. Interesuj^c^ wtasciwos- 
ciq jest mozliwosc pracy w trzech sta- 
nach: uspienia, gdzie pobor prqdu wy- 
nosi okoto 5pA, czuwania - pobdr 
200uA i pracy 1,6.. .1,8mA. 

Nadajniki typu TX5000 maj^ moc 
wyjsciow^ Odbm (okoto 1 mW), co za- 
pewnia z prostq antenq GP prac$, w za- 
Ieznosci od warunkow, w zakresie kil- 
kudziesi^ciu metrow. Wi^ksze zasi^gi 
mozna uzyskac w terenie otwartym 
przy stosowaniu anten o wi^kszym zys- 


+3 

VDC 



Schemat aplikacyjny odbiornika RX5000. 


ku. 

Szybkosc transmisji moze bye ze- 
wn^trznie ustawiana do wartosci 
1 1 5 kb/s. 

Prezentowane uklady scalone maj^ 
niewielkie wymiary obudowy SMD 
(okoto 1 1 xl 0x2mm), co czyni je w pet- 
ni profesjonalnymi, nowoczesnymi mi- 
niaturowymi elementami radiowymi. 
Napi^cie zasilania wynosi 3V, a zakres 
temperatur pracy tych uktadow scalo- 
nych jest -50'C do +1 OO'C. 

Zintegrowanie nadajnika i odbiorni- 
ka umozliwito firmie RMF zbudowanie 
transceivera scalonego i zmniejszenie 
wielkoSci oraz kosztow uktaddw na- 
dawezo-odbiorezyeh w porownaniu 
z uzyeiem niezaleznych nadajnikow 
i odbiornikow serii TX i RX. 

Obszerny artyku! na temat transceive- 
ra TR3000 (dost^pnego m.in. w firmie 
Gamma) byt zamieszczony w SR 2/2000. 
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Warto dodac, ze firma Gamma wprowadza do ciqgtej 
sprzedazy nowy wyrob w postaci baterii alkalicznych, ktore 
sq powszechnie stosowane przez producentow alarmdw sa- 
mochodowych w pilotach radiowych. 

Sq to gfownie baterie typu A23. W przyszlosci b$dq do- 
st^pne baterie typu A29 rdwniez stosowane w pilotach radio- 
wych. Baterie te, znanej powszechnie wsrod alarmowcdw 
chinskiej firmy Golden Power Industries Ltd., sq bardzo dob- 
rej jakosci. Jak widac na zdj^ciu, w stosunku do dotychcza- m 
sowej wersjii, majq nowq, atrakcyjnq szat? graficznq. 

Wi^cej informacji o bateriach zamiescimy za miesiqc. 
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Nowoczesms podzespoSy i moduty radiowe 

❖ transmisja sygnatow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

^ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesi^ciu watow 
O cz^stotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

O praca w jednym lub wielu kanafach AM lub FM 
O superheterodyna oraz synteza 
O nadajniki, odbiorniki, transceiver 
O scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

O rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 
^ zestaw iqcznoSci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 
^ obudowy pilotow, anteny 

^ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemystowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13A 


tel./fax (0-221 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 


1 wersja: 433,075-434,775 Mhz 10mW/69ch homologacja 
Certyfikal Unii Europejskiej CE nr: CE 0682 ! 

Certyfikal ETSI nr: E81 1 256M-EO/CC z 08.08.2000 
Uzyfkowanie bez rejestracji i optat. 

2 wersja eksportowa na pasmo LPD 500mW/69 ch 
Cena brulto.- 3 10 ,- zf 

ij Odporny na dzialanie wody! 

Auto VOX - 6 ustawien adosci, 
m-ni > MM regulacja op6znienia (VOX), 

69 •*? * CTCSS - 38 kodow, zosilany 4 x R3, 

gniazdo SMA, gniazdo na mikrofonoglotoik, 
egx* gniazdo zasilania i ladowania przez DW-048, 

^ przystosowany do szybkiej tadowarki DC-048, 
l0CK ,.ff A. wox Roger heep, dzwonki przywolawcze, 

funkcja kanat zajety, PS-funkqa osza^dzania 
baterii, skaner, auto squelch, blokada klawiatury. 
Wymiary w mm: 55 (Sz) x 82,5 (W) x 26 (G). 
:::::::: Waga 1 1 5g. Zasi§g do 3 km. 



446,00625-446,09375 Mhz 500 mW/8ch homologacja. Certyfikaty CE i ETSI. 

Cena brutto: 3 1 0,- zi 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 


^maycompoiskasc. 

33-300 Nowy Sqtz, ul. Groltgera 3, tel./fax (0-1 8) 547-42-22, 547-48-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, * (0-502) 540-402 
http://www.maycom.pl, e-mail: maycom@maycom.pl 
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radia w atrakcpej cenie. 
ftigzawod&a sjfsteu Imuiaikaeji radiowej. 


ftutoryzowani przedstawiciele ns Polskp: 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 

ut. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, 
tel/fax (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 
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"Telekomunikacja" Richarda Reada (tlumaczenie z j. an- 
gielskiego Bogdan Galiiiski) to najnowsza ksiqzka z serii 
"wiedziec wi^cej", wydana nakladem Wydawnictw Komuni- 
kacji i tqcznosci w Warszwie. Stanowi ona kompendium 
podstaw teoretycznych telekomunikacji - od najwazniejszych 
poj^c dotyczqcych systemu lelekomunikacyjnego i wtasci- 
wos'ci sygnaldw, do analogowego i cyfrowego przetwarzania 
sygnafow w obecnosci szumu. 

Kazdy rozdzial jest poprzedzony krotkim streszczeniem, 
a koriczy si§ podsumowaniem oraz zadaniami do rozwiqza- 
nia. Wi^kszosc rozdzialow zawiera zagadnienia do samo- 
dzielnego opracowania oraz dwiczenia sprawdzajqce. 

W ksiqzce opisano: 

- podstawy modeli systemu telekomunikacyjnego, 

- fourierowskq analiz$ sygnafow, 

- filtracje analogowq i cyfrowq, 

- szumy w systemach telekomunikacyjnych, 

- najwazniejsze systemy modulacji, 

- podstawy telekomunikacji cyfrowej. 

Bardzo przyst^pnie autor omowil, interesujqce zapewne 
nie tylko naszych Czytelnikow, rozne sposoby modulacji 
(amplitudy, fazy, cz^stotliwosci...) oraz demodulacji, analo- 
gowej i cyfrowej. 

Na zamieszczonym rysunku pokazano schemat modulato- 
ra pierScieniowego (stosowanego m.in. w technice SSB) oraz 
przebiegi zaczerpni^te wlasnie z tej ksiqzki. Publikacja moze 

siuzyc nie tylko 
uczniom szkol 
elektronicznych 
i studentom wy- 
zszych uczelni 
technicznych, 
ale takze wszys- 
tkim Czytelni- 
kom zaintereso- 
wanym radio- 
komun ikacjq, 
ktorzy pragnq 
szerzej zgf^bic 
tajniki wiedzy 
z telekomunika- 
cji. 
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W imprezie wzipfo udziat ponad 400 uzytkownikdw t milosm- 
kow fal mdiowych, krdtkof alow cow, CB-stdw, nashichowcdw, 
profesjonalistow z calej Polski oraz z Niemiec i Ukrainy. 


Orgamzatorzy me zapommeli o najmtodszych uczestmkach. 
Dla nich zorganizowano m.in. zawody mini "lowy na lisa". 


Jak juz informowalismy, w Kiekrzu koto Poznania mial miejsce II Ogolnopolski Piknik Eterowy ’’Hamfest 
2000". Zdjpcia z imprezy udostppnili Jacek Dutkiewicz SQ3HXG J Arkadiusz Matysiak SP3IEW. Dzipkuja 
oni wszystkim osobom i firmom, More pomogty w organizacji tegorocznego Hamfestu i zapraszajg na 
przysztoroczny, III Ogolnopolski Piknik Eterowy ’’Hamfest 2001", 16 czerwca 2001, rowniez do Poznania. 


Do dyspozycji firm byly domki wystawowe, zaopatrzone we 
wszelkie niezb?dne udogodnienia. Organizatorzy (Klub 
Krdtkofalowcdw "Delta" SP3YHG oraz Internetowy Informator 
Radiooperatora "RadioSerwis") starali si? zapewnic kazdemu 
uczestnikowi przynajmniej kilka interesujqcych propozycji. 


Stolik w ramach tegorocznej edycji otrzymac mogl kazdy 
ch?tny, bez wczesniejszej rezerwacji, a co najwazniejsze - 
za darmo. 
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Pamiqtkowa karta QSL. Dzi?ki uprzejmosci klubu SP3ZAC 
i kolegi Dariusza SP4EEV juz w przeddzien pikniku urucho - 
miona zostala stacja okolicznosciowa SNOPIK, ktora kazdq 
Iqcznosc potwierdzala tq okolicznosciowa kart<i QSL. 


Jednq z najbardziej udanych propozycji byta gietda sprz?tu 
radiowego, nad ktdrq patronat obj?la Internetowa Gielda 
Sprz?tu Radiowego RadioSerwisu. Na kilkudziesi?ciu 
stoiskach znalezd mozna bylo sprz?t kazdego rodzaju... 


Migawki z Hamfest 2000 






Telekomunikacja 



GPRS jako sieC drugiej generacji. 

Maksymalne szybkosci przesylania danych 

w rdznych systemach wynoszq: 

- CSD (Circuit Switched Data): 9,6kbps 

- HSCSD (High Speed Circuit Switched 
Data): 38,4kbps 

- GPRS (General Packet Radio Service): 

1 15,2 kbps 

- EDGE (Enhanced Date rates for GSM and 
TDMA): 384kbps 

- UMTS (Uniwersal Mobile Telecommunica- 
tion System): 2Mbps (144kbps pojazd, 
384kbps pieszy) 



obc 


Jak juz informowalis'my, w sierpniu 
dwie krajowe sieci komdrkowe Idea 
i Era GSM uruchomity system GPRS 
(General Packet Radio Service). Choc 
do chwili zamkni?cia tego numeru 
jeszcze nie pojawity si? w kraju nowe 
telefony pracujqce w technologii GPRS, 
umozliwiajqce poza wybranymi klien- 
tami biznesowymi powszechne korzys- 
tanie z tych nowych zdobyczy techniki, 
to jednak warto przyblizyd Czytelni- 
kom zasady pracy GPRS. 

Co to jest GPRS? 

W tradycyjnych sieciach GSM, bez 
wzgl?du na cz?stotliwo£c, transmisja 
danych odbywa si? z dosyd niskq pr?d- 
ko£ciq (9,6kbit/s), a takze cz?stym prze- 
rywaniem polqczen i wolnym logowa- 
niem si? do sieci. Ze wzgl?du na ogra- 
niczenia techniczne, wynikajqce z nie- 
korzystnej charakterystyki kanatu radio- 
wego, transmisja danych opiera si? na 
komutacji tqczy. Przy przesylaniu da- 
nych, od chwili polqczenia az do roztq- 
czenia jest zajmowane cate tqcze. Pro- 
wadzi to do nieefektywnego wykorzys- 
tania zasobdw systemu telekomunika- 
cyjnego, poniewaz sq one zajmowane 
rowniez w tych okresach, w ktorych in- 
formacje nie sq przesytane. Rowniez 
obecne sposoby naliczania optat -za 
czas polqczenia, nie zas ilo^c przesta- 
nych danych - skutecznie odstraszajq 
wielu potencjalnych uzytkownikow. 


la 



Standardowa transmisja danych - 
zestawienie na zqdanie polqczenia 
pomi^dzy nadawcq a odbiorcq (typu 
punkt-punkt) na czas transmisji w celu 
przeslania danych 
typ polqczenia - na zqdanie (tak jak 
standardowy modem) 

Transmisja pakietowa GPRS 
podzielenie przesylanych danych na 
pakiety i przesfanie ich na zqdany 
adres dowolnq drogq polqczeniowq 
typ polqczenia - na stale (tak jak 
w sieci komputerowej) 


Pojawila si? nowa koncepcja GPRS 
jako wst?p do systemow 3. generacji 
(UMTS). 

System GPRS podobnie jak znany 
krotkofalowcom Packet Radio opiera 
si? na komutacji pakietdw. Dzi?ki temu 
informacja dzielona jest na pakiety 
(porcje) opatrzone adresem, kt6re na- 
st?pnie wysylane sq w siec. U abonenta 
po drugiej strony kanatu pakiety sq od- 
bierane i tqczone. Dzi?ki temu kanal 
przydzielany jest na zqdanie i moze 
bye wykorzystywany w jednym czasie 
przez wielu uzytkownikbw. GPRS cha- 
rakteryzuje si? duzq pr?dkosciq przesy- 
lania danych oraz moze dziatac rowno- 
legle z klasycznym przesytaniem da- 
nych w GSM. 

Technologia GPRS umozliwia szyb- 
kq pakietowq transmisj? danych przy 
uzyciu istniejqcych sieci GSM. Techno- 
logia ta pozwala abonentom na otrzy- 
mywanie i przesylanie informaeji pa- 
kietowych za pomocq mobi Inego ter- 
minala za po^rednictwem kanatdw 
GSM do innych sieci pakietowych, ta- 
kich jak Internet lub intranety korpora- 
cyjne, w oparciu o technologie siecio- 
we wykorzystujqce protokot IP. System 
ten stwarza ogromne mozliwo^ci dla 
operatordw komorkowych, ktorzy mo- 
gq rozszerzyc wachlarz oferowanych 
uslug o handel elektroniezny, poczt? 
elektronieznq i transmisj? danych. 

Dzi?ki GPRS przejscie do trzeciej 
generacji (3G) nie b?dzie sprawiato 


problemow, poniewaz technologia ta 
umozliwia szybkie dodawanie nowych 
ustug, a uzytkownikom koheowym ofe- 
ruje wiele nowych mozliwosci. Opra- 
cowana architektura AspiraTM Motoro- 
li umozliwia przesylanie gtosu, danych 
i ustug multimedialnych za posrednict- 
wem jednej szerokopasmowej sieci wy- 
korzystujqcej IP. To kompletne rozwiq- 
zanie sieciowe obejmuje kanaty prze- 
sytowe, aplikaeje, ustugi i urzqdzenia 
koncowe. 

Przewiduje si?, ze zastosowanie 
GPRS przyniesie olbrzymie korzySci 
operatorom sieci GSM. Wykorzystanie 
protokotu internetowego (IP) umozliwi 
realizowanie polqczen z wieloma pub- 
licznymi i prywatnymi sieciami trans- 
misji danych, przy uzyciu standardo- 
wych protokotow transmisji danych, ta- 
kich jak TCP/IP i X.25. GPRS w wydaj- 
ny sposob wykorzystuje skqpe zasoby 
pasma i pozwala operatorom GSM na 
wprowadzenie wielu ustug, wzbogaca- 
jqcych ich ofert? rynkowq. 

GPRS jest idealnym standardem dla 
aplikaeji pakietowych oraz umozliwia 
takze tworzenie "wirtualnych potq- 
czen" do zrodet danych, pozwalajqc na 
transmisj? danych w wyjqtkowo ekono- 
miezny spos6b. Nie mozna tego osiqg- 
nqd w oparciu o standardowq komuta- 
cj? tqczy. 

Dostosowujqc sieci do technologii 
GPRS, obecni operatorzy GSM b?dq 
dysponowac sieciami trzeciej generacji 
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(3G), gdyz UMTS zastosuje technologic 
komutacji pakietow. Szybkie przejScie 
na GPRS moze zredukowac ewentual- 
ne inwestycje konieczne do przejscia 
na 3G. 

KorzySci z wprowadzenia GPRS 
znaczne: 

- szybsza transmisja danych, 

- bardzo dobra jakosc pol^czenia, 

- oplata za uslugc, 

- nowy model rozliczeri, 

- oplata za wielko&r odbieranych i wy- 
sylanych danych, 

- niezaleznosc oplaty od czasu korzys- 
tania z uslugi, 

- ciqgle polqczenie z sieciq GPRS, 

- optymalne wykorzystanie zasob6w 
operatora. 

Klient korzystaj^cy z GPRS ma moz- 
liwosc podlqczenia do sieci 24h/dobc 
a placi za ilosc wyslanych bqdz ode- 
branych danych - np. x zl / y MB oraz 
za fakt skorzystania z uslugi (np. na 
podstawie adresu serwisu). Nie placi 
natomiast za czas korzystania z GPRS. 
Uslugi w GPRS: 

- Internet i W@P - serwisy informacyj- 
ne, rozrywka, 


- dostcp do zasobow informatycznych 
bazy danych, dostcp do innych ter- 
minali GPRS 

- komunikacja mobilny e-mail, VoIP 

- serwisy m-commerce bank. Mobile 
Delivery Services - zamawianie uslug 
i towarow przez telefon. 

Aby skorzystac z GPRS, nalezy po- 
siadad skonfigurowany telefon obslugu- 
j^cy technologic GPRS, aktywn^ uslugc 
transmisji pakietowej i aktywacjc uslugi 
przez Biuro Obslugi Klienta. 

W I etapie wdrazania GPRS w sieci 
Idea do konca br. oprocz poczty elekt- 
ronicznej mozliwy jest dostcp do 
WWW oraz do uslug dostcpnych 
w W@P Idea. Odbcdzie sic takze testo- 
wanie dostcpu do baz korporacyjnych, 
m-commerce, telemetrii, itp. 

W przyszlym roku, czyli w drugim 
etapie GPRS, majq pojawic sic uslugi 
dostcpu do baz korporacyjnych, bcdzie 
nowa generacja uslug W@P (m - com- 
merce, uslugi lokalizacyjne), powstan^ 
indywidualne Iqcza transmisji danych, 
telemetria oraz monitoring. 

Przewiduje sic, ze do konca roku 
systemem GPRS bcdzie objcte okolo 


90% Polski (takie dane podaje Idea 
Centertel). 

GPRS jest dostcpny dla abonentow 
Idea Optima oraz Meritum, a w przy- 
szlym roku moze objqc rdwniez uzyt- 
kownikow POP. 

Szybkosc transmisji w pocz^tkowym 
okresie pracy GPRS oszacowano na 
okolo 50kb/s. 

Aby korzystac z Internetu przez 
GPRS nalezy podl^czyc za pomoc^ 
kabla telefon GPRS do komputera (lap- 
topa, PC lub palmopa), zainstalowac 
aplikacjc obsluguj^cq telefon, skonfigu- 
rowad pol^czenie - APN - www.idea.pl 
a nastcpnie uruchomic przegl^darkc 
WWW. 

W celu korzystania z zasobow W@P 
przez GPRS nalezy skonfigurowac profil 
pol^czenia GPRS - APN - wap.idea.pl, 
skonfigurowad przeglqdarkc W@P 
(standardowo ustawiony W@P Gate- 
way sieci Idea) oraz uruchomic prze- 
gl^darkc W@P. 

Dostcpne bcdq trzy kategorie termi- 
nali GPRS: 

- klasa C: terminal wykorzystywany 
wytejcznie do GPRS z mozliwoSci^ 
rccznego przestawiania pomicdzy 
trybem GPRS i pracq w trybie komu- 
tacji J^czy (tradycyjna transmisja mo- 
wy), 

- klasa B: terminal dzialaj^cy w trybie 
GPRS lub w trybie komutacji l$czy 
(nie w tym samym czasie), automa- 
tyczne przel^czanie pomicdzy tryba- 
mi pracy, 

- klasa A - terminal dzialaj^cy jedno- 
czeSnie w trybie GPRS i trybie komu- 
tacji Iqczy. 

W jedynym dostcpnym telefonie ma- 
jqcym GPRS Timeport P7389i szybkosc 
transmisji wynosi 28,8kbit/s (z wyko- 
rzystaniem kompresji okolo lOOkbit/s). 

SR 



Timeport p7389i GPRS 

Telefon Timeport p7389i GPRS 
Motoroli umozliwia latwy i bez- 
pieczny dostcp do Internetu oraz 
bezprzewodowy dostcp do poczty 
elektronicznej, rozkladow jazdy 
pociqgow, informacji o pogodzie 
i ruchu ulicznym. Telefon ma funk- 
cjc dyskretnego zawiadamiania 
VibraCall(r) oraz oprogramowanie 
inteligentnego wpisywania z kla- 
wiatury iTAP, ulatwiajqce wprowa- 
dzenie tekstu jednym przyciSnic- 
ciem klawisza. Telefon posiada 
rdwniez funkcjc aktywacji gloso- 
wej, cyfrowy zapis glosu Voice- 
Note(tm) oraz oprogramowanie 
synchronizacji wielopunktowej 
TrueSync. 


GSM 

— pakiet 
danych < 



Oplata za czas polqczenia 


GPRS 




v. 



Dane przesytane przez 
jednego uzytkownika 




Oplata za czas pol^czenia 


Porownanie sposobu naliczania opfat w CSM i GPRS. W sieci 
Idea stala oplata miesi^czna GPRS w tym roku wynosi 99 zl 
(aktywacja uslugi za darmo; brak op! at za czas korzystania 
z uslugi pakietowej transmisji danych). W miesiqcu limit 
przesylanych danych wynosi 50MB (po przekroczeniu kolejne 
moduly po 50MB za 99 zl). 
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Test 



Dostppny w kraju dwuzakresowy tele f on (GSM 900/1800) 
Motorola T2288 robi coraz wipkszq karierp. W ostatnim 
czasie pojawil sip nawet w sieci MacDonald’s! 

Telefor; Motorola T2288 


Jest to aparat z obslugq protokolu 
WAP. Charakteryzuje si$ prostotq uzyt- 
kowania i ergonomicznymi ksztaltami. 
Ma duzo mozliwoSci i latwych w uzy- 
ciu funkcji. Dzi^ki wbudowanej prze- 
glqdarce internetowej WAP telefon 
zapewnia dost^p do stron zawierajq- 
cych biezqce informacje, takie jak wia- 
domoSci, pogoda, repertuary kin itd. 

Telefon ma klawisz szybkiego dost?- 
pu umozliwiajqcy dost^p do 9 najcz^s- 
ciej wykorzystywanych opcji. Dwu- 
krotne nacisni$cie przycisku OK powo- 
duje ponowienie ostatniego wybierane- 
go numeru (redial). W trakcie polqcze- 
nia mozliwe jest tymczasowe wylqcze- 
nie mikrofonu. Nacisni^cie przycisku 
C powoduje usuni^cie poprzedniego 
znaku, a przytrzymanie C spowoduje 
usuni^cie wszystkich wprowadzonych 
znakow. Istnieje mozliwo£<f przekiero- 
wywania polqczeri. Niestety nie ma 
mozliwosci wymiany paneli, natomiast 
plusem obudowy sq ergonomiczne, gu- 
mowe przyciski. Brakuje kilku istotnych 
cech uznawanych juz za standard np. 
narastajqcego sygnaiu dzwonka i zega- 
ra (nie wiadomo kiedy bylo nieodebra- 
ne polqczenie). Wskaznik baterii jest 
dziesi^ciostopniowy, ale tak naprawd^ 
to wskazuje tylko wartosci: 1 00%, 70% 
i 30%, wi$c mdgtby miec tylko 3 kres- 
ki, jak na ekranie g!6wnym. 

Zaletq telefonu jest duzy wyswiet- 
lacz z dynamicznq zmianq rozmiaru 
tekstu (przewidziany specjalnie dla 
WAP). Na ekranie dost^pne sq wskazni- 
ki: moc sygnaiu, rozmowa, roaming, 
Home zone, dzwonek wlqczony/wylq- 
czony, krdtkie komunikaty (SMS), pocz- 
ta glosowa, wskaznik naladowania ba- 
terii. 

PrzyciSni^cie jakiegokolwiek przy- 
cisku powoduje podswietlenie wy- 
swietlacza i przyciskow, niestety nawet 
przy zablokowanej klawiaturze i w try- 
bie oszcz^dzania energii. 

Jest to wi^c dose "okrojony" telefon 
na potrzeby nowej uslugi WAP (cos za 
co£). Wyglqd w miar^ estetyezny. Roz- 
miary akumulatorow niestety rdzniq si$ 
od rozmiardw baterii. A szkoda, bo 
w razie czego mozna by uzywac zwyk- 
lych baterii. Wlozenie "paluszkdw" 
wymaga odgi^cia stykdw, czego oezy- 
wiScie nie nalezy zalecad. 

Jak kazdy telefon firmy Motorola, tak 
i ten wyposazony jest w opcj§ Persona- 
lity, ktora ulatwia korzystanie z niego 
poprzez dostosowanie licznych opcji 


do wlasnych potrzeb. Mozna wybrac 
funkcje, ktdre majq byd latwo i szybko 
dost^pne, a wyswietlanie nieuzywa- 
nych funkcji moze zostac pornini^te. 
Przytrzymujqc klawisz OK mozna prze- 
niesc opcj$ z menu skrdconego do roz- 
szerzonego (i na odwrot). Dost^p do 
menu rozszerzonego moze byd ograni- 
czony haslem. Poza tym haslem mozna 
tez ograniezyd mozliwoSc zmiany wy- 
branych opcji. 

Istnieje mozliwosc ustawienia lieznika 
czasu trwania polqczeri, wySwietlania 
oplat za polqczenia, ustawienia dzwi^ko- 
wych sygnalow czasu polqczenia. 

Boczne przyciski ulatwiajq regulacj? 
gloSnosci. Przyci^ni^cie jednoczesnie * 
i U powoduje zablokowanie/odbloko- 
wanie klawiatury (przyciski sq dose 
czule i funkeja ta przydaje si§ zwlasz- 
cza przy noszeniu aparatu np. w kie- 
szeni czy torebce). Telefon ma wbudo- 
wanq obslugq polqczeri zawieszonych 
i oczekujqcych w sieci GSM, a takze 
rozmowy konferencyjnej. Aparat zapa- 
mi^tuje ostatnich 10 numerdw rozmow 
przychodzqcych i wychodzqcych. Ist- 
nieje mozliwosc zastrzezenia wlasnego 
numeru telefonu. 

Jest tez mozliwosc czytania i pisania 
wiadomosci SMS, ale niestety bez pols- 
kich znakow. 

OczywiScie jest tez usluga WAP. 
Pierwszq rzeczqm jakq sir* zauwaza przy 
korzystaniu z tej opcji jest to, ze mozna 
zmieniac ustawienia internetowe w me- 
nu dost^pnym jedynie w trakcie polq- 
czenia. Tak wi$c, aby zmienic jakqs op- 
cj$ zwiqzanq z Internetem w telefonie, 
trzeba miec aktywne polqczenie, co mo- 
ze prowadzic do zb^dnych kosztdw. 
W trakcie pracy mozna uzywac zakla- 
dek, aktywne sq przyciski przewijania 
i istnieje mozliwosc edycji tekstu. 

Do menu szybkiego dost^pu mozna 
wybrac 9 pozyeji. 

Slabym punktem jest instrukeja tele- 
fonu, ktora zawiera informacje lako- 
niezne i uporzqdkowane w sposdb 
malo wygodny, bo wedlug opcji w me- 
nu, a nie wedlug kategorii. Poza tym 
wyst^pujq liezne odsylacze nie uj^te 
w indeksie. Jednak nie wplywa to na 
JatwoSd poslugiwania si^ telefonem. 

Podsurnowujqc nalezy stwierdzid, ze 
Motorola T2288 moze spelnic oczeki- 
wania zarowno do^wiadczonych uzyt- 
kownikdw, jak i dla tych, ktorzy kupujq 
telefon komorkowy po raz pierwszy. 

BJ 
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Parametry techniczne: 

- waga: 140g (z bateriq podstawowq) 

- wymiary: 130x47x27mm 

- karta SIM: mala 

- antena: stata 

- parametry standardowej baterii NiMH 
700mAh: czas rozmow - 140. ..210 min, 
czas gotowoSci - 100.. .135 godz. 

Wybrane funkcje: 

- automatyezny wybor wersji j^zykowej 
w oparciu o kart$ SIM, 

- wskaznik naladowania baterii, 

- wskaznik utraconych polqczeri, 

- wskaznik nat?zenia pola, 

- podswietlana klawiatura i wy^wietlacz, 

- sygnalizaeja rozladowania baterii, 

- definiowany przez uzylkownika tekst po- 
witania, 

- automatyezne powtarzanie numeru przy 
zaj^tej linii, 

- idenlyfikaeja numeru, nazwiska osoby 
dzwoniqcej, 

- kasowanie ostatnich lub wszystkich wpi- 
sanych cyfr, 

- polqczenia konferencyjne (1+5 osdb), 

- mi^dzynarodowy kod dost^pu "+", 

- wyciszanie mikrofonu, 

mozliwo^d wyboru dzw^kdw klawiatury, 

- mozliwosc wyboru d^wi^kdw dzwonka -11, 

- skrdcony, rozszerzony lub indywidualny 
zestaw menu, 

- odrzucenie przychodzqcego polqczenia 
i przekierowanie na pocztr? glosowq, 

- regulacja glosnoSci sluchawki i dzwonka, 

- blokady polqczeri, 

- wprowadzenie kodu PIN - uaktywnienie, 
zmiana oraz odblokowanie, 

- faks, transmisja danych z szybkosciq do 
9600 bps*, 

- krbtkie wiadomosci tekstowe SMS i trans- 
misja danych - wysylanie, odbieranie, ko- 
munikaty sieciowe, 

- pami^c ostatnich 10 wybranych numerdw, 

- pami^c ostatnich 10 odebranych, nie 
odebranych numerdw - jeSli funkeja CLIP 
jest aktywna, 

- sprawdzanie pojemnosci pami^ci, 

- szybkie wybieranie Turbo DialTM dost^p- 
ne z karty SIM oraz ustalonej listy wybiera- 
nia (pozwala na wybieranie numerdw za- 
pami^tanych w miejscach pami?ci 1-9). 





Historia radioamatorstwa wykazala 
juz wielokrotnie, ze wsrod amatorow naj- 
pierw pojawia si$ jakis nowy pomysl roz- 
wiqzania tech niczn ego lub system u l^cz- 
nosci, pozniej jest on eksperymenta I me 
sprawdzany, a wkrotce po tym podobne 
rozwi^zania znajdujq zastosowanie na 
skal? przemyslowq, Roznica polega jed- 
nak na tym, ze dziatalnosc i systemy op- 
racowane przez amatorow sq bardzo ta- 
me, w przeciwieristwie do wielomiliono- 
wych nakladdw na bad an la profesjonal- 
ne i nast^pnie ich wdrazanie. Oczywis- 
cie systemy amatorskie nie mog^ konku- 
rowac z systemami profesjonalnymi, jed- 
nak maj^ wlele wartosci ksztalc^cych 
i inspirujqcych nowe rozwU]zania, Przy- 
ktadem rownoleglego wyst^powania po- 
dobnych, choc o innym zakresie syste- 
mdw moze bye amaiurski Packet Radio 
i Internet oraz amatorskie przemienniki 
FM i telefonia komorkowa. 

Sluzby profesjonaine poszukuj^ sku- 
teeznego i taniego systemu lokalizaeji 
pojazdow na drodze l^cznosci satelitar- 
nej. Na razie nie staly si$ one powszech- 
nymi, drogie i wymaga jq dopracowa- 
nia. Po stronie amatorow powstal nato- 
miast system APRS - skrot od Automated 
Position Reporting System, czyli automa- 
tyezny system zglaszania polozenia. Wy- 
myslil go Bob Bruninga, WB4APR, 
i przedstawil w pierwszym rozwiqzaniu 
jako APRSdos. System ten gwaltownie 
rozpowszechnia si^ w Stanach Zjedno- 
czonych, a obecnie zdobywa Europe. J es * 
szczegolnie popularny w Anglii, Szwaj- 
carii / Holandii i Wloszech i jest juz coraz 
cz^sciej spotykany w Niemczech i Danii. 

Czym jest APRS? 

jest to specjalna odmiana Packet Ra- 
dio, pozwalajqca na przekazywanie 
w czasie rze czywistym danych od sta- 
cji. Ogromna siec APRS wymaga tylko 
jednej cz^stotliwosci UKF, na ktorej 
przekazywane sq nieprotokolowane (Ul 
- "bez potwierdzenia Connect") pakiety 
danych. Mogq bye nimi dane o poloze- 
niu odezytane z odbiornika GPS (Glo- 
bal Positioning System), dane meteoro- 
logiczne, teksty informacyjne, wielkos- 
ci mierzone, namiary kierunku itp. Da- 
ne te sq rozprowadzane obecnie juz 
rozleglq siedq, skfadajqca si§ z pros- 
tych digipeaterow. Sq one nast^pnie 
odbierane prostym odbiornikiem 
i przetwarzane specjalnym programem 
(APRS software) dla jednoczesnego po- 
kazania na ekranach komputerow (PC) 
polozenia i ruchu wielu staeji nadaw- 
ezyeh. Dane te mogq bye takze wpro- 



wadzone do sieci Internetowej, albo 
bye przekazywane na falach krotkich. 

Jakie mozliwo^ci oferuje APRS? 

Ogolnie mozna powiedziec, ze pro- 
tokolem tym mozna przekazywac 
wszelkiego rodzaju informaeje i wiel- 
kosci mierzalne. Kazda mierzalna wiel- 
kosc fizyezna moze bye zdalnie ode- 
brana, praktyeznie bez ograniczen. 

Dzisiaj dost^pne programy typu share- 
ware pozwalajq na przekazywanie, zob- 
razowanie i ocenienie nast^pujqcych in- 
formaeji jednoczesnie od wielu staeji: 

1. PoJozenie geografiezne amatorskie] 
staeji stalej, a takze ruchomej moze 
byd zobrazowane na mapie wyswiet- 
lanej na ekranie monitora komputera. 
Stacje ruchome, dla okreslenia polo- 
zenia majq dolqczony na stale sateli- 
tarny pozyejoner CPS. System APRS 
moze bye stosowany na pokfadzie 
wszelkiego rodzaju pojazdow, nie tyl- 
ko w samochodach, lecz takze w lo- 
dziach, samolotach, modeiach iatajq- 
cych, lotniach, balonach sportowych 
i stratosferycznych oraz w satelitach 
Ziemi {znajduje si^ on na pokladzie 
satelity MIR) lub przez uezestnikow 
wycieczek, wypraw, pochodow itp. 

2. Podobnie proste jest polqczeme staeji 
APRS z in nymi zrodlami informaeji jak 
na przyklad staeja meteorologiczna, 
ktorej dane, po zastosowaniu odpo- 
wiedniego programu, mogq bye przed- 
stawione na monitorze w sposob gra- 
fiezny. Pozwata to na rejestrowanie, 
w okreslonych interwalach czasu, in- 
formaeji od odleglej automatyeznej 
staeji meteorologieznej, takich jak tem- 
peratura, cisnienie powietrza, wielkosc 
opadow, szybkosc i kierunek wiatru, 
wilgotnosc, naslonecznienie itp. 
W USA system APRS jest wykorzysty- 
wany takze do obserwacji huraganow. 

3. Informaeje tekstowe mogq bye prze- 
znaezone "dla wszystkich", dla ok- 
reslonej grupy, czy tez pojedynezego 
odbiorcy. 

4. W przypadku zaklocen radiowych, 
kilka staeji namierzajqc metodq Dop- 
plera kierunki do zrodla zaklocen 
moze, po pokazaniu kierunkow 
w postacl llnii na monitorze z mapq 
okolicy, okreslic punkt przeci^cia $i$ 
linii i spodziewane polozenia zrodla 
zaklocen. 

5. Przy dostateeznie duzej liczbie jed- 
noczesnie czynnych staeji APRS ist- 
nieje mozliwosd badania warunkow 
propagaeji na rozleglym obszarze na 
cz^stotliwosci przekazywania. 



6 Jest jeszcze wiele innych potencjal- 
nie mozliwych sposobow wykorzys- 
tania APRS, lecz zaiezy to od pomys- 
lowosci amatorow. 

Poniewaz system APRS nie wymaga 
potwierdzenia nawi^zania kontaktu 
(Connect), czasy na przekazanie pakietu 
informaeji bardzo krotkie. Proby robio- 
ne ze staeji na satelicie MIR wykazaly, ze 
podezas gdy dla danego, optymalnie po- 
lozonego miejsca udalo si$ przeprowa- 
dzic 3 polqczenia via Packet Radio, to 
w podobnym czasie systemem APRS 
udalo si$ przeprowadzic 30 QSO! Na 
przyszlej mi^dzynarodowej staeji zalogo- 
wej planowane jest zainstalowanie staeji 
Packet Radio z mozliwo^cl^ pracy APRS. 

Potrzebny sprz^t 

Szcz^sliwie lak si^ sklada, ze wit^k- 
szosc amatorow dysponuje juz podsta- 
wowym sprz^tem do pracy w systemic 
APRS, gdyz jest on podobny do tego, 
ktory stosuje si^ przy Packet Radio. Jako 
minimalne wyposazenie mozna przyj^c: 

1. komputer (PC), niekonieeznie naj- 
nowszego typu, 

2. Packet Radio TNC 1k2 lub obecnie 
takze 9k6, 

3. transceiver VHF, moze bye r^ezny. 
Przemysl, produkujqcy sprz^t dla ra~ 

dioamatorow, szybko zareagowal na 
nowe zapotrzebowanie, wypuszczajqc 
speejalizowane urz^dzenia Kenwood 
TH-D7A i TM-D700, posiadaj^ce wbu- 
dowany TNC 1 k2 j 9k6 i wejscla do 
podlqczenia GPS z koderem. Szkoda 
tylko, ze urz^dzenia te maj^ problemy 
przy pracy w konwencjonalnej sieci 
Packet Radio (z powodu trybu DAM A). 

TH-D7A jest dwupasmowym r$cz- 
nym TRX, ktory przy baterii 9,6V 
600mAh daje 5W na wyjsciu w pasmie 
145 lub 435MHz. Posiada on 200 ka- 
na!6w pami^ci, CTCSS i wiele innych, 
konwencjonalnych mozliwosci. Typo- 
wym uzupelnieniem, poza GPS, jest 
wizualny komunikator (Visual Commu- 
nicator) VC-H1, pozwalaj^cy na prze- 
kazywanie i odbieranie na minimonito- 
rze obrazow CSSTV. VC-H1 byl opisa- 
ny w Swiecie Radio 1/99. 

TH-D7A umoziiwia jednoczesny od- 
bior sygnalow fonicznych i cy fro wych 
przez wyjScie glosnikowe. 

Przykladowe stanowisko nadawezo- 
odbioreze APRS sklada si^ z odbiornika 
polozenia GPS II, transceivera TH-D7A 
oraz z laptopa z wyswietlanq na ekranie 
mapq, na ktorej APRS pokazuje poloze- 
nia staeji stalych (domek), ruchomych 
(samochod) ze znakami wywolawczymi. 

Swiat Radio Listopod 2000 [j 
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Podobny obraz aktualnej sytuacji wwy- 
branym kraju lub obszarze mozna uzys- 
kac z Internetu. 

Przy przekazywaniu polozenia z po- 
jazdu wystarcza IqcznoSc jednokierun- 
kowa, od nadajnika w poje^dzie do sie- 
ci APRS, co znacznie upraszcza uklad 
i aparatur^. 

Odbiornik GPS 

System GPS by! utworzony dla po- 
trzeb armii USA, a pozniej Paktu Atlan- 
tyckiego. Z chwilq gdy zostal on udo- 
st^pniony sluzbom cywilnym, zostala 
w nim wprowadzona celowa niedo- 
kladnos'c (degradacja), powodujqca, ze 
pozycja odbiornika GPS byla odkresla- 
na z dokladnoSciq gorszq niz ±50m. 
Prezydent Clinton podjql decyzj<* 

0 zniesieniu z dniem 1 maja 2000 de- 
gradacji informacji dla odbiornikdw 
GPS i obecnie polozenie mozna okreS- 
lac z dokladnosciq do ±5m. 

Odbiorniki GPS przekazujq informa- 
cje cyfrowq w standardowym formacie 
NMEA, ktory musi byd przeksztalcony 
do formatu APRS. Dokonuje si$ tego za 
pomocq malego ukladu nazywanego 
TRACKER. Jest on wbudowany we 
wspomnianych transceiverach TH-D7e 

1 TM-D700e, tak ze sygnaly z GPS 
wprowadza si^ wprost do odpowied- 


niego wejScia transceivera. W innych 
urzqdzeniach konieczne jest dobudo- 
wanie EPROM-u. 

Dodac warto, ze wspolczesne GPS 
podajq na ekranie nie tylko polozenie 
we wspolrz^dnych geograficznych, ale 
takze w siatce WW LOC. 

Oprogramowanie 

Obecnie istnieje wiele programow 
APRS dostosowanych do roznych syste- 
mow roboczych i komputerdw. Pier- 
wotnym programem byl "DosAPRS", 
ktory jest ciqgle uaktualniany. Mozna 
go zaladowac z Internetu. Dla Win95/ 
98 stosowane sq programy "WinAPRS" 
i "Ul-View". Programy te mozna po- 
brac z Internetu. Dost^pne sq takze pro- 
gramy dla komputera Macintosh oraz 
dla posiadaczy systemu Linux lub Palm. 

Z programami tymi mozna Sciqgnqc 
takze mapy, oddzielnie dla USA i Euro- 
py. Do wszystkich tych programow 
mozna wprowadzic takze wlasne mapy 
bitowe (np. Cartal) pod rozszerzeniem 
(*.bmp) lub (*.gif). Wprowadzane mapy 
muszq bye kalibrowane, to znaezy, ze 
nalezy podac w danych intormacyj- 
nych wspolrz^dne lewego gornego 
i prawego dolnego punktu mapy. 

Wysoka skuteeznose przekazywania 
polozenia w systemie APRS wynika z te- 


go, ze okresowo powtarzane pakiety, 
wysylane jednostronnie bez potwierdze- 
nia, sq bardzo krotkie. Informacja z GPS 
jest silnie zag^szczona (kompresja). 

Przykladem moze byd zapis: 
DJ700*>TYUWV5:'~(#nRL// 


Poniewaz przy plikach Ul (wysyla- 
nych "do wszystkich") nie ma w na- 
glowku adresu, mozna w jego miejsce 
przeslac dane uzytkowe, co prowadzi 
do skrocenia calego protokolu. Kombi- 
naeja znakdw "TYUWV5" w tym przy- 
kladzie zawiera informacja na temat 
dlugoSci geografieznej i bity statusu. 
Znaki po dwukropku podajq informacja 
o waznosci danych GPS, szerokosc 
geografieznq, oraz szybkoSd i kierunek 
poruszania si$. Tak krotki laricuch in- 
formacji pozwala na bardzo male ob- 
ciqzenie kanalu informacyjnego. 

W miejscu odbioru nast^puje zdeko- 
dowanie informacji na przyklad malym 
programem G3NRW. Program ten 
w wersji MICDE3.EXE dla podanego 
wyzej przykladu zdekodowal: 

Current GPS data 


Latitude: 

Longitude: 

Speed: 

Course: 

Offset: 

Message: 


49 degs 57.65 N 
8 degs 12.07 E 
25 knots 
48 degrees 
+100 

M0:Off Duty 





TAPR oferuje kity koclera APRS (z obu- 
dowq) pod nazwq "MIC-E", ktore dolqcza 
si? wprost do gniazda mikrofonowego. 
Taiiszym jest kit "PICE-E". Dolqczony 
program pozwala na uruchomienie kode- 
ra AX.25 do wysylania danych GPS. 

Trzeciq mozliwoSd stanowi projekt 
"TinyTrak" (Byon Garrabrant, N6BG) 
ktory jest ch?tnie stosowany przez ho- 
lenderskich amator6w APRS. Dost?pny 
jest on w kitach w TAPR. W koderach 
tych znak uzytkownika, interwaly emis- 
ji itd. nastawia si? przynaleznym pro- 
gramem Windows. 

Obecnie szczegolnie interesujqcym 
jest WinAPRS, opracowany przez braci 
Sproul (WU2Z i KB2ICI). Jest on kom- 
pleksowy i zawiera mi?dzy innymi wspo- 
maganie dla skanowanych map lub bez- 
poSrednie wprowadzenie wektorow z In- 
ternetu. Nast?pnie wspomaga on pobra- 
nie z Internetu lub CD bazy danych zna- 
kow wywolawczych, GPS i stacji meteo- 
rologicznych, namierzania dopplerows- 
kiego i nadawania krotkich meldunkow. 
Poza standardowymi meldunkami APRS 
program ten pozwala na inlerprelowanie 
meldunkow DX-Clustera i pokazywanie 
stacji DX-owych na mapie swiata. Mozli- 
we jest polqczenie APRS z Internetem via 
bramki internetowe. Dla Linux i OS/2 ist- 
niejq specjalne programy bramkowe. 


Ostatnio pojawily si? na rynku ame- 
rykariskim organizery 3Com PalmPilot - 
w postaci malego przenosnego kompu- 
tera z duzym ekranem. Znacznie ulat- 
wiajq one zestawienie stacji APRS. 

Cz?stotliwosci 

Na Konferencji 1 Regionu IARU w Lil- 
lehammer przyj?to dla APRS w Europie 
QRG = 1 44 800kHz. Poczqtkowo kraje 
nordyckie korzystaty z cz?stotliwo£ci 
144 812,5kHz, lecz wyst?powaly kolizje 
z przesuni?tymi tarn stacjami w?zlowymi 
Packet Radio. W USA stosowana jest 
cz?stotliwosc 1 44 390kHz, zas w Austra- 
lii 145 175kHz. Na falach krotkich 
APRS jest nadawany na 10 151kHz LSB 
300Baud. Sq robione przymiarki do ko- 
rzystania z cz?stotliwos'ci 50,6MHz 

Mapy 

Najprosciej jest wgrac mapy z dost?p- 
nych w Internecie programow, pozwala- 
jqcych na powi?kszanie skali obrazu. 
Mozna takze wgrywac wlasne mapy 
z CD-ROM. Wgrane mapy muszq byd 
kalibrowane w sposdb wyzej podany. 

tqcznosd przez satelity 

Nowy TM-D700 umozliwia prac? 
APRS przez satelit? z szybkos'ciq 
9600Baud. Niektdre z satelitow pozwa- 



Oferowane przez nas stuchawki mogq wspolpraco- 
wac z roznego typu radiotelefonami w trybie PTT 
i Vox, zapewniajq komfort pracy i czysta styszalnosc 
szczegolnie w warunkach zwi?kszonego halasu. 

MHZ PRODUKT sp. z o.o. 70-605 SZCZECIN ul. Ks. Kujotq 24 
tel. (091) 462-45-45 fax (091) 462-45-46 


lajq na wykorzystywanie ich w roli digi- 
peatera 9k6. 

Przy pracy APRS przez satelity stoso- 
wac nalezy ramki komprymowane (za- 
g?szczone), a tekst statusu musi byd 
mozliwie krotki. Pozwala to na przesla- 
nie meldunku w ciqgu 0,3s. Satelita od- 
biera pakiet APRS i odsyla go na 70cm. 
Dla Europy wystarcza jedna bramka 
(gateway) satelitarna, aby zebrad dane 
APRS wyslane przez satelity i wprowa- 
dzic je do Internetu. 

APRS przez satelity przewidziane jest 
tylko dla stacji ruchomych. Stacje 
przewozne mogq korzystac z anteny na 
pojezdzie, a stacje przenosne z anteny 
gumowej, przy czym wystarczajqcq na 
ogol jest moc 5W na 2m przy 9k6. 
Znacznie trudniejszy jest odbidr w po- 
jezdzie informacji od satelity, ze wzgl?- 
du na usytuowanie anteny mobil. Proby 
takich przekazdw robiono za posrednic- 
twem satelity UO-22. 

Zamiast podsumowania 

Podczas Hamradio 2000 zainstalo- 
wane byty na targach i na pobliskiej gd- 
rze dwa APRS - digipeatery oraz, za 
zgodq RegTP, internetgateway. Na mo- 
nitorach dalo si? obserwowac ponad 
50 stacji pracujqcych systemem APRS. 

Zdzisiaw Biehkowski SP6LB 
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to nie takie straszne... 



tqcznosci satelitarne kojarzq si^ prze- 
waznie z naprowadzanymi w dwoch 
plaszczyznach antenami (a jeszcze le- 
piej z ich zestawami), dose drogim 
sprz^tem SSB na dwa pasma, transwer- 
terami, niskoszumnymi przedwzmac- 
niaezami, malostratnymi kablami ante- 
nowymi, czyli mowiqc najprosciej - ze 
znaeznymi kosztami. Sq one na pewno 
czynnikiem odstraszajqcym, ale na 
szcz^Scie wsrod calej plejady satelitow 
amatorskich krqzqcych nad naszymi 
glowami znajduje si^ kilka pozwalajq- 
cych na prowadzenie Iqcznosci przy 
uzyciu tariszego i mniej skomplikowa- 
nego sprz^tu. 

W odroznieniu od wi^kszosci sateli- 
tow, wyposazonych w liniowe trans- 
pondery przeznaczone dla emisji CW/ 
SSB, satelity te majq na pokladzie staeje 
przekaznikowe FM. Pozwalajq one na 
wykorzystanie do Iqcznosci znaeznie 
bardziej rozpowszechnionych jedno- 
lub dwupasmowych samochodowych 
radiostaeji FM, a nawet radiostaeji 
przenos'nych. Satelity AO-27 i SO-35 
krqzq na stosunkowo niskich orbitach 
(srednia wysokosc wynosi ok. 800km), 
dlatego tez sq dobrze slyszalne nawet 
na przenosnych radiostacjach. 
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W pasmie 2m do odbioru wystareza- 
jq standardowe krotkie antenki, jednak 
znaeznie lepsze rezultaty dajq nieco 
dluzsze anteny pr^towe cwierc- a naj- 
lepiej polfalowe (w pasmie 70cm ante- 
ny pr^towe sq niezb^dne). W przypad- 
ku AO-27 wyposazenie takie pozwala 
na nawiqzywanie Iqcznosci w czasie 
korzystniejszyeh (wyzszyeh) przelotow. 
Zatem lym bardziej jest to mozliwe 
przy uzyciu prostych anten balkono- 
Wych i zaokiennych i ew. radiostaeji 
samochodowych o mocach wyjscio- 
wych ok. 1 0-krotnie wi^kszyeh od mo- 
cy radiostaeji przenosnych. 

Satelita SO-35 moze bye rowniez 
odbierany przy pomocy r^eznej radio- 
staeji, jednak po stronie nadawczej ko- 
nieezne sq nieco wi^ksze moce - lezq- 
ce w zakresie przeci^tnych mocy wy- 
jsciowych radiostaeji samochodowych. 
Radiostacje przenosne majq t? zalet$ 
nad podlqczonymi do anten zamonto- 
wanych na stale, ze mozna stosunkowo 
latwo ustawic anteny w optymalnej po- 
zycji i nie wyst^pujq straty sygnalu 
w kablu doprowadzajqcym. 

Nalezy jednak zwrocic uwage, ze 
w przeciwieristwie do liniowych trans- 
ponderow SSB przekaznik FM oferuje 
tylko jeden kanaf Iqcznosci, a na doda- 
tek wwyniku dzialania ogranieznika 
staeja najsilniejsza zakrywa swoim syg- 
nalem sygnaly staeji slabiej odbiera- 
nych przez satelity. Jest to systuaeja 
identyezna jak w przypadku naziem- 
nych staeji przekaznikowych. 

Przekaznik satelity AO-27 pracuje 
w tzw. trybie J: cz^stotliwosc odbioru le- 
zy w pasmie 2m i wynosi 145,850MHz, 
a cz^stotliwosc nadawcza w pasmie 
70cm - 436,795MHz (moc nadajnika 
wynosi przewaznie 500mW, anteny sq 
spolaryzowane liniowo). 

Szybkosc lotu satelitow jest na tyle du- 
za, ze musimy uwzgl^dnic efekt Dopple- 
ra. Wynosi on dla satelitow amatorskich 
poruszajqcych si§ na niskich orbitach ok. 
±3, 3kHz w pasmie 145MHz i ok. 
±10kHz w pasmie 435MHz. Dla przypo- 
mnienia: cz^stotliwosc odbioru staeji 
znajdujqcej si§ na pokladzie satelity jest 
wyzsza od nominalnej w czasie gdy sate- 
lita zbliza si? do obserwatora, a nizsza 
w czasie gdy si§ oddala. W punkeie 
szczytowym orbity odchylka cz^slolli- 
wosci wynosi zero. O ile w pasmie 2m 
odchylki wywolane efektem Dopplera 
nie powodujq wyjscia sygnalu poza pas- 
mo przenoszenia odbiornika FM, otyle 
odchylki w pasmie 70cm powinny bye 


kompensowane przez operatora staeji 
naziemnej. Mozna tego dokonac stosun- 
kowo prosto przez zaprogramowanie 
cz^stotliwosci sqsiednich kanalow w ko- 
lejnych pami^ciach radiostaeji. Dla ra- 
diostaeji dwupasmowej przy odst^pie ka- 
nalow 12,5kHz nalezy zaprogramowac: 
Cz$stotliwosc Cz^stotliwosc 

odbioru radiostaeji nadawania 


[MHzj [MHz] 

436,800 145,850 

436,7875 145,850 


W fazie wznoszenia si$ satelity odbie- 
ramy go wi$c w kanale pierwszym, 
a w jakis czas po przekroczeniu maksy- 
malnej wysokosci przechodzimy na drugi 
kanal. Cz^stotliwosc nadawania staeji 
naziemnej pozostaje w obu przypadkach 
stala - jej odchylki widziane na pokladzie 
satelity nie przekraczajq wspomnianych 
±3, 3kHz. W odroznieniu od odbioru 


emisji SSB wystareza kompensaeja sko- 
kowa zamiast ciqglego dostrajania staeji. 

Znaeznie dokladniej mozna skompen- 
sowac wplyw efektu Dopplera zmienia- 
jqc odst^p kanalow na 5kHz (w niekto- 
rych modelach radiostaeji wyposazonych 
w podwojny generator VFO mozna wy- 
brac rozne odst^py dla kazdego z nich). 
W kolejnych pami^ciach programujemy: 
Cz$st. odbioru Czgst. nadawania 
436,805 145,845 

436,800 145,850 

436,795 145,850 

436,790 145,850 

436,785 145,855 


Jak wynika z tabeli, mozliwa jest 
rowniez cz^sciowa kompensaeja efektu 
Dopplera w kanale prowadzqcym do sa- 
telity. Poniewaz w trakeie zblizania si$ 
do staeji naziemnej satelita odbiera jej 
sygnal z cz^stotliwosciq wyzszq, nalezy 
to skompensowac programujqc nieco 
nizszq cz^stoliwosc nadawania i analo- 
gieznie tuz przed zachodem satelity sta- 
eja naziemna pracuje na cz^stotliwosci 
nieco wyzszej. W trakeie przelotu sateli- 
ty korzystamy kolejno z kanalow od 
pierwszego do piqtego. Jest sprawq 
oczywistq, ze przed rozpocz^ciem prob 
Iqcznosci warto przeprowadzic naslu- 
chy kilku jego przelotow i zapoznac si^ 
z praktykq operatorskq bardziej do- 
swiadczonych kolegow. Nie nalezy 
rowniez nadawad wywolan dopoki sate- 
lita nie jest slyszalny, poniewaz mozna 
w ten sposob zaklocic Iqcznosci innym. 

Nieco inaezej wyglqda sytuaeja 
w przypadku satelity SO-35. Pracuje on 
w tzw. trybie B (odwrotnym od trybu J): 
cz^stotliwosc odbioreza przekaznika 
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wynosi 436,290MHz a jego cz^stotli- 
wosd nadawcza - 145,825kHz. Wypo- 
sazenie satelity pozwala wprawdzie 
takze na prac$ w trybie J, ale jak dotqd 
nie byl on jeszcze stosowany. Dla od- 
st$pu kanafdw 12,5kHz programujemy: 
Cz$st. odbioru Cz$st. nadawania 
145,825 436,2875 

145,825 436,300 


Jest oczywiste, ze i tutaj nalezy pofo- 
zyc gfowny nacisk na kompensacje 
w pasmie 70cm. Poniewaz szerokosc 
pasma przenoszenia odbiornika satelity 
wynosi 1 8kHz a zakres dostrajania auto- 
matycznej regulacji cz^stotliwosci 
3kHz, korzystniej byloby rozpoczqc na- 
dawanie na cz^stoliwoSci 436,281MHz 
(436,285MHz) i stopniowo przechodzid 
co 5kHz do 436,300MHz w momencie 
zachodu satelity. Analogicznie do przy- 
kladu dla satelity AO-27 mozna dla po- 
czqtku i korica widocznosci skompenso- 
wac o 5kHz efekt Dopplera w pasmie 
odbiorczym. 

Czpst. odbioru Czpsl. nadawania 


145,830 436,285 

145,825 436,290 

145,825 436,295 

145,820 436,300 


Przytoczone przyklady majq tez 
ulatwic zaprogramowanie zestawow 
cz^stotliwosci dla innych (przyszlych) 
satelitow. 

Oprdcz przekaznika skros'nego na po- 
kladzie SO-35 znajduje si$ przekainik 
"papuga", zapami^tujqcy wiadomosci 
nadane na cz^stotliwosci 145,825MHz 
i powtarzajqcy je po zakonczeniu relacji. 
Oczywis'cie w danym czasie jest wlqczo- 
ny tylko jeden z przekaznikdw. Przekai- 
nik "papuga" pracuje w stafym cyklu: po- 
czqtkiem cyklu jest krdtki ton, po ktorym 
salelita rejestruje komunikat foniczny 

0 dlugosci do 10 sekund. Nast^pnie ton 
nadawany jest dwukrotnie, po czym sate- 
lita odtwarza odebranq wiadomoSd i cykl 
powtarza si$ od nowa. 

W pozniejszym czasie planowane 
jest uruchomienie skrzynki elektronicz- 
nej Packet Radio, ktora ma bye dost^p- 
na z szybkoSciami 1200 i 9600 bit/s. 

Nast^pnq waznq sprawq jest przewi- 
dzenie czasdw przelotu wybranego sa- 
telity. Prognozy takie najwygodniej 
sporzqdzic postugujqc si$ jednym 
z licznych programdw komputero- 
wych. Dwa z nich zamieszczono na 
dysku CD "Swiata Radio". Sej to WinO- 
rbit i WISP. Pierwszy z nich jest stosun- 
kowo nieskomplikowanym w instalacji 

1 uruchomieniu programem sledzqcym 
przeloty satelitow i wys'wietlajqcym je 


na tie mapy Swiata. Jako program 16- 
bitowy jest on malo wymagajqcy jeSli 
chodzi o wyposazenie komputera: pra- 
cuje rdwniez w srodowisku Windows 
3.1 i nie stawia zadnych wymagari 
sprz^towych, ktorych nie moglyby spel- 
nid takze starsze modele komputerdw. 
Jest on wi§c zupetnie wystarczajqcy do 
naszyeh celow. Drugi z programdw - 
WISP - moze oprdcz Sledzenia przelo- 
tdw sterowac rotorami antenowymi i ob- 
slugiwad protokofy PACKSAT sluzqce do 
fqcznosci Packet Radio z satelitami. Op- 
rdcz starszyeh wersji 16-bitowych do- 
st^pne sq wersje 32-bitowe dla syste- 
mow Windows 95/98. Oba programy 
pozwalajq nie tylko na Sledzenie przelo- 
tdw w czasie rzeczywistym ale i w przy- 
spieszonej skali czasu. Prognozy przelo- 
tow sq takze dost<=?pne w Internecie np. 
pod adresem http://www.heavens-abo- 
ve.com. Odwiedzajqcy witryn^ mogq 
(po podaniu wlasnego QTH) wywolac 
prognozy przelotdw wszystkich sateli- 
tow amatorskich na najblizsze dni, pro- 
gnozy dla wybranego satelity na najbliz- 
szyeh kilka tygodni albo obserwowac wi- 
dok Ziemi z pokladu dowolnego (nie tyl- 
ko amatorskiego) satelity. Nie sq to oezy- 
wiscie uj^cia z kamer umieszczonych na 
pokfadzie satelity, a grafiki generowane 
komputerowo, niemniej jednak pozwala- 
jq na zorientowanie si<* w polozeniu i za- 
si^gu radiowym satelity. 

Programy sledzqce obliczajq trasy 
i czas przelotdw satelitdw w oparciu 

0 elementy orbity, ktore musi im oezy- 
wiscie dostarezyd operator slacji. Do- 
kladne omowienie elementow orbity 

1 ich znaezenia moze stanowic temat 
osobnego artykufu, dlatego tez poprze- 
starlmy tutaj tylko na ich pobieznym 
przedslawieniu (w nawiasach podano 
nazwy angielskie uzywane w komuni- 
katach AMSAT i NASA). 

Nachylenie pfaszczyzny orbity w sto- 
sunku do pfaszczyzny rownika ziems- 
kiego (nachylenie - ang. inclination), 
dlugoSc w^zla wst^pujqcego (RAAN - 
right ascention of the ascending node) 
i odlegfoSd perygeum od w$zla (argu- 
ment of perigeum) opisujq polozenie or- 
bity w przestrzeni. Orbita satelity jest 
elipsq (kolo stanowi szczegolny przypa- 
dek elipsy), ktdrej splaszczenie opisuje 
jej ekscentrycznoSc (eccentricity). Orbi- 
ta satelity jest podzielona na 256 ponu- 
merowanych odcinkow, ich numeraeja 
rozpoczyna si$ w perygeum (punkeie 
najblizszym Ziemi). Numer odcinka, 
w ktorym znajduje si$ satelita podaje 
parametr MA (mean anomaly). Parametr 


Tab. 7. Przykiad elementow orbity satelity AO-27 z dn. 1 8.02.2000 w formacie 
NASA. 

AO-27 

1 22825U 93061 C 00048.66407534 .0000051 5 00000-0 22422-3 0 7876 

2 22825 98.4257 110.0893 0007508 256.1739 103.8580 14.28038030333273 


Tab. 2. Przykiad elementdw orbity 
satelity AO-27 z dn. 1 8.02.2000 w 
formacie AMSAT. 

Satellite: AO-27 
Catalog number: 22825 
Epoch time: 00048.66407534 
Element set: 787 
Inclination: 98.4257 deg 

RA of node: 1 1 0.0893 deg 

Eccentricity: 0.0007508 
Arg of perigee: 256.1739 deg 
Mean anomaly: 103.8580 deg 
Mean motion: 1 4.28038030 rev/day 
Decay rate: 5.1 5e-06 rev/day A 2 

Epoch rev: 33327 

Checksum: 300 


MM (mean motion) okresla liczb<? obro- 
tbw satelity wokol Ziemi w ciqgu doby. 
Wynikajqcy z niego czas obiegu satelity 
wokol Ziemi wynosi dla omawianych 
satelitow (jak i dla innych poruszajqcych 
si<? na zblizonej wysoko^ci) ok. 100 min. 
Zmian? szybkoSci satelity (hamowanie 
lub przyspieszenie) wyraza parametr de- 
cay rate. Zestaw parametrow zawiera 
jeszcze czas odniesienia (epoch time), 
numer katalogowy satelity, numer zesta- 
wu, numer orbity i sum£ kontrolnq. Ze- 
stawy parametrow sq rozpowszechniane 
w sieci Packet Radio oraz dost^pne 
w Internecie pod adresem http:// 
www.amsat.org. Elementy orbity sq roz- 
powszechniane w dwdeh formatach: 
formacie 2-liniowym NASA (tab. 1) i for- 
macie AMSAT (tab. 2). Pierwszy z nich 
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Tab. 3. Przykladowy plan przelotdw satelity SO-35 na dwa dni marca. 

4 March 

Sri Lanka 

02:43 to 02:57 

(Normal) 

RSA 

07:31 to 07:45 

Parrot Repeater 

Europe 

07:54 to 08:08 

Parrot Repeater 

USA 

14:30 to 14:44 

Parrot Repeater 

5 March 

Sri Lanka 

03:42 to 03:56 

(Normal) 

RSA 

06:51 to 07:05 

Parrot Repeater 

Europe 

07:14 to 07:28 

Parrot Repeater 

South America 

13:33 to 13:47 

Parrot Repeater 


zawiera wylqcznie dane liczbowe zapi- 
sane w dwoch liniach tekstu, natomiast 
drugi te same dane z nazwq parametru. 

Po odebraniu zestawu z jednego 
z wymienionych zrodel nalezy wpro- 
wadzic go do bazy danych programu 
sledzqcego poslugujqc si? przeznaczo- 
nym do tego celu punktem w menu 
programu. Orbity interesujqcych nas 
satelitdw ulegajq tylko stosunkowo nie- 
wielkim zmianom wskutek tarcia o gor- 
ne warslwy almosfery i wptywdw gra- 
wilacji, dlatego tez wystarczy aktuali- 
zowanie parametrow co par? tygodni. 
Cz?stej, czasami nawet codziennej ak- 
tualizacji wymagajq natomiast para- 
metry stacji kosmicznych dokonujq- 
cych cz?stych manewrdw w przestrze- 
ni, np. wahadlowcdw kosmicznych. 

Satelita AO-27 jest w rzeczywistoSci 
przekaznikiem amatorskim znajdujqcym 



si? na pokladzie komercyjnego satelity 
EYESAT-1, dlatego tez czas jego pracy 
jest uzalezniony od potrzeb sprz?tu ko- 
mercyjnego i bilansu enegretycznego sa- 
telity, ktory jak wiadomo zalezy od 
oSwietlenia jego baterii slonecznych. 
Przekaznik amatorski jest wlqczany za- 
sadniczo tylko w czasie przelotdw dzien- 
nych nad pdlkulq polnocnq. Czas pracy 
ustalajq dwa (rdwniez publikowane) pa- 
rametry TEPR4 i TEPR5 (ang. Timed Ec- 
lipse Power Regulation). Pierwszy z nich 
ustala roznic? czasu mi?dzy wejsciem sa- 
telity w stref? naslonecznionq i wfqcze- 
niem przekaznika - jest to wi?c czas prze- 
znaczony na ladowanie akumulatorow. 
Drugi okresla rdznic? mi?dzy wejsciem 
satelity w stref? naslonecznionq i wylq- 
czeniam przekaznika. Parametry te sq 
zmieniane co par? miesi?cy zaleznie od 
zmian oSwietlenia orbity. Wartosci para- 
metrow podajq liczb? polminutowych 
odcinkow czasu, tak wi?c obowiqzujqce 
od 12 lutego wartosci TEPR4 = 22 
i TEPR5 = 58 oznaczajq wlqczenie prze- 
kaznika po 1 1 minutach i wylqczenie po 
29 minutach. Czas pracy przekaznika 
wynosi wi?c 1 8 minut. Czasami pod ko- 
niec tygodnia przekaznik jest wlqczany 
dodatkowo w czasie przelotdw wieczor- 
nych, dlatego tez warto obserwowad 
cz?sciej jego kanal wy&riowy. 

Satelita SO-35 jest satelitq poludnio- 
woafrykanskim, jego przekazniki sq 
wlqczone przewaznie w czasie przelo- 
tow nad polkulq poludniowq i tylko 
czasami w trakcie przelotow nad Euro- 
pe (w styczniu i lutym byly to niektore 
przeloty poranne). Plan pracy przekaz- 
nikow jest dost?pny m.in. w Internecie 
pod adresem http://sunsat.ee.sun.ac.za 
(odnoSnik "Amateur Radio"). Przykla- 


dowy plan na dwa dni marca podano 
w tab. 3 (czas UTC). 

Jak widad, w tym czasie czynny jest 
przewaznie przekaznik "papuga" (ang. 
parrot) i tylko w czasie jednego przelotu 
nad Europe dziennie. Niemniej warto 
i t? cz?stotliwosc obserwowad doklad- 
niej zwlaszcza jezeli nie ma si? dost?pu 
do aktualnych plandw pracy satelity. 

Na tej samej cz?stotl i woSci 
(145,825MHz) mozna odebrad rowniez 
dane telemetryczne satelity UO-1 1 . Dane 
telemetryczne sq nadawane emisjq RTTY 
(AFSK) z szybkosciq 1 200 bit/s. Wartosci 
logicznego zera odpowiada ton 1 200Hz 
a wartosci jedynki - 2400Hz. Jest to 
przyporzqdkowanie odwrotne do stoso- 
wanego w Iqcznosciach naziemnych. 
W czasie wysokich przelotow oba sate- 
lity mogq bye odbierane nawet przy 
pomocy r?cznej radiostaeji wyposazo- 
nej w "gumowq" antenk?. UO-1 1 nada- 
je dane telemetryczne takze na cz?stotli- 
woSciach 435,025MHz i 2401,500MHz 
z modulacjq AFSK 1200 bit/s lub PSK 
4800 bit/s. 

W styczniu 2000 r. zostaly wystrze lo- 
ne w przestrzen kosmieznq cztery mi- 
niaturowe satelity JAWSAT, ASUSAT, 
VOXSAT i STENSAT. Dokladne para- 
metry orbit i cz?stotliwosci pracy nie sq 
jeszcze znane w czasie pisania artykulu, 
jak rdwniez nie jest znany czas ich udo- 
st?pnienia do uzytku. Planowane emisje 
i cz?stotliwosci pracy podano w tab. 4. 

Wymieniony wtabeli satelita OPAL 
jest pomocniczq staejq sluzqcq do wy- 
strzelenia w pozniejszym czasie satelity 
ARTEMIS (z jego pokladu wystrzelono 
rdwniez satelit? STENSAT). 

Na zakohezenie chc? jeszcze zau- 
wazyc, ze odbidr satelitow i Iqcznosci 
przeprowadzane przy uzyciu powszech- 
nie stosowanego i dose niedrogiego 
sprz?tu moze stanowic cennq atrakcj? 
w czasie pokazow w szkolach, na kur- 
sach krotkofalarskich, spotkaniach mlo- 
dziezowych oraz innych imprezach. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 

Karty QSL z kolekcji SP6LB 

RSI 8 skutnik 41, srednica 20cm, 
masa 3,5kg, wyrzucony r?cznie przez 
Francuzow z pokladu Mira. W8DX - 
OSCAR 7D - 1 981 r. KB8VAO, JE2UAZ, 
JF1KLM - OSCAR 10. ZF1DC, N6XCO, 
JA1 BLC, VK2BMI - OSCAR 1 3. 


Tab. 4. Planowane emisje i cz?stotliwo£ci pracy miniaturowych satelitow. 

Satelita 

Kanaly 

Kanaly 

Uwagi 


"w gor$" 

" w d6 /" 


JAWSAT 

145,900 

437,075 

Fonia FM, Packet Radio 


145,900 

437,175 

Fonia FM, Packet Radio 



2403,200 

Packet Radio 

ASUSAT 

145,820 

436,500 

Fonia FM, Packet Radio 

OPAL 


437,175 

Telemetria FSK 9600 bit/s 

STENSAT 

145,840 

436,625 

Fonia FM, telemetria (z satelity AFSK 1 200 bit/s) 

ARTEMIS 


437,100 

Telemetria AFSK 1 200 bit/s 
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Wykaz cz$stotliwosd "monitorow' iubowych 


I Cz(?stotliwo!>c tmisja Klub 


26,075MHz 


| 2 6,095MHz 
26,115 MHz 
| 26, 155MHz 
26,1 85MHz 
I 26,21 5MHz 
I 2 6,3^MH z 
I 26,3 15 MHz 
26, 335MHz 
26, 365MHz 
| 26 425MHz 
26,425MHz 
26, 455MHz 


Tango Whisky Alfa 


USB Bravo Mike 


Bravo Foxtrot Romeo 


USB Papa Lima Bravo Bravo 


Mike Tango Romeo 


USB Sierra Oscar Sierra 


USB Sierra X-ray 


Alfa Kilo Mike 


USB Zulu Golf 


Papa Echo Whisky 


Sierra Whisky Charlie 


Zulu Mike 


USB Romeo Tango 


Sierra Juliet 


Tango Whisky 
Whisky Alfa Whisky 


Charlie Delta Yankee 


Echo Echo 


Miejscowosc 


Mikotdw 


Sucha Beskidzka 


Jedrzejdw 


Bielsko-Biata 


Zakroczym 


Bochnia 


Zielona Gora 


Mogiclnica 


Befchatdw 


Legionovvo 


Miechdw 


Tarndw 


y 

|2 


26, 465MHz 


26,475MHz 


26, 480MHz 


26,485MHz 


Mike Delta Whisk 


Papa Golf 


Yankee Oscar 


26, 505MHz USB Delta Romeo 


26,555MHz 


Tango Bravo 


26,585MHz USB Romeo Delta Charlie 


26,5 90MHz 


26,61 5MHz USB Foxtrot Zulu Charlie 


26,645MHz 


26, 655MHz USB Bravo Charlie 


26, 685MHz 


Alfa Lima Sierra 


Nowy Targ 


My^lenice 


Ryduttowy 


Zebrzydowice 

' ;'ri y. 

Bielsko-Biata 


Strykdw 


27,215MHz 


27, 315MHz FM India Delta Golf 


27, 340MHz 


Kilo Sierra Romeo 


Zielona Gdra 


L?bork 


27, 385MHz FM Charlie Tango 


27, 455MHz 


Papa November 


27, 455MHz USB Tango Delta Charlie 


27, 475MHz 


Mike Bravo Sierra 


Holandia 


Trojmiasto 


27,485MHz USB Romeo Lima Tango 


27,495MHz 


Charlie Victor 


27,495MHz USB Papa India Alfa 


27, 530MHz 


27, 575MHz USB Kilo Kilo 


27, 575MHz 


Sierra Mike 


27,585MHz USB Lima Zulu Bravo 


27,585MHz 


Victor Lima 


27,61 5MHz USB Charlie Tango 


27, 630MHz 


Papa Oscar 


27,655MHz USB Whisky Alfa Tango 


27,665MHz 


27, 685MHz 

mmsL 


y 

n 


Papa Tango 


USB Kilo Charlie Romeo 


27,765MHz 
I 27,795MHz 
| 27,805MH z 
127,825MHz 
I 27,855MHz 
I 27,885 MHz 


USB 


27, 790MHz LSB Charlie Bravo Oscar 


USB 


27, 805MHz USB Charlie Mike Bravo 


USB 


27,81 5MHz USB November Sierra 


USB 


27, 835MHz USB Tango Oscar 


27,875MHz USB Kilo Papa Go 


Sierra Mike Bravo 
Sierra Whisky Alfa 
Echo Delta 
ango Whisky 

Zulu Tango 

iMflifilif.lW 

November Tango 


Niemcy 


Francja 


Piascczno 

Krakow 

Lodz 

Tychy 
■Jiyim: 
Plock 

H2JJJ3 

Krakdw 

Radkdw 
Skawina 
Kielce 
Tarnow 
Zakopane 


Jaworzno 


Nowy Sqcz 


Bystra Sl^ska 



| 26,71 5MHz 

USB 

Bravo Golf 

Krakdw 

26,755MHz 

USB 

Sierra Charlie 

Skoczdw 

| 26,795MHz 

USB 

Bravo Zulu 

Busko Zdrdj 

26, 855MHz 

USB 

Charlie Bravo Mike 

Sosnowiec 

| 26, 865MHz 

USB 

Tango Delta Charlie 

Trdjmiasto 

26, 965MHz 

FM 

Charlie Sierra 

Czechy 

| 26, 965MHz 

FM 

Sierra Kilo 

Stowacja 

27, 030MHz 

USB 

Papa Alfa Sierra 

Rzeszdw 

| 27,1 10MHz 

AM 

Bravo Kilo Echo 

Bochnia 


27,980MHz USB Charlie Zulu Echo Foxtrot 



Wybrane karty QSL z kolekcji Rafala 161WRC103. 
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Digital 2000 



Parametry transceivera Digital 2000: 

- wymiary plytek: 1 78x1 50 
i 1 78x59mm, 

- zasilanie: 13,8V/1,5A -TX, 13,8V/ 
140mA- RX, 

- zakres: 1 44...1 46MHz, 

- emisja: SSB, 

- moc wyjsciowa TX: 4W, 

- czuloSd RX: 0,2pV, 

- opornoSd anteny: 50£2, 

- zalecany mikrofon: elektretowy, 

- wyjscie odbiornika: 1W/8JQ, 

- pasmo p.cz. RX: 2,4kHz, 

- poSrednia cz^stotliwosc: 40MHz, 

- wejscie RX: wzm. w.cz. MOSFET, 

- przestrajanie: cyfrowq galkq lub 
przyciskami, 

- kroki syntezera: i5Hz, 100Hz, 
1kHz, 5kHz, 10, 12.5, 25, 50, 

100, 125, 250, 500kHz, 

- stable cz^stotliwosci: kwarcowa. 
Wyposazenie: mikroprocesorowe 

sterowanie, syntezer cz^stotliwosci, 
wyswietlacz LCD, sygnalizaeja LED 
kroku i RIT, drugie VFO, VFO B=A, 
VFO A/B, RIT bez ograniczeri, CLR 
RIT, 3 pami^ci cz^stotliwosci, skaner 
cz^stotliwosci, "stop-skaner", wy- 
l^cznik wzmacniacza w.cz., regula- 
eja wzmocnienia m.cz. i p.cz. 

Jak juz intormowalismy, 
Digital 2000 jest 
najnowszym transceiverem 
SSB na pasmo 2m 
skonstruowanym przez 
SP3ABG i udostepnionym 
redakcji w celu opisania na 
tamach pisma. 



Na zdj^ciu jest przedstawiony proto- 
typ transceivera Digital 2000. Transcei- 
ver ten powstal w celu przedstawienia 
praktyeznego zastosowania uniwersal- 
nego syntezera Unisynt 2000. Zostal on 
zaprojektowany w sposdb wyrainie od- 
rdzniaj^cy go od dotychczasowych 
transceiverdw serii Digital. Rowniez in- 
strukeja uruchamiania opracowana zo- 
stala tak, aby transceiver ten mozna by- 
fo wykonac przy minimalnej liezbie 
przyrzqddw pomiarowych, czyli w ty- 
powo amatorskich warunkach. W wers- 
ji podstawowej Digital 2000 to bardzo 
prosty, a wi$c mozliwie latwo wykony- 
walny transceiver SSB UKF. Nalezy jed- 
nak pami^tac, ze mimo swej prostej 
konstrukcji jest urz^dzeniem na wskroS 
nowoczesnym. Posiada wszystkie. ukfa- 
dy, konieezne do prawidlowej pracy na 
falach eteru oraz wysokie parametry 
elektryezne. Jego konstrukeja zostala 
znaeznie uproszczona dzi^ki zastoso- 
waniu, oprocz Unisynt 2000, nowo- 
czesnych elementdw, wysokiej posred- 
niej cz^stotliwosci, uzyciu jako induk- 
cyjnoSci cewek wykonanych na plytee 
drukowanej oraz indukcyjnosci typo- 
wych (tzw. dlawikow). Elementy niety- 
powe, pozostajqce do samodzielnego 
wykonania, to siedem kilkuzwojowych 
cewek powietrznych, pudelko ekranu- 
jqce VCO, radiator i ewentualnie gafka 
przestrajania z tarezq kodowq. 

Na glownej plytee transceivera 
o wymiarach 178x150mm znajdujit si^ 
dwa, wyraznic oddziclonc bloki: cyfro- 
wy i radiowy. Blok radiowy to prawie 
kompletny transceiver. Brakuje mu tyl- 
ko heterodyny. Mi^dzy innymi t§ cz<*sd 
ukladu realizuje blok cyfrowy. W cz^S- 
ci cyfrowej plytki gldwnej znajduje si^ 


zintegrowany z niq moduf uniwersalne- 
go syntezera cz^stotliwosci Unisynt 
2000, VCO oraz uklad posredniczqcy 
mi^dzy tymi stopniami. 

Druga plytka transceivera to jego 
plytka przyezoiowa o wymiarach 
178x59mm zawieraj^ca alfanumerycz- 
ny wyswietlacz LCD, uklad jego stero- 
wania, mikrol^czniki, uklad galki stro- 
jenia oraz potenejometry i przel^czniki 
transceivera. Transceivery Digital 96, 
942 i 1000 przewidziane do wyko- 
nania wedlug scisle okreSlonego "prze- 
pisu". Z transceiverem Digital 2000 
moze byd inaezej. OczywiScie lepiej 
najpierw wykonac go wedlug przedsta- 
wionego ponizej "przepisu" uzyskuj^c 
urz^dzenie SSB 144-146MHz. Jednak 
w odroznieniu od swoich poprzedni- 
kow, Digital 2000 wyposazony jest 
w uniwersalny syntezer. Syntezer ten 
w znaeznym stopniu rozwi^zuje prob- 
lem radioamatora-konstruktora, jakim 
bylo "zdobycie" rezonatordw kwarco- 
wych czy filtrow o sciSle okreslonych 
cz^stotliwosciach i pozwala rozbudo- 
wac transceiver na najrdzniejsze sposo- 
by. W szczegolnoSci o S-meter i wskaz- 
nik mocy wyjsciowej (tak^ mozliwosc 
daje AT89C2051/LCDDISP3 sterujqcy 
wySwietlaczem LCD), dodatkowe za- 
kresy UKF czy KF oraz dodatkowe 
emisje (np. CW i FM). 

Plytki Digital 2000 mozna zastoso- 
wac takze do innych celdw. Przy ich 
pomocy mozna bardzo latwo wykonad 
transceiver na pasmo 50-52MHz, gene- 
rator sygnalowy/wobulator KF/UKF lub 
tak zwane "drugie VFO" do dowolnego 
innego urz^dzenia. W przypadku, gdy 
jakis eksperyment si$ nie uda, zawsze 
mozna wrdcic do wersji podstawowej 
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Rys. 1 Schemat elektryczny transcivera Digital 2000 (SSB, 144.. ,146MHz, 4W, 0,2fjV, 13,8V, 180x150x60mm). 
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transceiver i przedyskutowac problem 
na "dwojce". Czyz to nle pi^kna wfas- 
ciwosc Digltala 2000? 

Kompletny schemat elektryczny 
transceivers jest pokazany na rysunku 1 . 

Odbiornik 

Sygnat z gnlazda antenowego trans- 
ceivers poprzez przekaznik doprowa- 
dzony jest do wzmacniacza wejsciowe- 
go odbiornika, wykonanego na tranzys- 
torze MOSFET BF966 w uktadzie 
z uziemionym zrodtem. Wyposazony 
jest w wyt^cznik zasilania, co czasem 
moze si$ przydac, w przypadku pracy 
z "bardzo" loka I nq stacj^. Wzmocnio- 
ny lub stlumiony sygnat ze wzmacnia- 
cza w.cz. podany jest na wejscie mie- 
szacza odbiornika. Mieszacz ten, w ce- 
lu uzyskania duzej odpornosci odbior- 
nika na moduiacje skrosn$, pracuje na 
tranzystorze MOSFET w uktadzie 
z uziemion^ (dla sygnatu odbieranego) 
bramkq. 

Sygnat heterodyny doprowadzony 
jest do pierwszej bramki tranzystora 
mieszacza. Takie rozwi^zanie pozwala 
na sterowanie mieszacza mniejszym 
poziomem heterodyny niz w przypad- 
ku sterowania tranzystora w bramce 
drugiej. Odpowiedni produkt przemia- 
ny mieszacza zostaje wyselekcjonowa- 
ny w pierwszym czterokwarcowym filt- 
rze drabinkowym o czi^stotliwoSci ok. 
40MHz, a nast^pnie wzmocniony 
w pierwszym wzmacniaczu p.cz. wy- 
konanym na niskoszumnym tranzysto- 
rze BFR91 . Wzmocniony sygnat p.cz. 
doprowadzony jest do drugiego cztero- 
kwarcowego filtru drabinkowego i pod- 
dany dalszemu wzmocnieniu w nast^p- 
nym stopniu wzmocnienia p.cz, Sto- 
pieh ten pracuje r6wniez na tranzysto- 
rze BFR91. Ostatnim filtrem kwarco- 
wym odbiornika jest dwukwarcowy 
filtr, po ktorym sygnat p.cz. dociera do 
produktdetektora zbudowanego na 
uktadzie scalonym NE612N. Doprowa- 
dzony jest do nlego rdwniez sygnal 
z generator kwarcowego o cz^stotli- 
wosci ok. 40 MHz. 

Generator nosnej pracuje na tranzys- 
torze BFR91. Wyposazony jest w sepa- 
rator pracujqcy w uktadzie wtdrnika 
emiterowego na tranzystorze tego sa- 
mego typu. Wynikiem mieszania 
w produktdetektorze sygnatu p.cz. 
z sygnalem generatora nosnej jest syg- 
nal wyjsciowy malej cz^stotliwosci. 
Poddany jest on wst^pnemu wzmocnie- 
niu w niskoszumnym przedwzmacnia- 
czu pracuj^cym na jednym z dwdch 
wzmacniaczy operacyjnych uktadu 
scalonego TL072. Wst^pnie wzmocnio- 
ny sygnat m.cz. doprowadzony jest do 
wzmacniacza mocy m.cz. pracuj^cego 
na uktadzie scalonym TDA 2822M. 
Sygnat RRW (z potencjometru RRW) 
doprowadzony jest poprzez diode 


BA152 do drugiego wzmacniacza 
p.cz., a z jego wyjscra statopr^dowego 
do pierwszego wzmacniacza p.cz. Przy 
wzroscie sygnalu RRW, dioda BA152 
pracuje jako ttumik p.cz., rozszerzaj t yc 
zakres dzialania regulacji wzmocnie- 
nia. JednoczeSnie prqd stafy, docierajq- 
cy z diody do bazy tranzystora drugie- 
go wzmacniacza p.cz., powoduje nasy- 
canie si^ tego stopnia i dalsze obniza- 
nie wzmocnienia. Zmniejszaj^ce si$ 
napi^cie na wyjsciu statoprqdowym te- 
go stopnia powoduje obnizanie pr^du 
polaryzuj^cego baz$ pierwszego 
wzmacniacza p.cz., co obniza wzmoc- 
nienie rdwniez tego stopnia. 

Nadajnik 

Wejscie mikrofonowe transceivers 
przystosowane jest do dol^czenia typo- 
wego mikrofonu elektretowego. Sygnat 
z mikrofonu doprowadzony jest do 
wzmacniacza mikrofonowego, ktory 
pracuje z wykorzystaniem pozostatego 
wzmacniacza operacyjnego uktadu 
scalonego TL072. Wzmacniacz ten 
spetnia rowniez rol$ filtru dolnoprze- 
pustowego oraz uwydatnia wysokie to- 
ny sygnalu mikrofonowego. Wzmoc- 
niony sygnal, o odpowiednim zakresie 
cz^stotliwosci, doprowadzony jest do 
modulators nadajnika. W modulatorze 
zastosowany jest uktad scalony 
NE612N. Doprowadzony jest do niego 
rowniez sygnat z kwarcowego genera- 
tora nosnej o cz^stotliwosci ok. 
40MHz. Uktad NE612N jest podwojnie 
zrownowazonym mieszaczem, rowno- 
wazonym doktadnie dla sygnatu 
o cz^stotliwoSci nosnej potencjomet- 
rem montazowym 1M. W wyniku 
zmieszania obu sygnatow, na wyjsciu 
modulatora pojawia si^ sygnat DSB 
o dwdch wst^gach bocznych. Sygnal 
ten, wzmocniony przez tranzystor 
BF970, podany jest ha czterokwareowy 
filtr drabinkowy. W filtrze tym zostaje 
wyttumiona jedna z wstfg sygnatu. 

Z filtru sygnal SSB o cz^stotliwosci 
okoto 40MHz doprowadzony jest do 
mieszacza nadajnika, ktory wykonany 
jest rowniez na uktadzie NE612N. Do 
tego mieszacza doprowadzony jest tak- 
ze sygnal VCO o cz^stotliwosci z za- 
kresu 184...1 86MHz. Wynik mieszania 
sygnatow VCO i SSB poddany jest 
wstepnemu wzmocnieniu przez uktad 
pracujqcy na tranzystorze BF970, a na- 
st^pnie poddany filtracji w dwuobwo- 
dowym filtrze LC. 

Na wyjsciu filtru otrzymujemy rozni- 
c$ cz^stotliwoSci sygnatow VCO i SSB 
40MHz, czyli sygnat SSB z zakresu 
144... 146MHz. Wzmacniany jest on 
w trojstopniowym wzmacniaczu linio- 
wym. Pierwszy stopieh tego wzmacnia- 
cza to wzmacniacz na tranzystorze 
BFR91 . Nast^pny to driver z tranzysto- 
rem 2SC1971. Stopieh koncowy nadaj- 


nika pracuje na takim samym tranzysto- 
rze. Wzmocniony do mocy 4W sygnal 
nadajnika doprowadzony jest do ukta- 
du rezonansowego transformuj^cego 
napi^cie do wyzszej wartosci i poprzez 
filtr dolnoprzepustowy oraz przekaznik 
do gniazda antenowego transcelvera. 

Cz^s'c cyfrowa transceivera 

Heterodyna transceivera to VCO wy- 
konane na tranzystorze BF970. Jego 
sygnal doprowadzony jest do separato- 
rs w uktadzie wtdrnika emiterowego. 
Ten stopieh steruje dwoma wtornikamL 
Z jednego pobierany jest sygnal steruj^- 
cy mieszaczem nadajnika oraz miesza- 
czem odbiornika. Z drugiego separato- 
ra sygnat o cz^stotliwosci VCO 
(1 84...1 86MHz) doprowadzony jest do 
pomocniczego mieszacza syntezera 
NE61 2N. Do tego mieszacza doprowa- 
dzony jest rowniez sygnat generatora 
pomocniczego VCXO. VCXO pracuje 
z typowym rezonatorem 24MHz, ktore- 
go cz^stotliwosc rezonansowa zostata 
nieco obnizona przy pomocy "dtawi- 
ka" 1,5pH. Z VCXO przy pomocy ob- 
wodu rezonansowego LC (cewka wyko- 
nana na druku ptytki) pobierana jest 6s- 
ma harmoniczna jego sygnatu o cz^stot- 
liwosci ok. 192MHz. Cz^stotliwosc 
VCXO zmieniana jest przy pomocy dio- 
dy pojemnosciowej, napi^ciem wytwo- 
rzonym w przetworniku C/A modutu 
Unisynt 2000. W ten sposdb uzyskiwa- 
ne kroki syntezera mniejsze od 1kHz. 
Sygnat wyjsciowy mieszacza syntezera, 
o cz^stotliwosci ok. 8...6MHz, dopro- 
wadzony jest do scalonego syntezera 
SAA1057. Syntezer ten jest programo- 
wany trojprzewodow^ magistral^, 
przez uktad scalony AT89C2051/Uni- 
synt 2000. SAA1057 realizuje przestra- 
janie z krokiem 1 kHz. Zawiera progra- 
mowalny dzielnik cz^stotliwosci, cyfro- 
wy detektor fazy i probkuj^co-pami^ta- 
j^cy wzmacniacz p^tli PLL z programo- 
walnymi irodtami pr^dowymi, genera- 
tor wzorcowy 4MFfz oraz jego dzielnik 
cz^stotliwosci. Efektem przetwarzania 
sygnatow w syntezer ze jest jego napi$- 
cie wyjSciowe, ktdre sluzy do polaryza- 
cji diody pojemnosciowej VCO w taki 
sposdb, ze nast^puje regulacja i stabili- 
zacja cz^stotliwosci VCO. Uktad 
AT89C2051 /Unisynt 2000 wysyta row- 
niez informacj^ o aktualnej cz^stotli- 
wosci do ukladu scalonego AT89C205 1/ 
LCDDISP3, ktdry z kolei steruje wy- 
swietiaczem LCD. 

Opis syntezera Unisynt 2000 byt 
przedstawiony w SR 3/2000. 

Wszelkie zapytania co do zaprezento- 
wanego urzqdzenia mozna przesytac pod 
adresem konstruktora SP3ABG, tel. (068) 
3258146, e-mail sp3abg@polbox.com 

Za miesi^c przedstawimy sposdb 
uruchomienia tego transceivera. 

Redakcja 
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Stopnie wejsciowe cz^stosciomierza 50Hz...3,5GHz 


Najbardziej podstawowym przyrz^- 
dem, jaki powinien znalezc si? w pra- 
cowni kazdego krotkotalowca, jest 
cz^stosciomierz cyfrowy. W czasopis- 
mach ukazalo si$ wiele opisow cz^stos- 
ciomlerzy o bardzo roznym stopniu 
skomplikowania. Konstrukcje te 
cz^sto nadmiernie upraszczane, co nie- 
korzystnie odbija si^ na ich paramet- 
rach. Jednym z najcz^sciej upraszcza- 
nych ukladow jest wzmacniacz we- 
jsciowy. Opisane obwody wejsciowe 
zapewniajq poprawny odczyt cz^stotli- 
wosci w cafyni zakresie pomiarowym, 
Podstawowym celem konstrukcji ob- 
wodow wejsciowych bylo uzyskanie 
jak najszerszego zakresu mierzonych 
cz^stotliwoSci i uniwersalnoSci. Wymu- 
sifo to podzielenie calego zakresu po- 
miarowego na kilka podzakresow* 
Uklad podzielono na trzy bloki o cz$s- 
ciowo zachodzqcych wzajemnie na 
siebie zakresach pomiorowych: 

- wzmacniacz z ukladem MC 10116 
50Hz...60MHz, maksymalna gorna 
cz^stotliwosc pomiarowa ograniczona 
jest maksymaln^ cz^stotliwosci^ zasto- 
sowanych licznikdw cz^sto^ciomierza 
(technologia HC), tranzystorow 
wzmacniacza roznicowego i multiple- 
ksera {pracuje poprawnie do 100MHz 
przy zastosowaniu ukladu wykonane- 
go wtechnologii ACT), czulosc wca- 
tym zakresie jest lepsza od 50mV. 


- preskaler U893BSE 50MHz - 

1 ,8GHz, 

- preskaler SAB8726 500MHz - 

3,5GHz* 

Zaletq opisywanych w artykule ukfa- 
dow jest koniecznosc zastosowania tyl- 
ko dodatniego napi^cia zasilania 5V 
i 9V w przypadku korzystania z sondy 
aktywnej - wtornika irddlowego. Do&f 
wysoki pobdr prqdu wynika z zastoso- 
wania ukladow wykonanych w techno- 
logii ECL. 

Wzmacniacz wejsciowy (rys. 1) 

Wzmacniacz wejsciowy cz^stoscio- 
mierza wykonano na ukladzie scalo- 
nym MCI 01 1 6. Uklad ten zawiera trzy 
odbiorniki linii wykonane wtechnolo- 
gii ECL i zrodlo napi^cia odniesienia. 
Charakteryzuje si$ on wysok^ cz^stotli- 
wosci^ pracy, si^gaj^c^ ponad 300MHz 
i wzmocnieniem okolo 15d8 na jeden 
stopieri wzmacniacza. Nadaje si$ on 
znacznie lepiej do wzmacniacza we- 
jsciowego cz^stosciomierza niz cz^sto 
stosowany w obwodach wejsciowych 
cz^stosciomierzy uklad scalony pA733. 
W opisanym rozwiqzaniu pierwsze dwa 
odbiorniki lini US1A, US1 B pracuje jako 
wzmacniacze, a trzeci US1 C pelni funk- 
cj$ przerzutnika Schmita formuj^cego 
sygnat. Sprz^zenie pomi^dzy poszcze- 
golnymi stopniami odbiornika linii jest 
sprz^zeniem stalopr^dowym. Takie 


sprz^zenie wzmacniaczy pozwala 
uzyskac maksymaln^ szerokosc pasma 
przenoszenia wzmacniacza. Rezystory 
R6, R7, R8, R9, R10 i R11 obci^zajqce 
wyj^cia odbiornikow linii powinny bye 
montowane jak najbiizej wejsc odbior- 
nikow linii - takie ich polozenie zapew- 
nia najlepsze dopasowanie odbiorni- 
kdw linii do sygnaldw o duzyeh cz^s- 
totliwosciach. Stopieh wejsciowy cz$s- 
tosciomierza wykonany jest na dwu- 
bramkowym tranzystorze T1. Tranzys- 
tor ten poprawnie pracuje juz od 5V. 
Zapewnia on nie tylko wysok^ impe- 
dancj$ wejsciowy, ale i w bardzo pros- 
ty sposob pozwala zreaiizowac auto- 
matyeznq regulacj^ wzmocnienia 
przez regulacj^ napi^cia bramkl dru- 
giej. Zwi^kszenie wzmocnienia d(a 
wi^kszyeh cz^stotliwosci zrealizowane 
jest za pomoc^ kondensatora C4 
w zrddle tranzystora T1 i kondensato- 
row sprz^gaj^cych Cl, C3 i C5. Kon- 
densatory Cl i C2 separujq sygnal od 
skladowej stafej sygnalu mierzonego. 
Stopieri wejsciowy zabezpieczony jest 
pol^czonymi odwrotnie rdwnolegle 
diodami Schotky'ego, ktore ograniczaj^ 
maksymalny poziom mierzonego syg- 
nalu do 0,8V. Diody te sq pol^czone 
szeregowo z rezystorem R3, ktory za- 
pobiega przeci^zeniu zrodla sygnalu 
dla napi^c wyzszyeh od 0,8V. Konden- 
satorC16 powinien bye zamontowany 



Swiat Radio Listopad 2000 



INFO 



jak najhfizej bramki G2 T1 . Ze wzgl^du 
na duz 3 rozpi^tosc amplitudy mierzo- 
nych sygnatow zastosowano we 
wzmacniaczu wejSciowym cz^stoscio- 
mierza uktad automotycznej regulacji 
wzmocnienia. Zapobiega to wskazywa- 
niu przez cz^stosciomierz cz^stotliwos- 
ci n-krotnie wyzszych od cz^stotllwosci 
mierzonej (n - najcz^sciej rowne dwa). 
Zjawisko to wyst?powato w pewnycb 
przypadkach w starym wzmacniaczu 
wejsciowym. Wszystkie znane autoro- 
wi opisane konsirukcje wzmacniaczy 
cz^stosciomierzy, zawieraj^ce uktad 
automatycznej regulacji wzmocnienia 
(ARW), dajej sygnat regulacji wzmoc- 
nienia proporcjonalny do wartosci sku- 
tecznej sygnatu lub zblizony do niej. 
Takie rozwi<|zanie powoduje wprowa- 
dzenie uktadu aulomatyki w bl<]d przy 
pomiarze sygnatow cyfrowych o ma- 
ty m lub duzym wspotczynniku wypet- 
nienia. Dlatego zastosowany we 
wzmacniaczu detektor ukladu ARW 
daje sygnat proporcjonalny do szczyto- 
wej wartosci mierzonego sygnatu. Syg- 
nat z pierwszego stopnia wzmacniacza 
ukladu MC 10116 podawany jest na 
uktad separujqcy, ktorego funkcj$ petni 
wtornik emiterowy wykonany na tram 
zystorze T4 . Wtasciw^ polaryzacje 
wtornika zapewnia statopr^dowe sprz$- 
zenie z odbiornikiem linii. Sygnat z wy- 
jscia wtornika emilerowego podawany 
jest detekcji w szczytowym detektorze 
amplitudy wykonanym na diodzie D 7. 
O szybko^ci reakcji p^tli automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia decyduje 
stata czasowa R27, C28 obciqzajqca 
riiod^ - ogranicza to dolne cz^stotli- 
wosci mierzone do okoto 50Hz. Taka 
kombinacja elementow R27 i C28 (du- 
za rezystancja i mala pojemnosc) za- 
pewnia bardzo szybki czas reakcji 
ARW a tym samym poprawn^ regulacji 
wzmocnienia zarowno dla przebiegow 
o bardzo malych i duzych wspblczyiv 
nikach wypetnienia. Maksymalne na- 
pi^cie wyjsciowe wzmacniacza ARW 
a tym samym maksymalne wzmocnie- 
nie ustala dzielnik R24, R25. Pierwszy 
ze wzmacniaczy ukladu TLC 272 pra- 


cuje jako wtornik, ktory zapewnia wy- 
sokq rezystancja wejsciow^ konieczn^ 
do prawidtowego dziatania detektora 
szczytowego. Drugi ze wzmacniaczy 
pracuje jako wzmacniacz automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia w konfigura- 
cji sprz^zonego stalopr^dowo wzmac- 
niacza odwracajqcego owzmocnieniu 
okoto jedenastu razy kldre wynika ze 
slosunku R29 do R28. Zastosowanie 
wzmacniacza operacyjnego vvykonane- 
go wtechnice CMOS pozwala osi^g- 
nqc napi^cie wyjsciowe bardzo zblizo- 
ne do minimal nego napi^cia zasilania, 
co jest konieczne do osiqgni^cia mak- 
symalnej skutecznosci ARW. Przerzut- 
uik Schmita ksztakuj^cy sygnat wy- 
jsciowy z odbiornikow linii wykonano 
na jednym z odbiornikow linii przez 
zastosowanie sprz^zenia zwrotnego za 
pomocq elementow R12, R13. Ponie- 
waz sygnat wyjsciowy przerzutnika po- 
siada poziomy logiczne ECL, konieczne 
jest zastosowanie translatora pozio- 
m6w ECL do poziomdw logicziiych 
TTL. Translator ten wykonany zostat na 
wzmacniaczu roznicowym wykona- 
nym na tranzystorach T2, T3 typu pnp 
(chc^c osiqgnqc wyzszq cz^stotliwosc 
granicznq wzmacniacza nalezy wymie- 
nic je w pierwszej kolejnosci na tram 
zy story o wi^kszej cz^stotli wosci gra- 
nicznej). Zastosowanie wzmacniacza 
roinicowego zapewnia wi^kszq odpor- 
nosc na zaklocenia w porownaniu 
z translatorem wykonanym na pojedyn- 
czym tranzystorze cz^sto opisywanym 
w literaturze. W celu poprawy para- 
metrow cz^stotliwosciowych translato- 
ra konieczne jest czasem zmniejszenie 
wartosci rezysiancji R16. Cz^sto bar- 
dzo korzystne jest zastosowanie aktyw- 
nej sondy pokazanej na rysunku 4, b^- 
d^cej wtornikiem zrodlowym. Zapew- 
nia ona bardzo duzq rezystancja we- 
jsciowq przy jednoczesnie bardzo ma- 
tej pojemnosci wejsciowej i umozliwia 
bezposredni pomiar cz^stotliwosci ge- 
neratora LC bez obawy zmiany w zna- 
cz^cy sposob jego cz^stotliwosci lub 
nawet zerwania drgari. Zasilanie ukta- 
dow 74ACT00 i MC 10116 jest od- 


sprz^zone kondensatorami ceramicz- 
nymi o pojemnosci 33nF i tantalowymi 

0 pojemnosci 22pF nie pokazanymi na 
rysunku 1 . 

Preskaler 1,8GHz (rys. 2) 

W celu rozszerzenia zakresu pomia- 
rowego do 1 ,8GHz zastosowano wst^p- 
ny dzielnik cz^stotli wo£ci - preskaler, 
Funkcj^ dzielnika cz^slotli wosci pelni 
uktad scalony wykonany w technologii 
ECL U893B5E firmy Telefunken stoso- 
wany w uktadach syntez cz^stotliwosci 
glowic TV. Uktad ten moze pracowac 
jako dzielnik cz^stotliwosci o stopniach 
podziafu 64, 1 28 lub 256 w zaleznosci 
od pocll^czenia wyprowadzenia 5. Cha- 
rakteryzuje si^ on duz^ czutoscici i sze- 
rokim zakresem mierzonych cz^stotU- 
woscl. Typowa maksymalna cz^stotli- 
wosc pracy podawana w katalogach wy~ 
nosi 1,3GHz. jednak jak wynika z cha- 
rakterystyki czutosci w funkcji cz^stotli- 
wosci preskafera zaczerpni^tej z katalo- 
gu firmowego pozwala on mierzyc z za- 
dowalaj^cq czulosciq cz^stotli wosci do 
'1,8GHz. Wejscie preskalera skontiguro- 
wano jako niesymetryczne. Umozliwia 
to wykonanie potqczenia z gniazdem 
BNC odcinkiem kabla koncentrycznego. 
Wejscie preskalera zabezpieczono dio- 
dami Schotky'ego pol^czonymi odwrot- 
nie rownoiegle. W wypadku tego we- 
j^cia nie stosowano rezystorow ograni- 
czajqcych prqd ptynqcy przez diody za- 
bezpieczaj 4 ce ze wzgl^du na znacznie 
wit^kszy wptyw indukcyjnosci pasozyt- 
niczych elementow dla zakresow mik- 
rofalowych. Dopasowanie wej sc i a pre- 
skalera do impedancji kabla 50Q 

1 gniazda BNC zre alizowano przez 
rownoiegle podt^czenie R22 do we- 
jscia preskalera. Translator poziomow 
ECL - TTL wykonano analogicznie jak 
w wyzej opisywanym wzmacniaczu 
wykonanym na ukladzie MCI 01 16, 
Wadq opisywanego preskalera jest wy- 
st^powanie oscylacji w przypadku nie- 
doprowaclzenia sygnatu do jego we* 
jscia -zjawiska tego mimo rdznego ro- 
dzaju prob nie udato si^ usun^c. 

Preskaler 3,5 GHz (rys. 3) 

Poniewaz preskaler U 893 BSE 
umozliwia pomiar cz^stotliwosci tylko 
do 1,8GHz, konieczne byto zastosowa- 
nie dodatkowego wst^pnego preskale- 
ra. Wybor pad! na fatwo dost^pny I tani 
uktad SAB 8726 b^dqcy dzielnikiem 
cz^stotli wosci przez dwa. Gdrna grani- 
ca mierzonych cz^stotliwosci dla czu- 
tosci wejsciowej 300mV wynosi 
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3,5GHz. Osiqgni^cie wyzszej czestotli- 
wosci wymaga zastosowania innego 
preskalera wst^pnego o odpowiedrtio 
wyzszej cz^stotli wosci granicznej i wy- 
zszym stopniu podzialu ze wzgl^du na 
maksymalnq cz^stotliwosc wejsciowq 
preskalera U893 BSE. Autorowi znane 
S3 preskalery pracujqce do ponad 
1 8GHz, lecz nie b^dzie ich opisywal ze 
wzgl^du na powazne wqtpliwo^d, czy 
komukolwiek uda si<* je kupic za roz- 
sqdnq cen$. Preskalery takie produkuje 
np. firma Hewlett Packard. Zabezpie- 
czenie preskalera SAB 8726 wykonano 
analogicznie jak w przypadku preskale- 
ra U893BSE. Dopasowanie pomi^dzy 
wyjsciem a kablem koncentrycznym 
i ukladem U893BSE wykonano za po- 
mocq wtornika emiterowego dopasowa- 
nego dla prqdu zmiennego za pomocq 
elementow R3, C8. Uklady U893BSE 
i SAB 8726 powinny bye zmontowane 
z zastosowaniem wszelkich za sad mon- 
tazu mikrofalowego, tzn. wszystkie po~ 
Iqczenia powinny bye jak na jkrotsze, 
wszystkie kondensatory sprz^gajqce 
i odsprz^gajqce powinny bye typu > 
SMD. G6rna powierzchnia plytki po~ 
winna bye powierzchnia masy. Autor 
odradza wszelkie proby z polqczeniem 
preskalera U893BSE i SAB 8726 w po- 
staci sondy na jednej plytee wbliskiej 
odleglosci od siebie, poniewaz w tym 
wypadku nie mamy nigdy absolutnej 
pewnosci, czy wynik pokazany przez 
cz^stosciomierz jest wynikiem praw- 
dziwym. Cz^stosciomierz pokazuje 
najcz^sciej cz^stolliwosd mniejszq n- 
krotnie od cz^stotliwoSci mierzonej, 
gdzie n jest ustawionym stopniem po- 
dzialu preskalera U893BSE dla cz^stot- 
li wosci mniejszych od gdrnej cz^stotli- 
wosci granicznej ukladu U893BSE. 
W tym wypadku mamy najpewniej do 
czynienia z przenikaniem sygnalu 
z wejscia wst^pnego preskalera na we- 
j^cie U893BSE. Zjawisku temu nie uda- 
!o si$ zapobiec mimo starannego ekra- 
nowania obu ukfadow. Prawdopodob- 
nie zjawisko to mozna usunqc obniza- 
jqc czulosd wejsciowq drugiego preska- 
lera np. za pomocq tlumika typu pi lub 
oddalajqc je znaeznie od siebie tak jak 
postqpiono w tym rozwiqzaniu (moclul 
z preskalerem SAB 8726 jest wykonany 
w postaci sondy). W celu poprawy czu- 
foSci preskalerow mozna zastosowac 
wst^pny wzmacniacz wykonany na 
ukladzie ERA pokazany na rysunku 3. 
Tak jak i we wczesniej omawianych 
ukladach preskalerow konieezne jest 
przestrzeganie wszelkich zasad monta- 
zu mikrofalowego. Wskazane jest obu- 
dowanie modulu preskalera SAB 8726 
i wzmacniacza wejsciowego na ukla- 
dzie ERA w postaci zewn^trznej sondy 
zaekranowanej cienkq blachq {np. 
z puszki od konserw). Obydwa moduly 
posiadajq wejscia asymetryezne o im- 


pedaneji bliskiej 5O0t. Do gniazda BNC 
nalezy wykonac odcinek kabla zakori- 
czony tylko z jednej strony wtyczkq. Po- 
rn iary najwygodniej jest przeprowadzic 
przylutowujqc odcinek nie zakohezone- 
go wtyczkq kabla do mierzonego ukla- 
du. Wykonanie sondy zakoriezonej gro- 
tem i krokodylkiem na zakresach mikro- 
falowych niezdajeegzaminu, poniewaz 
wymiary tych elementow sq niewiele 
mniejsze od dlugosci fali (dla 3GHz X 
1 0cm). Przyj^te rozwiqzanie pozwala na 
bardzo latwe pofqczenie wzmacniacza 
na ukladzie ERA zarowno z preskalerem 
wykonanym na ukladzie SAB 8726, jak 
i z blokiem cz^stosciomierza wykona- 
nego na ukladzie U 893 BSE. Wszystkie 
polqczenia wykonano kablem koncent- 
rycznym RG 58. Zastosowanie ciensze- 
go kabla nie ma sensu ze wzgl^du na 
znaezne tlumienie cieriszych kabli dla 
cz^stotliwosci mtkrofalowych. 

Przelqczanie torow preskalera 
U893BSE i wzmacniacza na MC 1 01 1 6 
zrealizowano za pomocq multipleksera 
wykonanego na czterech bramkach 
ukladu 7400 wykonanego w technolo- 
gii ACT. Zapewnia to nie tylko poziomy 
wyjsciowe w standardzie CMOS, ale 
i bardzo duzq obciqzalno^c wyjscia 
ukladu zarowno w stanie wysokim, jak 
i niskim. Umozliwia to latwe polqcze- 
nie ukladu z pozostalymi blokami cz^s- 
tosciornierza odcinkiem kabla koncent- 
ryeznego obciqzonego obciqzeniem 
zmienoprqdowym skladajqcym si$ 
z szeregowo polqczonego rezystora 
R34 i kondensatora C31 . Wskazane jest 
przed ukladem bramkujqcym cz$stos» 
ciomierza zastosowac uklacl regeneru- 
jqcy sygnat wyjsciowy np. za pomocq 
przerzutnika Schmitta. Przyj^te rozwiq- 
zanie zapewnia poprawne dopasowa- 
nie wysokocz^stotliwo^ciowe blokbw 
cz^stosciomierza mi^dzy sobq. Poda- 
nie stanu wysokiego na wejscie. select 
(1, 2 US2) powoduje, ze uklad mierzy 
cz^stotliwosd z wejscia UC2, a stanu 
niskiego z UC1 . CaloSc ukladu zmonto- 
wano na plytee dwustronnej. Gorna 
warstwa plytki jest powierzchniq masy. 
Jedynq czynnosciq, jakq nalezy wyko- 
nac podezas uruchamiania wzmacnia- 
cza, jest doprowadzenie sygnalu sinu- 
soidalnego o cz^stotliwosci okolo 
10MHz i amplitudzie lOOmV a nast^p- 
nie ustawienie wspotezynnika wypef- 
nienia sygnalu na wyjsciu 8 ukladu 
74ACT00 na 50 procent za pomocq 
R33. Praktyka pokazuje jednak, ze tego 
elementu mozna nie montowac. 
Uwzgl^dnienie stopnia podzialu pre- 
skalera SAB 8726 i U 893 BSE odbywa 
si^ w ukladzie bramkujqcym. Eleklro- 
nieznq zmian^ stopnia podzialu preska- 
lera U 893 BSE ze wzgl^du na logik$ 
trbjstanowq mozna wykonad z zastoso- 
waniem np. kluezy analogowych 4066 
Ratal Orodzihski -SQ4AVS 


Wykaz elementow (rys. 1) 

1 US1 : MC 10116, 10216 
| US2: 74ACTOO I 

l US3: U893BSE | 

l US4: TLC272 (z dowolnym indeksem 1 

Itterowym) I 

I T1 : BF964S - \ 

} 12, T3, T5, T6: BF441 i 

j 1 T4: BF199 I 

} D1 -D4: SD101 

j D5-D7: 1N6263 I 

1 R1 : lOOkQ \ 

!r2:1MD | 

I R3, R29, R30: 10kQ 1 

[ R4, R 23: 47Q | 

f R5 ( R1 6, R17, R20, R21, R31: 150Q 
R6, R7: 1 f 8kH i 

| R8-R1 1 , R1 4, R15: 430Q 
j R12, R35: 330Q | 

pR13:220a I 

S R18, R19: 331i j 

R22: 75Q 
R24: 1 2kQ 
R25: 4,70 

I R26: 47k0 I 

| R27: 1 0MQ j 

I R28: 9100 j 

I R32: 22k0 

R33: 4,7k0 -potenejometr montazowy 

R34: 1 000 1 

C1 f C5, Cl 2, C16: InF 

C2, C6, Cl 1 : 1 pF tantalowy 

C3: 68pF 

C4,C2&U)nf 

C7, C9, Cl 3, Cl 7 r Cl 9, C21 , C26, C30: 
lOOnF 

C8, Cl 0, Cl 4, C I 8 , C20, C22, C27, C29: 

1 33pF tantalowy 
J Cl 5: lOpF 
C23 -C25: 470pF SMD 
| C31: lOOpF 
LI, 12: lOpH 

UC1, UC2: gniazda BNC 50 
Wykaz elementow (rys. 2) 

US1 : SAB8726 
; US2: 78L05 
j T1 : BFR91 
I D1, D2: 1N6263 
Rl: 750 
1 R2: 3300 
R3: 1 000 
R4: 1 00 

C1-C3,C9: 82 SMD 

C4,C6: lOOnF I 

C5,C7: lOpF tantalowy 
C8: lOpF 

UC1: gniazdo BNC 50 
UC2: wtyk BNC 50 
Wykaz elementdw (rys. 3) 

US1 : ERA2 
D1 , D2: 1 N6263 
C1-C4: 82pF SMD 
C5: 4,7pF tantalowy 

Rl : 33 pF j 

11:10 zwojdw drutem 0,2 na srednicy 
2mm. 

| UC1: gniazdo BNC 50 
I UC2: wtyk BNC 50 
| Wykaz elementdw (rys. 4): 
j T1 : BF245A 
I Rl: 1M0 
j R2: 330 
I R3: 750 
I R4: 100 
I Cl : 2,2pF 

j C2: lOOnF 
I C3: 22pF tantalowy 
I UC1: wtyk BNC 50 
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Targi Sprz$tu Radiowego 2000 


W dniach od 31 sierpnia do 2 wrzes- 
nia tego roku w Solcu Kujawskim odbyfy 
si? I Targi Sprz?tu Radiowego oraz Kon- 
ferencja Programowo-Techniczna. 

W nowo oddanej, nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej spotkali si? ra- 
diowcy niemal z calego kraju, a firmy 
zaprezentowaly swojq ofert? handlowq 
dla radiofonii. 

Zwiedzajqcy targi odczuli duzy nie- 
dosyt z powodu malej liczby wystaw- 
cow: Arpol, Case-Pack Eminenece, Ga- 
zeta Pomorza i Kujaw - NowoSci, Info 
s.c., LDM Electronic Sp. z o.o., MBS 
Media Business Solutions, Mega Music 
sp. z o.o. , Paco Cases s.c., Polskie 
Radio SA, Polskie Radio Pomorza i Ku- 
jaw SA, Radio Toruh, VCS Nachrichten- 
technik GmbH, Wydawnictwo Press 
Sp. z o.o. 

Na palcach jednej r?ki mozna bylo 
policzyc firmy, ktore oferowaly sprz?t 
radiowy. 

Firma Info z Zamoscia pokazywala 
wloskie urzqdzenia nadawcze: nadajni- 
ki FM tranzystorowe i lampowe, kodery 
RDS i cyfrowe procesory dzwi?ku oraz 
anteny. Z oferty sprz?tu Elektronika Sri, 
Axel Technology Sri czy Sira Sistemi Ra- 
dio Sri korzysta m.in. Polskie Radio, Ra- 
dio Zet, Katolicka Siec Plus oraz rozglos- 
nie lokalne w kraju. 

Wystawiony na targach przez Info 
cyfrowy procesor dzwi?ku FALCON 35 
oraz nadajnik FM ze stereokoderem MI- 
RA 30 S otrzymaly wyroznienie. 

Z kolei Mega Music z Sopotu, specja- 
lizujqca si? w profesjonalnym sprz?cie 
muzycznym, oferowala instalacje naglos- 
nieniowe renomowanych marek swiato- 
wych: monitory odsluchowe, magnetofo- 
ny, miksery/procesory efektow. 

Firma Paco Cases z Puszczykowa 
prezentowala profesjonalne opakowa- 
nia transportowe typu flight cases. Firma 
specjalizuje si? takze w profesjonalnych 
meblach studyjnych, przeznaczonych 


do zabudowy studiow telewizyjnych 
i radiowych. 

LDM Electronics z Warszawy zade- 
monstrowal male, przenosne systemy 
naglosnieniowe Mini Voice. Urzqdzenia 
te majq moc wyjsciowq 30W przy zasi- 
laniu z akumulatora i wspolpracujq 
z mikrofonami bezprzewodowymi. Nie- 
przerwany czas pracy przy maksymalnej 
mocy wynosi 8 godzin, zas zasi?g na- 
dajnika mikrofonu od 40 do 60m. 

Jedyna firma zagraniczna VCS Na- 
chrichtentechnik GmbH z Niemiec re- 
klamowala software i hardware do auto- 
matycznych emisji radiowych oraz ob- 
rdbki dzwi?ku. 

Podczas Konferencji Programowo- 
Technicznej Radia pod haslem "Radio 
ex machina - magia radia w dobie prze- 
kazu cyfrowego" w roli prelegentow wy- 
stqpili wybitni znawcy radia i znakomici 
praktycy, m.in. Adam Brodziak, Euge- 
niusz Smolar, Grzegorz Miecugow, Ed- 
ward Miszczak. 

Grzegorz Miecugow podzielil rynek 
radiowy na trzy cz?sci: 

1 . ogolnopolskie silne stacje - RFM, 
ZET i... Radio Maryja, 

2. sieci typu Eska, Plus, Radiostacja, 

3. male stacje lokalne. 

Stwierdzil, ze sytuacja radia jest trud- 

niejsza niz telewizji. Najwi?cej slow 
krytycznych mial dla Polskiego Radia, 
ktore przestalo juz znajdowac si? w czo- 
lowce, bo stalo si? radiem politycznym 
i w zarzqdach spolek najwazniejsza jest 
przynaleznosc partyjna, a nie facho- 
wosc. 

Cezary Gmyz na podsumowanie 
swojego wystqpienia powiedzial, ze za- 
rowno Radio Maryja, jak i Radio Plus 
jeszcze dlugo pozostanq w pejzazu me- 
dialnym Polski, bo choc idq roznymi 
drogami, w jakimS sensie sq przykladem 
powszechnoSci Kosciola. 

Z kolei Adam Brodziak stwierdzil, ze 
radio musi bye cyfrowe, jesli ma prze- 



trwac. Ale caly proces cyfryzacji b?dzie 
skazany na niepowodzenie, jesli nie zo- 
stanq wlasciwie rozwiqzane problemy 
cz?stotliwosciowe. 

Organ izatorzy targow chcq dostoso- 
wac przyszloroczny lermin imprezy 
w taki sposob, aby liezniej przyciqgnqc 
wystawcow oraz aby konfereneja 
w wi?k$zym stopniu przyezynila si? do 
wymiany doswiadezen programowo- 
technicznych. 
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RCN w Solcu Kujawskim 

Od 4 wrzeSnia 1999 r. za sprawq 
nowego Radiowego Centrum Nadaw- 
czego w Solcu Kujawskim Program 
I Polskiego Radia na cz?stotliwosci 
225kHz jest slyszany w calym kraju, 
a takze - przy sprzyjaj^cych warun- 
kach jonosferycznych - w innych kra- 
jach, nawet pozaeuropejskich. 

Na powierzchni 75 ha znajduje si? 
jeden z najnowoczesniejszych w Euro- 
pie dlugofalowy oSrodek nadawczy 
duzej mocy, a nad okolicq gorujq dwa 
okazale maszty systemu antenowego. 
Podstawowe parametry RCN: 

- cz?stotliwo£b pracy radiostacji: 
225kHz, 

- moc wypromieniowywana z ante- 
ny: lOOOkW, 

- aparatura nadawcza: konstrukcja 
p6lprzewodnikowa modufowa fir- 
my Thomcast, 

- system antenowy dwumasztowy: 330 
i 289m o wla£ciwo£ciach kierunko- 
wych, usytuowany 8km od miasta. 
System anteny nadawczej tworzq 

dwa uziemione cwiercfalowe maszty 
stalowe o wysokoSciach 330m (Ml) 
i 289m (M2), rozstawione na odlegioSb 
330m i utrzymywane w pionie przez 
pi?c poziombw odciqgdw. Oprbcz 
masztow (elementbw promieniujqcych) 
do systemu antenowego nalezy prze- 
ciwwaga elektromagnetyczna (uziemie- 
nie), ktbra znajduje si? wokbl kazdego 
z masztbw, o promieniu odpowiadajq- 
cym wysokoSci masztu. Sklada si? on'a 
ze 1 20 drutow miedzianych, rozcho- 
dzqcych si? promieniScie co 3 stopnie 
od podstawy masztu i polqczonych ze 
sobq dodatkowymi tasmami wkopany- 
mi na elebokosc 30-40cm. 
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Nowoczesne 

akumulatory 

bezobstugowe 

Bezobstugowe akumulatory otowio- 
wo-kwasowe dzi?ki swoim zaletom 
oraz wlasciwosciom eksploatacyjnym 
coraz powszechniej zast?pujq tradycyj- 
ne (mokre) akumulatory kwasowe r za- 
sadowe, jak rowniez balerie niklowo- 
kadmowe. W tym ostatnim przypadku 
cz?sto decyduje wielokrolnie mniejszy 
koszt baterll o tej samej pojemnosci. 
Akumulatory bezobslugowe: 

- nie wymagajq uzupelniania wody 
i ciqglej konserwacji elektrolitu (po- 
miary g?stosci, poziomu itp.), 

- sq szczelne - mogq pracowac w dowol- 
nej fX>zycji 1 w normalnych warunkach 
eksploatacji nie wydzielajq gazdw, 

- dzi?ki szczelnosci sq bezpieczne 
w eksploatacji i nieszkodliwe dla oto- 
czenia (nie ma niebezpieczehstwa po- 
parzenio kwasem siarkowym i kwas- 
nych oparow), a takze nie wyrnagajq 
specjalnych, przewietrzanych po- 
rn ieszczeri, 

- w porownaniu z klasycznymi akumu- 
latorami majq nizszq opornosc we- 
wn?trznq i sq srednio o 70% mniejsze 
\ o 50% Izejsze przy danej pojemnosci. 
Obecnie akumulatory bezobslugowe 

wykonywane jako zelowe sq coraz cz?s- 
ciej zast?powane w wielu zastosowa- 
niach przez akumulatory wykonywane 
w tzw. technologii ACM - skrot od Absor- 
bed Glass Mat. Elektrolit w tych akumula- 
torach wypelnia szczelnie wn?trze sepa- 
ratorow wykonanych w postaci mat o du- 
zej porowatosci z wlokna szklanego, 
znajdujqcych si? mi?dzy plytamj. 

Nawet w przypadku p?kni?cia obu- 
dowy kwas siarkowy nie wydostaje si? 
na zewnqtrz, co zdarzalo si? w przy- 
padku akumulatorow zelowych. 

Akumulatory wykonane w technolo- 
gii AGM majq nizszq rezystancj? we- 
wn?trznq, co oznacza wyzsze napi?cie 
na zaciskach i dluzszy czas pracy, 
szczegolnie przy rozladowaniu duzym 
prqdem. Przy tych samych gabarytach 
majq rowniez nieco wi?kszq pojemnosc 
gdyz cz?sc elektrolitu w akumulatorach 
zelowych stanowi czynnik zelujqcy. 


Akumulatory zelowe lepiej odprowa- 
dzajq deplo wytwarzane wakumulato- 
rze przy przeplywie prqdu. Sq rowniez 
bardziej odporne na wibracje i wstrzqsy. 
Ta zaleta ma znaczenie w zastosowa- 
niach mobilnych i przenosnych. 

Kazde ogniwo akumulatora bezob- 
sfugowego (6-woltowy - 3 ogniwa, 12- 
woltowy - 6 ogniw) posiada jednokie- 
runkowy, samouszczelniajqcy si? za- 
wor, ktory otwiera si? w przypadku 
wzrostu cisnienia wewnqtrz akumula- 
tora (np. przy przeladowaniu) i uwalnia 
gazy na zewnqtrz chroniqc pojemnik 
przed rozsadzeniem. 

Prawidtowa eksploatacja akumulato- 
row bezobsfugowych wymaga utrzyma- 
nia parametrow ladowania-rozladowa- 
nia odpowiednio do rodzaju pracy aku- 
mulatora. Na ogol mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami pracy akumulatora: 

- praca rezerwowa (buforowa) - akumu- 
lator jest caly czas podlqczony do ukla- 
du ladowania i stanowi awaryjne zrod- 
lo zasilania w przypadku zaniku napi?- 
cia sieciowego (UPS-y, systemy alar- 
rnowe, oSwietlenie awaryjne itp.). Aku- 
mulator pobiera minimalny prqd kon- 
serwujqcy, ktory uzupelnia jego samo- 
wyladowanie. Wielkosc tego prqdu nie 
powinna przekraczac 2 mA na kazdq 
amperogodzin? pojemnosci akumula- 
tora, ale nie moze spasc do zera! Na- 
pi?cie ladowania, czyli napi?cie na 
wyjsciu prostownika powinno wynosic 
w temperaturze 20G od 2,25 do 2,30V 
na ogniwo, czyli dla akumulatora 12- 
woltowego 13,5 do 13,8V. W praktyce 
najlepiej tak ustawic napi?cie wyjscro- 
we prostownika, aby uzyskac przeplyw 
wymaga nej wartosci prqdu konserwu- 
jqcego. Dla popularnego akumulatora 
12V/7Ah b?dzie to prqd o wartosxi 
10... 15mA, ale - uwaga - dla dobrego, 
naladowanego akumulatora, nie uszko- 
dzonego bqdz zuzytego. Zmierzone 
w tych warunkach napi?cie prostowni- 
ka, ktory wymusza wlasciwq wartosc 
prqdu konserwujqcego, znajdzie si?, ku 
naszemu zadowoleniu, wwymaganym 
przez producenta przedziale; 

- praca cykliczna - akumulator jest pod- 
stawowym zrodlem zasilania urzqdze- 
nia i po rozladowaniu jest odlqczany 
od obciqzenia i ladowany (urzqdzenia 
przenosne i mobilne). Tak tez najcz?s- 
ciej b?dziemy wykorzystywali swoje 
akumulatory. Napi?cie ladowania 
akumulatorow w tym przypadku musi 
bye wyzsze, niz dla pracy buforowej 


t wynosi od 2,4 do 2,5V na ogniwo, 
czyli od 14,4 do 15V dla akumulato- 
row 1 2-woltowych. tadowarka musi 
miec ograniczenie prqdowe. Przy du- 
zych wahaniach temperatury pracy 
nalezy zastosowac prostownik z ukla- 
dem kompensaeji temperaturowej na- 
pi?cia ladowania, ktdry zmniejsza na- 
pi?cie ladowania przy wzroscie tem- 
peratury. Wspolczynnik kompensaeji 
temperaturowej wynosi minus 3,3 
[mV/G/ogniwol od 20'C. Napi?cie la- 
dowania powinno bye dobrze stabili- 
zowane, a jego t?tnienia nie powinny 
przekraczac 1,5%. Male i lekkie zasi- 
lacze impulsowe o duzej sprawnosci 
spetniajq te wymagania z zapasem. 

O niekorzystnym wplywie podwy- 
zszonej temperatury na zywotnosc aku- 
mulatorow bezobslugowych jui mdwi- 
lismy, teraz kilka zdari na temat do- 
puszczalnego poziomu rozladowania. 

Szczelne akumulatory olowiowo- 
kwasowe sq wrazliwe na powtarzajqce 
si? nadmierne (zbyt gl?bokie) rozlado- 
wania. Nadmierne rozladowanle aku- 
mulatora powoduje ograniczenie jego 
mozliwosci magazynowania energii, 
zmniejszenie pojemnosci i skrocenie 
zywotnosci. Przyczynq nadmiernego 
rozladowania moze bye rowniez pozo- 
stawienie rozladowanego akumulatora 
przez dluzszy czas bez ladowania. 

Jezeli szczelny akumulator olowio- 
wo-kwasowy zostanie po raz pterwszy 
g I? boko roz ladowany i pozostawiony 
w tym stanie przez kilka dni, to po 
przeprowadzeniu wkisciwego ladowa- 
nia osiqgnie pelnq pojemnosc. Przekro- 
czenie limitu dwoch lub trzech nast?- 
pujqcych po sobie nadmiernych roz la - 
dowari spowoduje, ze akumulator mo- 
ze nie odzyskac pelnej zdofnosci mag«i- 
zynowania energii. 

Zwiqzek pomi?dzy prqdem rozlado- 
wania a koheowym napi?ciem rozlado- 
wania zostal przedstawiony wtabeli 1. 
Nie nalezy rozladowywac akumulatora 
do napi?c nizszyeh niz podane w label!. 
Na przyklad koheowe napi?cie rozlado- 
wania 12-woltowego akumulatora, z kto- 
rego pobierany jest prqd o wartosci 0,7 C 
wynosi 9,3V (6 ogniw x 1,55V/ogniwo). 

Przedstawione uwagi nie wyezerpujq 
tematu. Mam nadziej?, ze stosowanie 
si? do podanych przez producentow 
i co wazne - potwierdzonych w prakty- 
ce wskazari pozwoli na lepsze wyko- 
rzystanie posiadanych akumulatorow. 

Stanisiaw Leszczyna SQ2 EEQ 


Tab. 1. Prqc/ / napi^cie koncowe rozladowania . 


Prqd rozladowania |Al 

Koncowe napi?cie rozlad. [V/ogniwo] 

l < 0,2 C lub wyladowanie nieciqgle 

1 ,75 

0,2 C < l < 0,5 C 

1,70 

0,5 C < 1 < 1,0 C 

1,55 

i< 1,0 6 - 

1,30 

C - pojemnosc akumulatora 
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Jestesmy grupq naslu- 
chow cow z How ego 
Sqcza i okolicy . Swiat 
Radio regular nie czy- 
tamy od 3 I at i bardzo wysoko 
ocenialismy ten mietifcznik. 
Jednak ostatnio nasze poglqdy 
ulegly zmianie . Podtytul czaso - 
pisma Magazvn Wszystkich 
Uzytkownikow Eteru od czasu 
do czasu , a zwlaszcza w ciqgu 
ostatnich iniesi^cy, jest kfamU- 
wy . My - nasluchowcy nie mamy 
na stale wiasnego dzialu, ktory 
nas dotqd interesowai i pouczal. 
Dlaczego? Brakuje nam artyku- 
low pisanych przez pa now Ro- 
man a Buj f, Marcina Gomolk? 
czy innych Autorow , ktorzy ten 
dzial godnie prowadzili. 

Prawdp mdwiqc 6,50 zJ za "tfwiat 
Radio" placilismy tylko ze wzgl<?~ 
du na t(? rubrykf?. Teraz solidarnie 
zastanawiamy s/p, czy warto na- 
dal pozostac czytelnikami maga- 
zynu . , ktory z premedvtacjq pomi- 
ja nas - nasluchowcow - tez uzyt - 
kownikow eteru . jezeii ten stan 
rzeczy utrzyma s/p, radzimy 
zmienic podtytul na "Magazyn 
Niektorych Uzytkownikow Ete- 
ru ". Bgdzie to adekwatne do za- 
wartosc/ wiqkszosci numerovv. 

Mariola Zych 
i grupa Nowy Sqcz 

Red. Jezeii czasem brakuje 
w miesipczniku paginy z napi- 
sem "Nasluchowiec", to nie 
oznacza, ze redakcja zapomnia- 
la o nastuchowcach i ze na po- 
zostalych stronach nie ma nic 
ciekawego. Dzial ten jest reda- 
gowany takze przez naslucbow- 
cdw i jezeii tylko olrzymujemy 
ciekawe materialy - zamieszcza- 
my je. Niestety nie niamy wply- 
wu na czpstotliwoSd i jako£d ma- 
terials w nadsylanych przez au- 
tordw. 

Na tvsfpp/e mego listu 
pragn p Was gorqco 
pozdrowid i pogratu- 
lowac wspanialego 
pisma. Mam na /m/p Marek i jes- 
tem od ponad 7 lot CB-stq. Inte- 
rest^ s/p takze elektronikq , cho- 
ciaz nie wszystko mam w jed- 
nym palcu. 

Wlasnie z pewnym problemem 
chcialem s/p do Was zwrocic, 
chociaz mysi$, ze nie tylko ja 
mam takie problemy. Sprawa do- 
tyczy ladowarek do akumufafo- 
rdw. (...) 

Mam jeszcze kilka uwag na te- 
mat waszego czasopisma. Jest 


trochq schematow np. prostych 
przedwzmacn ia czy do mikrofo- 
ndw (niektore radia majq slabq 
mod u Lie jak np. Alan 37), 
przystawek, ladowarek prostych 
zasilaczy czy roznego rodzaju 
usprawnieh radiotelefonow lub 
tez testow nowych radiotelefo- 
now, jak np. HI 12, Alan 37, 
Alan 42 i inne. Malo jest in for - 
macji, kto pracuje na jakich 
czQstotiiwosciach. Chcialb ym 
wiedziec, do czego sluzq inne 
bandy w CB -radio, na jakiej 
czgstotliwosci pracuje GOPR. 
Czasami byly drukowane takie 
tabele w SR, ale wi^kszosc sym- 
bol i w ogole nie rozumiem, jak 
np. Wywofanie RTJY, SSTV, Lin- 
ki Transmisji Cyfrowych, FSK, 
Mailbox itd. i to dla CB. Nawet 
starzy CB-£c.i nie potrafili mi wy - 
jasnic., co to takiego. W przy- 
sziosci bardzo cbcp zostac krob 
kofalowcem, ale nauka idzie mi 
bardzo ci?zko, bo nie mogp zro - 
zumiec tych niektorych slow 
i oznaczeh. 

Jeszcze raz bardzo Was proszp 
oodpowiedz na temat ladowa- 
rek, w m/arp jezeii mozna , to do- 
kladnie. Gorqco Was pozdra- 
w/am zycz£jc dalszycb sukcesdw. 

Marek Jasiewicz , Pcim 

Red. Odpowiedzi na czpsd po- 
stawionych w liicie pytan za- 
miescili^my w specjalnym arty- 
kule na temat akumulatordw 
Hadowarek (SR 10/2000). Od- 
powiedzi na inne postawione 
pytania mozna znalezc we 
wczeSniejszych numerach 5>R. 
Do tematyki poruszanej w li^cie 
b^dziemy jeszcze wracad na la- 
mach pisma. 

® Na poczqtku c.hcial- 
bym pogratul owac 
dobrego i fachowego 
pisma o eterze. Miesz- 
kam we Wroclawiu, mam 21 lat. 
Jeslem uzytkownikiem CB Radia 
od 10 fat . Moim nastQpnym eta- 
pem (tak zamierzam) jest krotko- 
falarstwo. Jesli mozna , prosz $ 
o kontakt do PZK . 

Postadam tez stary radiotelefon 
na pasmo 306MHz, chcialbym 
go przerobic na 2m. W jednym 
z ostatnich numerow jest opisa- 
na synteza czpstotliwosci na to 
wlasnie pasmo. Moje pytan ie, ja- 
ko ze posiadam skromne wiado- 
mosci z dziedziny elektroniki 
(bardziej podstawy ), brzmi: czy 
wystarczy wymtenic syntez? 
z Zewa na takq lub podobn^j. 




czy tez trzeba wymieniac. filtrv skromnq emery tur? - zbyt duzym 
kwarcowe i cos jeszcze.. J Jesli wydatkiem, zwazajqc na to, ze 
to mozliwe , prosilbym o przysla- wiefu z nas jest ludzmi chorymi 
nie mi schematu radiotelefonu i musimy sporq kwot $ wydawac 
dotyczqcego przerdbki lub cafe- na rdzne leki, niestety niezbqd- 
go rad/ofe/e/bnu. A takze, jak ne. Rdwniez my, CB sci, tak jak 
mozna, schematu zasilaeza do i krotkofalowcy wyposazeni 
tego radiotelefonu . Albo ewentu- w drogi sprzft / komputery, ku- 
alnie jakies informaeje o mate- pujemy SR, poniewaz jest to 
rialach, w ktorych moglbym zna- chyba jedyna gazeta o tematyce 
lez'c te informaeje. radiowej i jest czasopismem na 5 

/estem waszym zagorzaiym czy- z plusem , tylko brakuje w nim 
telnikiem i licz$ na pomoc. rozszerzonego dzialu "Porady 

Andrzej Niemczuk techniczne" i "Swiat CB", ale 
ogolnie jest super. 

Red.: Wszelkie informaeje doty- Podsumowujqc to wszystko 
cztjce PZK mozna uzyskad w biu- uwazam, ze CD-ROM by Iby | 
rze ZC PZK, skr. poczt. 54, 85- wskazany, ale vv formie sprzeda- 
613 Bydgoszcz 1 3, telefon (052) zy wysyfkowej, dost?pnej tv na- 
3721615. Wlasnor^czne przero- szej redakeji. Moglibyscie publi- 
bienie radiotelefonu Zew na pas- kowad opisy poszczegolnycb 
mo 2m jest mozliwe, ale trzeba plyt na hi mac h gazety oraz ich 
dysponowac sprz^tem pomiaro- ceny, dzi^ki temu gazeta mogla • 
wym i miec do^wiadczenic by pozostac w tej samej cenie, 
w ukladach radiowych. Opisy a nie podrozec W czy 15 z\, 
przerobek radiotelefonu ZEW i tym samym zbytnio nie obciq- 
byty juz zamieszczane na tamach zyc budzetu ludzi na emeryturze 
pisma {^R 5/96, $R 5 i 6/97). czy rencie, a ci, ktdrzy by chcie- 

U, kupowaliby plyty CD-ROM 

a W numerze 7/2000 z potrzeby, a nie z przymusu. 

SR zostal opub/f'kotva- / to, naszym zdaniem, byloby 
ny list kolegi Tomka najlepsze rozwiqzanie. 

161 BCD01I , ktory dal Na koniec gorqco pozdrawiam 
propozyej?, aby do gazety byla i wraz z cafq grupq wroclaws - 
dolqczona plyta CD-ROM z roz- kich operatoroxv zyezymy duzo 
nymi informaejami i schemata- sukcesdw. 
mi, w zwiqzku z czym chciai- 161 EM005 Jozef 

6ym odptsac na ten temat w kil- 

ku zdaniach. Red.: Dzi^kujemy za zyezenia 

jestem CB-radiowcem, lylko i wy- i wzajemnie zyezymy przede 
Iqcznie (a nie tylko krotkofalow - wszystkim duzo zdrowia. Za- 

cem), emerytem po 50 i wraz wsze staramy si? w miar^ mozli- 
z moimi kolegami codziennie po wosci spelniac zyezenia Czytel- 
godz. 20.00 na naszym umdwio - nikdw. Jak widad, rozszerzyli^- 

nym kanale, a raezej fachowo my dzial porad technicznych, 
mdwiqc cz^stotli wosci, pracuje- a takze przygotowalis'my drug^ 
my na SSB. Razem tworzymy gru- plyt^ CD ROM SR-02, dost^pn^ 
p£ okolo 35-osobowq z Wrocfa - w sieci handlowej AVT, jak rdw- 

wia } okolic, r wspoinie przedys - niei w sprzedazy wysylkowej. 

kutowalismy sprawf plyty CD- Otrzymajq gratis ci Czytelni- 
ROM dolqczonej do gazety. cy, ktdrzy stalymi naszym i 

Tak jak my, tak i wielu CB-ra- prenumeratoranii od pi?ciu lat. 
diowcow w naszym wieku po - Aby jeszcze bardziej rozszerzyd 
siada wy Iqcznie radio CB, mik- dzial CB, potrzebna jest Wasza 
rofon i kawalek anteny, aby so- pomoc, polegaj^ca na informo- 
bie porozmawiac na "lokalu" waniu redakeji o rdznych wyda- 
/ komputer jest dla nas raezej rzentach, testach sprz^tu itp., 
zb<?dnym urzqdzeniem, a jak na w zakresie CB. 
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VISTULA 


“Wisla” (Vistula) 

Wydawcq dyplomu jest SP5PB. Dyplom jest wydawany dla 
nadawcow i nasluchowcow za Iqcznosci (nasluchy) z woje- 
wodztwami polozonymi wzdluz biegu najdluzszej polskiej 
rzeki - Wisly: F, G, K, L, M, P, R, S. 

Zalicza si? Iqcznosci przeprowadzone po 1 stycznia 1999 
roku, pasma i emisje - dowolne. 

Dyplom jest wydawany w jednej klasie. Stacje z Europy 
muszq nawiqzac Iqcznosci ze stacjami z siedmioma spos'rod 
wymienionych wojewodztw, radioamatorzy z Ameryki Pol- 
nocnej, Afryki i Azji - z szescioma, a radioamatorzy z Amery- 
ki Poiudniowej i Oceanii - z pi?cioma. 

Znakomitq okazjq do spelnienia warunkow dyplomu sq 
odbywajqce si? corocznie w kwietniu zawody SPDXC. 


“Baltyckie Latarnie 
Morskie” 

Wydawcq dyplomu jest SP5PB. Dyplom dost?pny dla 
wszystkich radioamatorow, nadawcow i nasluchowcow, kto- 
rzy przeprowadzili Iqcznosci (nasluchy) z amatorskimi radio- 
stacjami zainstalowanymi na latarniach morskich w krajach 
nadbattyckich: SP, DL, OZ, SM,OH, OKO, UA, R1MV, ES, YL, 
LY, UA2. 

Zalicza si? Iqcznosci (nasluchy) przeprowadzone po 
1 stycznia 1997 roku, pasma i emisje - dowolne. 

Dyplom jest wydawany w jednej klasie. Stacje z Europy 
muszq wykazad si? dziesi?cioma IqcznoSciami, stacje z Ame- 
ryki Polnocnej, Afryki i Azji muszq nawiqzad Iqcznosci z co 
najmniej pi?cioma latarniami, a stacje z Ameryki Poiudnio- 
wej i Oceanii - z trzema. 

tqcznosc ze stacjq pracujqcq z latarni morskiej na terenie 
Polski jest obowiqzkowa. 




“Mazowsze” (Mazovia) 

Wydawcq dyplomu jest SP5PB. Dyplom wydawany za 
Iqcznosci (nasluchy) z polskimi stacjami pracujqcymi z po- 
wiatdw wojewodztwa mazowieckiego: AC, BF, Cl, ED, EN, 
ER, Gl, GJ, GS, GT, KE, LQ, MA, MM, MZ, ND, NW, OC, PG, 
OM, OO, OR, PA, PD, PF, PG, PL, PN, PZ, RA, RD, UP, UT, 
WE, WM, WZ, WX, YD, YS, ZQ, ZV. 

Poszczegolne skroty powiatow powinny by £ wyszczegol- 
nione na kartach QSL polskich krotkofalowcow za literq 
oznaczajqcq wojewodztwo (wojewddztwo mazowieckie - R). 

Dyplom jest wydawany w jednej klasie. Stacje europejskie 
muszq nawiqzac Iqcznosci ze stacjami z co najmniej 25 po- 
wiatow wojewodztwa mazowieckiego, stacje z Ameryki Pol- 
nocnej, Afryki i Oceanii - z 15, stacje z Ameryki Poiudniowej 
i Oceanii - z 1 0. 

Rowniez warunki tego dyplomu mozna spelnic podczas 
SPDXC. 


Zgloszenia na dyplomy wydawane przez SP5PB nalezy przesylad na adres: 

Piotr Brydak SP5PB 

ul. Okolnik 9A m.16, 00-368 Warszawa 

Dla stacji polskich cena kazdego dyplomu wynosi 20 zl. 

Warto dodac, ze SP5PB jest wydawcq takze innych dyplomow: "All Baltic Islands Award", "Martime Mobile Award", 
"Warszawa 2000 Awadrd" (opisywane na naszych lamach). 
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“Piasnica” 


Wydawcq dyplomu jest Harcerski Klub tqcznosci SP2ZCE w Rumii, dziala- 
jqcy przy Komendzie Hufca w Rumii. Dyplom wydawany ku pami^ci poleg- 
lych w PiaSnicy pow. Wejherowo w czasie II wojny Swiatowej. 

Do dyplomu zaliczane sq wszystkie Iqcznos'ci (nasluchy) przeprowadzone 
po 1 pazdziernika 2000 r. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 
przez stacje SP 1 5 pkt., stacje z poza SP 8 pkt., stacje UKF 1 0 pkt. wg klucza: 

- 5 punktow za QSO ze stacjq wydawcy dyplomu SP2ZCE, 

- 3 punkty za QSO ze stacje klubowq okr^gu Ttrojmiasta, 

- 2 punkty za QSO ze stacjq czlonka klubu SP2ZCE, 

- 1 punkt za QSO ze stacjq powiatu Puck, Wejherowo i Trojmiasta. 

Koszt dyplomu dla stacji SP 10 zl, dla stacji spoza SP 5 USD. Zgloszenia 
nalezy nadsylad na adres: Harcerski Klub tqcznos'ci, Komenda Hufca Rumia, 
ul. Wlokiennicza 14A, 84-230 Rumia. Wplaty nalezy dokonywac na konto 
PKO BP Rumia 10201941-203-1. 


“Diplome de l’annec 2000" 


Dyplom, wydawany dla uczczenia trzeciego millennium 
oraz 75. rocznicy utworzenia Francuskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcbw (REF), jest dost^pny dla wszystkich licencjonowa- 
nych radioamatorow: nadawcdw i nasluchowcow. 

Do dyplomu zalicza si$ wylqcznie tqcznos'ci przeprowa- 
dzone w roku 2000 (od 1 stycznia do 31 grudnia br.) ze 
stacjami pracujqcymi z Francji, Korsyki oraz z Francuskich 
Terytoribw Zamorskich. 

Z tq samq stacjq mozna przeprowadzic jedno QSO na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji, ale tylko jedna 
z tych Iqcznosci moze byd wykazana jako prowincja. 

Dyplom jest wydawany w szesciu klasach: 

1. DDF-2000 HF (1 ,8...30MHz), fonia. 

2. DDF-2000 HF (1 ,8. ..30MHz), CW. 

3. DDF-2000 VHF (od 144MHz wzwyz), fonia. 

4. DDF-2000 VHF (od 144MHz wzwyz), CW. 

5. DDF-2000 SPECIAL MENTION (za szczegdlne warunki, 
inne rodzaje emisji itp.). 

6. DDF-2000 EXCELLENCE (za Iqcznosc ze wszystkimi 1 02 
departamentami). 

Lista departamentow zaliczanych do dyplomu: 
Departamenty Francji: Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hte Pro- 
vence , Hautes Alpes, Alpes maritimes, Ardeche, Ardennes, 
Ariege, Aube, Aude, Aveyron, Bouches du Rhone, Calvados, 
Cantal, Charente, Charente maritime, Cher, Correze, Corse du 
Sud, Haute Corse, Cote d'Or, Cotes d'Armor, Creuse, Dordog- 
ne, Doubs, Drome, Eure, Eure & Loire, Finistere, Gard, Haute 
Garonne, Gers, Gironde, Hdrault, lie & Vilaine, Indre, Indre & 
Loire, Isere, Jura, Landes, Loire & Cher, Loire, Haute Loire, 
Loire Atlantique, Loiret, Lot, Lot & Garonne, Lozere, Maine & 
Loire, Manche, Marne, Haute Marne, Mayenne, Meurthe & 
Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nievre, Nord, Oise, Or- 
ne, Pas de Calais, Puy de Dome, Pyrenees Atlantiques, Hautes 
Pyrenees, Pyrdndes Orientales, Bas Rhin, Haut Rhin, Rhone, 
Haute Saone, Saone & Loire, Sarthe, Savoie, Haute Savoie, 
Ville de Paris, Seine Maritime, Seine & Marne, Yvelines, Deux 
Sevres, Somme, Tarn, Tarn & Garonne, Var, Vaucluse, 
Vendde, Vienne, Haute Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de 
Belfort, Essonne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val de Mar- 
ne, Val d'Oise. 

Oficjalna stacja Unii Europejskiej TP2CE (lub stacja okolicz- 
nosciowa z okazji roku 2000). 

5 Francuskich Terytoriow Zamorskich: 

FG - Guadeloupe (Iqcznie z St. Martin i St. Barthelemy) 


DIPLOME DES DBPARTEMENTS 
(-FRANCOPHONES BE VAN 2000 
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FM - Martinique 

FP - St. Pierre & Miquelon 

FR - Reunion (Iqcznie z Glorioso, Europa, Tromelin i Juan de Nova) 
FY - French Guyana. 

Do zgloszenia na dyplom nalezy zalqczyc zestawienie 
Iqcznosci: 

- na pasmach KF 40 QSO z 40 r6znymi departamentami, 

- na pasmach VHF 10 QSO z 10 roznym departamentami. 
Lista musi zawierad: 

- alfabetyczne zestawienie departamentbw, 

- znak wywolawczy, dat$, pasmo, raport RS/T, czas (UTC), 
WW loc (tylko dla Iqcznosci VHF) oraz rodzaj emisji. 

Do zgloszenia nie trzeba zalqczac kart QSL, a jedynie pod- 
pisane oSwiadczenie. 

Nie zalicza si§ Iqcznosci przez przemienniki ani satelity, 
chyba ze wszystkie Iqcznosci byly prowadzone w ten sam 
sposob (szczeg6lna klasa dyplomu). 

tqcznosci w pasmie 10MHz mozna nawiqzywac wytqcz- 
nie CW. 

Cena dyplomu: 12 kuponow IRC, 9,15 Ecu lub 12 USD. 
Manager: 

Max Pomel F6AXP 
PO Box 73 

F-63370 Lempdes, Francja 

Dzi^ki uprzejmosci Christiana F4APN w najblizszym cza- 
sie zaprezentujemy na naszych lamach regulaminy kolejnych 
dyplomow wydawanych we Francji. 
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Procesorv Lincoln Gold. 
45 mnvycli fnnkcji 
w Tivoim I Jncolnic. 


Telefon: (034) 365 19 82 


KUP1E 

Anten? kierunkowq (14, 21, 28) np. 2 el delta pro- 
dukcji radomsklej. Mrek, SP20VN, tel. (055) 261- 
76-01 po godz. 18, (055) 262-15-94 (8-15), e-mail: 

marek. kowalski@philips.com. 

1C-471 E/H wdobrym stanie technicznym. Kontakt 
161.0501-00-13-22, e-mail: pawelw.ktb@eentertel.pl 
Instrukcft do skanera COM 205, Comtel oraz sche- 
mat, JanuszTylkowski, 70-788 Szczecin, ul. Rubino- 

wa 5/28, tel. (091) 462-9-73. 

Harcerski Kiub Iqcznoici "Leszno” zainteresowany 
jest nabyciem lamp do stopnia koricowego TS82D. 
Tel. 0602-85-74-57. 


Kondensatory zmienne do PA 250W. Jerzy Matota. 

34-400 Nowy Targ, ul. Podhaianska 12/28. 

Ksiqzk? “Anteny krotkofalarskie” kupi§. Krzysztof 
Wigch, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Kolejowa 53. 
Ksiqzk? “Amalorskie anteny KF I UKF” Z. Bienkow- 
ski, E. Upiriski. Maciek, tel. (015) 823-62-92 po 

godz. 20. 

KT913W, KT916A, KT934A, B, W, KT942B, KT946A, 
KT97QA. Jan Grabicki, tel. (043) 822-38-38. 

Lampy elektronowe ECC82, 12AU7, 6981, 5814, 
E82CC, ECC83, E83CC, ECC88, E88CC, EL34 i inne. 
Andrzej Piwowarczyk, 28-200 Staszow, 11 -go Listo- 

pada 13, tel. 0605-09-85-20. 

tadowarke do radiotelefonu Motorola GP-300. Kon- 
takt: hkr@kki.net.pl lub tel, 0606-89-59-43. 
Nadajniki do kamer wideo, pasmo 900, 1 200 MHz. 
Tel. (085) 732-64-62, 0604-87-85-81 


Ustugi radiotechniczne 

Mfchat Machowczyk SP6GYS 
Naprawa 

urz^dzeh radiokomunikacji amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, I com, Kenwood, Alinco 1 Innych 

Zapraszam 

do wspdipracy osoby i firmy korzystaj^co zo ^rodkdw 
i^czno^ci radiowe] 

teiytax: (071) 7873724, Q501763D97, e-mait; mma<aead$ys.cmpi 


tACZA 10 GHz 
I LASEROWE 


Dosyt modulacji do TX (cyfra i analog), 

| ta^czenie sieci komputerowych, 
sprzedaz urz^dzen, montaz. 

tel. 0 71 353 46 63, e-maii: telnar@wr.onet.pl 
: http://republika.pl/tel_and_rzej, www.telnar.of.pl 


Nowe IC-736 lub w jdealnym stanie z pierwszej r$ki 
z opakowaniem i instrukcjq z oryginalnymi akceso- 

riami. Tel. 0608-42-10-68. 

Odbiornik USP, Tel. (058) 673-12-39. 

Odbiornik albo konwerter do odbioru zakresu okoto 
1 do 150kHz, pilnie kupie lub ziec? jego wykonanie. 
Marcin Gomblka, 41-300 Dqbrowa Gornicza, 41-300 
Dqbrowa Gornicza, ul. Wojska Poiskiego 49/75, tel. 

0501-27-30-41, 

Oprawiony rocznik 1985 “Radioelektronika”. Sel- 
seny do obrotu anten 2x1 10V, cz^ci do kompuiera 
PC, wySwietlacz WM-160M, mstrukcj^ od urz^dze- 
nia, dyspozytor UD20. Stefan Zubil, 67-320 Malemi- 

ce, Pruszkow 4, tel. (068) 377-02-21. 

Pluskwy, nawiazf stalq wspolprac? (warunki male wy- 
miary poza pasmem 88-1 08 oraz dolny UKF). Szukam 
rdwniez innej elektroniki. Tel. 0604-87-85-81. 


i 


i 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubrycc 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraftce nie wi^cej niz 150 znakdw . T re£c ogloszenia moze 

dotyczyc sprzedazy, kupnalubwymiany. Najdogodmej jest 
posiuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalefy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?p6w mi§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesylaC na adres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67), e-mailem (rekledw@avt.com.pl), a nawet 
przekazane teiefonicznie, 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerbw. 
producentow, dealerbw, itp. $q pfatne. Ogloszen ie/rekSama 

moze bye tyiko na szerokobb szpaity (56mm) . Cena zalezy od 
wysokobci w szpalcie: 22 zl (pius 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego oentymetra. 

Rabaty udzielane sqwwysokoSci: 

- 1 0 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogloszen. 
Reklamy o innych rozmlarach sa umieszczane poza 
rubryka “Rynek i Gielda” i sq ptatne zgodnle z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-501 714 420 

Jet. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 835-66-77, 864 58 49^ 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2000 
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3t nalezy wypefnib czyteinie. zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

ntakt (do wiadomosci redakcji): 
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KLEKTRON 1 K 


SKLEP INTERNETOWY 


! www.transfcr.pnet.pl transfcr.@pnct.pl 


PTH "PRO-FIT" 

URZ^DZEMA tACZNOSCl RAOIOWEJ 

92-516 t60Z. UL PUSZKiNA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

Dwro@profit.corri.pl httpt/Mww.profit.com.pl 


Zapraezamy do 1NTERNETU j 

www.pro-fit.com.pl : 



“Poradnik ultrakrd!kofa!owea’ , Zdzislawa Bieiikow- 

skiego, Warszawa, tel. (022) 831-43-43. 

Procesor Pentium 233MMX (200MMX) lub AMD k6 
233 (200) lub zamieni? na CB radio AM/FM 40 kana- 
I6w, Tel. 0502-85-00-96 rycombel@polbox.com. 
Producentdw nadajnik6w oraz elektroniki 007, plus- 
kwy inne szukam stafa wspdlpraca oraz nadajniki do 
kamer wideo, pasmo 900, 1200 MHz. Tel. 085-732- 

64-62, 0604-87-85-81. 

Tanio kupi? CB radio firmy Alan. Tei. (0608) 254- 
791 po godz. 16. TRX na 2m lub duoband, kupi?, 
wymieni? na RTV kamer?, inne propozycje 
sp1ini2@polbox.com.pl lub 0604-80-69-21. 
Uszkodzonego RCI 2950, Alana 87, Jacksona lub 
Dragona SS201 oraz r?czne mobile na 2m ze spraw- 

nym RX. Tel. 0606-59-37-87 po godz. 20. 

Zdecydowanie kupr? Alan TCI 52 zlariowark^ po 
rozsqrfnej cenle. Roman Kopariski, 60-161 Poznan, 
til. Newtona 4b m 1 2, tel. (061 ) 867-08-86. 



0 handy/mobil - pasma amatorskie 
0 LPD - mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nasfuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Le$na6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
j niedziela: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 

SFRZEDAM 

Akumulatorv zasadowe 10NKN-100, 10NKN-22, 
2NKN-24 nie zalewane, wydawnictwa wojskowe z lat 
1950-80 20 tytulbw, radiotelefon Radmor FM-3041 
+ zas. cena 120 zl, odbiornik EUB - 400 zl, komputer 
IBM-ofyginalny kompletny 386 zmonitorem, kolor 
180 zf. Kontakt tel. 0502-39-40-01, (012) 645-80- 

15, jac1@poczta.fm 

Amiga 500 1MB RAM, mysz, z joyem 2 modulatory, 
ok. 150 dyskietek, pokrywa, literatura, kabel, zasi- 
lacz, 350 zl. Marek Kujawa, tel. (082) 565-21-41. 


j Czy jesteS 
i tak many, ze 
J nie potrzebujesz 
| reklamy? 
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1 
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PRO- FIT 




Mr\6etwo ez czeq6\ow technicznych 
i fotografn ! 
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Sprawdz nasze ceny 

oraz ceny specjalne ! 



G\e\da sprzftu - 

opublikuj ewoje ogfoszenie ! 
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iSadzimy, ze www.pro-fiLcom.pl jest 
najwiQkszym w Polsce senvisem intemetowym 
w branzy radiokomunikacyjnej. Znajdziesz tu 
mnostwo informacjt o urz^dzcniach. 
Zaproponujcmy Ci najnizsze ceny, mozliwosc 
zakupu on-line... i kilkaniespodzianek. 


Odwiedz nas: http ://www.p ro-fit.com.pl 




PTH "PRO-FIT" I 

URZADZENIA LACZNOSCI RA0I0WEJ 

92-516 tODl UL. PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

bioro@pro-fi1.conT pi http://www.pro-fiUom.pl 



ICOM IC-756 PRO i wide in inch... 





Akcesoria antenowe DIAMOND 


Odwiedz nas: http://www.pro-fit.coni.pl 
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js Poszukujemy Dealerow 

Sprz?tu radiokomunikacyjnego 


na terenie kraju. 

.... . . 

w szczea6tno£ci w miastach: 



mmm 


Kielce, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona Gora, Koszalin, Ostrot^ka, 
Konin,Stupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

uJ. Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: (032) 422 48 36 


Alan 38 r^czniak 2 sztuki + 2ladowarki, 3 kpl. aku- 
mulator6w Ni/Cd cena wszystkiego 300 zl. Lukasz, 

tel. (067) 256-15-62 wieczorem. 

Alan 87 nowa wersja + miernik cz^stotliwoSci stan 
bardzo dobry 25W-SS8 10W AM, cena 500 zl (do 

uzgodnienia). Tel, Q6Q3-65-38-97, 

Alana 48+. zasilacz 1 3.8V/1 DA. match box, Alana 38, 
tanio! Pilne! Info-Mariusz, tel. (094) 373-23-94. 
Alinco DR-M06 40-60MHZ. Yaestu FTL 201 1 12 ka- 
naldw, zakers 1 230-1 74MHz40W mocy. Korttakt tel. 

0501-55-12-79, 0607-51-08-36. 

Amiga 500 1MB RAM, mysz, 2 joye, 2 modulatory, 
ok. 150 dyskietek, pokrywa, literatura, kabfe. zasi- 
lacz, 350 zf. Marek Kujawa, tel. (082) 565-21 -41 , 
Anten$ Diamond CP-6 3 t 5-50MHz. Cena ok. 1100 
zl. Kontakt po godz. 15. Mariusz, Barwice (SP1FUF), 

tel. (094) 373-23-94, pilne! 

Antyradar - 70 zl. Tel. (055) 278-75-09. 

CB Yosan + akumulatorki 300 zl, CB Alan 38-100 zl, 
CB Alan 1 8 - 1 80 zl, zasilacz 3A - 60 zl, antena 1/2 + 
kabel, kohcbwka - 90 zl, ant. samochodowa Colt, ka- 
bel, kohcdwka 50 zl, ant. samochodowa magnet. 
"President”, kabel, koricbwka 90 zl. Oariusz Otlews- 
ki, 66-600 Krosno Qdrzariskie, lochowice 19/1, tel. 
(068) 383-86-94. 


CB Alan 7100 zasilacz-antena 5/8, r§czmak Uniden 
Pro 310 oraz Echo po 15 zl. Wiadomosc tel. (017) 

851-76-28 lub 503-98-28-38- 

CB President Valery + mikrofon Wolf (echo) + zasi- 
lacz “Intek" 3A + antena *'lrko" 5/8 + kabel 20 m. Ce- 

na ok. 350 21 . Tel. 0608-83-33-48. 

CB Yosan + akumulatorki - 300 zl, C8 Alan 18-170 
zl, CB Alan 38 r^czniak, antena samochodowa Colt 
REM - 50 zl, antena samochodowa magnetyczna 
President - 90 zl. Dariusz Otlewski, 66-600 Krosno 
Odrzariskie, lochowice 19/11, tel. (068) 383-86-94. 
CD-rom, tabele cz?stgtliwo$e! od 27MHz do 
106MHz plus dyskietka cz^stotliwosci od 30Hz do 
400GHz, calo$e 70 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Czterokanalowy mikserwizyjny Videonics, pierwszy 
wla^ciciel, stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 
(034) 363-52-97. 


m pagery 

m lokalne (zakfadowe) 
systemy przywotawcze 
a radiotelefony 
ra osprz^t 

do radiotelefonow, 

■ systemy telemetryczne 
roe systemy trunkingowe 
a systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
i wykonanie 



AXES SYSTEM $.C. 
ul. Stowackiega 3, 
80-257 Gdansk 
tel. (058) 3476326 
(058) 3483233 
www.axes.com.pl 



w PROGRAMOWANIE 
$ RADIOTELEFONOW 
PROFESJONALNYCH 
MOTOROLA i YAESU 

ROZSZERZANIE 
ZAKRESOW PRACY 
AMATORSKICH 
TRANSCE1VER0W VHF i DHF 


szystkie typyl 


i T iV \W ' ■ MS* 


sp 2 swr@m& 

tel 0-601 %SSi= 


Glowica do anteny Spectrum 1600 - (20 przeciw- 
wag), t S-2000 - (8 przeciwwag). Cena 100 zl. Tel. 

(060) 460-38-70, 

tcom SP-20 External Speaker with 4 audio filtr, no- 
wy nie uzywany, cena 230 USD. Tel. 0603-65-38-97. 
Icom 7D6 all mode KF + 50 + 1 45MHz, cena ok. 31 00 
zl. Kenwood TS140S TRX-KF + CB. Cena 2100 zl, 
Radmor FM3001 ze 168MHz, cena 50 zl. Pori 2 espo- 
ly do PA KF 700W na lampach G04/1 1 . Zbyszek, tel. 

(015) 822-33-95. 

lcom-775DSP I wla£ciciel 200W SSB, zasilacz we- 
wn^trzny, klucz telegraficzny - stan idealny, kontakt 

tel. (24h). Tel. (060) 365-38-97. 

Icom SP-20 gfoSnik zew. 4 audio filters nowy w kar- 
tonie 230$ do uzgodnienia. Tel 0603-65-38-97. 
Icom 775DSP 200W-SSB pierwszy wlasciciel, stan 
idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 060-365-38-97. 
Kenwood THG71E r^czniak rozblokowany 1500 zl. 
Kenwood TNG707E rozblokowany 1900 zl. Tel. 

0604-33-62-67. 

Kenwood TS5D TRX KF All mode, 100W, 2600 zl, 
Tel. (Q42) 674-82-24, 0501-93-11-16. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do aoten K.F i UK 
Sterowania do rotom 
mrspdfpracujqce i komputerem 
Oprogramow anie 
toiyska oporowe wg iyczenia 



Kenwood TH-215A 130-1 74MHz - 350 zl. Alan 38+ + 
zasilacz - 100 zl, FM 31 5-3 kanaly + zasilacz - 50 zl. 
Radiotelefony FM z pasma 86MHz - 40 zl, synteza - 
Unisynteza bez AT89 - 50 zl. Mariusz Laguz, 33-171 

Plesna 39, tel. (014) 679-83-80. 

Sony 1CF-SW76D0, odbiornik globainy KF SSB. 500 

zl. Tel. (042) 674-82-24, 0501-93-1 1-16. 

Lampy elektron. rosyjskie, c uzywana oraz no we 

odbiorcze oraz nadawcze: G807, GU32 r GU50, GP45S 
oraz europejskic RTV czqtt uzywanych i nowych, ce- 
na do uzgodnienia. Stanislaw Grabowiecki, 55-200 
Qlawa, ul. Sw, Rocha 4 m 1 , tel. (071) 303-29-62, 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rdzne typy 
trafa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy Hi-Fi, S-E, H-E. FJorian SzczeSniak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 847- 
11-58, 0601-34-28-70. 


P.P.U.H. MACIEJ GODAWA 


Ofcrujcmv urzadzenia l^cznosci radio wej 


Tiansceiven . 
ICOM 
ALINCO 
DRAGON 


.VjiIlmiv kicmukwc I ) LA MOM D 

Antci iv ckwkiiliw DIAMOND 
.\kcosona antouoAi; DIAMOND 
RdMkniiciiy DIAMOND 
Miwniki c/£stwiiw<.^ci 


Napnnvy ^varancyjnc i popvarancyjnc 


ut.Dwofcowa 48. 

62-032 LubOrt k/'P-rt 
tel. (61) SiO 54 45. 
tel. 0 603 SSI 971 
e-mail: maclej^mtsja-kamerun pi 
www.misja-karnefLrn.pl 





z ofarf y Ayr 


Wkr^tak 

z uymicimymi 
koiicdwkami spccjaluymi 

'SECDRirr'' 



cena 32,62 zl . jk m 

Dzial Handlowy AVI. 
ul Buries ka 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88 r 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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ATBAKCYINE CENY TRANSGHVERdW 
I SKANERQW KR0TK0FALARSK1CH 

PRO2039 YESUFT816 

AOR AR 3030 ALINCO bJ580 

a6r XrSoooa STABO *R2000 

UNIDEN UBC 60 Win RADIO 

ALBRECHT AE 65H / inne 

SilUBB BJ- Gen. A. Chrusciela 29A 
DbUlfHII 04*454 Warszawa tel. 673-43-42 


Lampy elektronowe: DY86, EY86, PY88, EAA91 , 
E86C, ECC81, 82, 85 E88CC, E180CC, PCL84, 85, 
88, EF, 80, 85, 95, 183, 184, 800, E180F, E81L, 
EL84, PL36, 84, 504, ECH81, ECL80, PCF8Z, 801, 
ECL82, UCLC82, PCL84, LC531, STR1 50/30, cz?sc 
typbw nowa, ceny od 1 0 zl/szt Stanistaw Grabowiec- 
ki, 55-200 Olawa, $w. Rocha 4 m 1, telefon (071) 

303-29-62. 

Lampy eiektronowe rosyjskie: 5C4S, 9S, 6D22S, 
3C22S, 6N5S, 9S, 6N1P, 2P, 3P, 15P, 6F1P, 12P, 
6G2, 6P1P, 14P, 15P, 6Z1P, 2P, 6Z4, 8, 6K3, 6K7, 
6K15P, 6P45S, 12Z1t, 6J1P, 6A7, 6A10S, 6B8S, 
TG-01/03, SGI P, 2P, 4S, 6H6. Uzywane i nowe za- 
leznie od typu ceny od 10 zl/szt. Stanislaw Grabo- 
wiecki, 55-200 Olawa. ul. sw. Rocha 4 m 1, teleton 

(071)303-29-62. 

Maszt rurowy 15 m (z wlazami) - cena 500 7t. Dzwi-. 
garek budowlany (no$no$6 1000kg), cena 500 zt, 
przekladnte duze 1:1000, cena 500 zt, drut fosforo- 
brgzowy 500 kg. Tel. 060-484-16-36. 


nZEKipiOR&TWOH4NBLOn'0 - PRODlKCVJNl- 

ZaKLaD ELrKTRONICZNO- MECIiANJCZNY VI II It II 
05-090 RASZVN DUIIO s 

ul.Wysoka 24b 
tel; (0-2 2 7 15-64-92 
tcl/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail : bti roamed i a oc t co ni.pl 
http : II www.hu ro.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koocentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 


Zacisk gor^cy (q 
wwykonaniu rTc 
4- i 2« pinowym ^ 


Lafaette Petrusse, bazowe, AM, FM, SSB, CW, za- 
kres 24-29MHz, stan bd, antena V2X. Michal, tel. 

0606-76-82-17. 

Mikrofon firmy Kenwood SMC30, anten? SH55 2/70 
cm oraz kamer? Orion Digital VKR 2940 sprzectam. 
SP5NZZ, tel. 0502-36-81 -34. 


fj-l-ELIS" 


systemy iacznosci 


GERARD 


Pawilon 

<i% 


systemy alarmowe 

Systemy aJarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

} Czynny: 

w pi£|tki w godz. 9°°- 1 2°° i 

oraz w czasie trwania gieldy deklronicznej: i 

w soboty w godz. I3™M6 00 
w nicdziele w godz. 6 0C M3 00 

Sprzedaz wysylkowa 

Firma ’’Gerard - sysiemy alarmowe'' 
zaprasza instalatorow do nowego punktu sprzedazy j 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pi$tro) 

tel. (022) 675-66-20, 0602-25 i - 160 
tel. /fax 674-11-44 

;[ zapytania o ofert£ oraz zaniowtenia prosz$ skladac? 
! listownie, telefonicznic Iub f'axcm: 

Gerard Heering 

i 03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8l 


Mikrofon Wolf 24S (kompresja, wzmocnienie, echo-regu- 
iaeja). Stan idealny, pilne! Kontakt telefon 0604-60-38-70. 
Miniaturowy r^ezniak VX1R Yesu z dwoma akumu- 
latoram iladowark^ za 900 zt. Pawet Hotys, 

SQ8BWH, tel. (0502) 92-85-86. 

Odbiomik wielozakresowy ABA Sony pasmo 58- 
176MHz AM, FM. Cena 150 zt. Tel. 0605-38-04-92. 
Odbiorniki SSB nasFuchowe 80m iub 20m sprze- 
dam. info, kop + znaezek. Henryk Jewiarz, 68-120 

llowa, Czy*6wek 7, _____ 

Odbiomik swiatowy Karcher 10 pasm krotkolalo- 
wych i UKW, LW, SW cena 1 50 zt. DX-local, nowy. 

Tel. 0605-38-04-92. 

Plytki do zmontowania ungteenia do f^cznosci po prze- 
wodach sieci 220V. Cena 30 zt, tel. (061) 653-60-93. 


ul. Karmelicka 18. 31-128 Krakow, tei. (0-12) 422 24 52. tef/fax 423 03 02 
1 radtotelefony profesjonaine i amatorskie CB, LPD 
tanteny, zi^cza, mierniki, kable 
iprojeklowaote sieci, montaz 

[ PROFESJONALNY SERWiS RAPIOTELEFQNOW | 

Odtwarzacz super audio CD Sony SCO-XB940 - 

wzmacniacz Sony TA-FB940, tuner ST-SB920 - 850 

zt, tel. (076) 856-38-59. 

Piloty do TV sat VCR wysylkowo z gwaranc$, takze 
i inne cz$sci RTV. Damian Czechowicz, 30-518 Kra- 
ktiw 1, Rynek Podgorski 7/27, telefon (012) 423-62- 

29. ______ ' 

Ptyt? czoFowq do IC-751A Iub sama szyb^ do tegoz 
HM-42 zdecydowanie kupi$. Tel. 0502-36-81-34. 
Profesjonalny radiotester ZPFM4U 1995 rok od 0,1 
do 480MHz za 40% aktiialnej ceny. Jan usz, tel. (022) 
844-66-20 wieezorero. 

/-a xtcv maas 

V,r\»v U »\ sBBBa 

Autorvzowanv Dealer 

| U{CZNO$$ RADIOWA 

•.RadjQ|e^ny: - CB Radio 

; . ' profesjonaine 


Anteny: 


- bazowe i samochodowe 

- do teiefonow komdrkowych 
- - mikrofony 

- redukcje napiecia 

m 

- z1^C2a, uchwyty anienowe 
* przewody koncentryczne 

■■■ 

- akumulatorki R6 
ft * literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


(Zasrl^P: ■ | - 2-30A certyfikat CE 

Wysytka 3pr^^it4_i na caty kraj. 

Hurtownia zaprasza : 

Poniedziatek - Plqtek od a°°do 16? 
AWN ICOM 

PRESfDENT :;%■ • motorola 


UNiDEN 05-520 KonstanclnJezioM alinco 
COBRA pi Zaodv 4 SAPHIR 

ON WA T . , ' /iio/.ftq MAYCOM 

M,DLAM0 DflAG0N 


ira 

< 

— "j 

s .aJ 


ns 

3 



> 
» 0i 



Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Giefda" 

Zamawiain ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 


Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. O^wiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 
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RYHEK I GIEtDfl BYWEK IGlEtPA BYHEK I GIEtDA RYHEK I GIEtDA 


NAJWI^KSZY KOMIS 
RADIOTELEFONOW 
CB,VHF I UKF 
W KRAJU 



W STAtEJ OFERCIE WIELE MODEL! 
I ORAZ SZEROKI 

ASORTYMENT AKCESORII 




MOZLIWOSC WYSYtKI 
SPRZ^TU ZA ZALICZENIEM 


tel. (032) 328-45-43, kom. 0608-503-704 
e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 



! To miejsce | 

| czeka na | 

| Twojq rekiam$! | 


PRZED5I^[0RSTW0 HANOIOWO - PROQUKCYJNE 

ZAKIAO ELEKTROWICZNO-MECHANICZNY 

05*090 RASZYN 
uJ.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.io-22) 720-38-09 
e*maH; buro@medtanet.corn.pl 
http : //www. b uro . pi 

Producent 

ANTEN 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 

* GSM 900 MHz 

* DCS 1800 Mil 

450 




w zakresie czestotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Programator do radiotelefonow Motorola typ 

GP300, GP900 t GP340, GM300, GM900, GM950, 
itp. Robert Maty, 65-631 Zielona G6ra, ul. Chmielna 

38/20, te). (Q68) 320-69-80 po 1 7. 

Przettumaczone insirukcje obsKigi do transceiverow 
Icom Q7E. lcom706MKII6. Tel. (017) 856-14-21 po 1 5. 
Radiostacj? SCANT 15000 24V PW-0.5KW, TRX-pas- 
mo 80 m-synteza czestotliwosci, transwerter 6/1 Om. 
Hendy FI OR zdodatkowym wyposa2eniem Murzy- 
nek - pasmo 2m. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
os. Piastowskie 84 m 40, tel. 061-875-93-65, 05Q1- 
978-Q13, e-mail; SP3wbs@inetia.pl 



Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tel. /fax (0-32) 293 3102 
e-mail; tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCENT URZADZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PRE2ENTUJEMY FRAGMENT CENNiKA O CHARAKTBRZE PO6LA0OVWM 


NADAJNIKI TV 


moc IQOmW 

300-800MHZ 

zasi$g od 1km 

cena netto 
200 zl 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

350 zl 
390 Zl 

moc 200mW 

900-1 500MHz 

zasi^g od 3km 

270 Zl 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasi^g do 20km 

550 Zl 
680 zl 

moc 0,5W 

2200-2500MHZ 

zasi^g od 6km 

710 Zl 

moc 1 W 

zasi^g do 20km 

810 zl 


RADIOPOWIADOMIENIE 

stacjonarne 300-434MHz 590 zl 

4 kan. + kontr. I^czn. - zasi$g 25km 

samochodowe 300-434MHz 435 zl 

2 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 6km 


Retro radio Elektrit Superior sprzedam, stan bardzo 
db, kompletny. Tel. (058) 554-30-73 radio z 1936 r. 
RX 0R-666firmy Kenwood. Stare odbiorniki lampo- 
we, kamer^ Sony. Max Opaliriski, 68-200 Zary, tel. 

(Q68) 374-03-25. - 

Skaner japoriski DJ-X10E 1 00kHz do 2GHz z anali- 
zatorem widma, wszystkie typy modulacjt, bogate 
wyposazenie, instrukcja, schematy w j^zyku polskim 
na gwarancji c. 2600 zl. Mieczysfaw. telefon (061) 

425-77-79. 

Sony ICF-SW760D, odbiornik globalny KF, SS8, 500 
zl. Tel. (042) 674-82-24, 0501-93-11-16. 




EPA Sp. z o.o. 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybuior 

POSZUKUJEMY DEALEROW 

sprzQtu radiokomunikacyjnego 
na terenie catego 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 
Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.Gpa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. al. Wojska Potskiego 1 54, 71 - 324 Szczecin J 
tel. (091)48 74 885 


Super Star 3900 6x40 + 10 AM FM USB LSB CW 
skrtit mocy NB AI\IL mikrofon z kompresorem dyna- 
mic, cena 270 zl. Tel. (055) 278-75-09 wysylka. 
Wojciecb St?pien, 14-240 Susz, Jawty Wielkie 1, 

woj. Warm. -Mazur. 

Superskaner Albrecht AE400 pasmo 100kHz- 
2036MHz, SSB, 1000 pami^ci, dekoder Sstopnio- 
wy, krok od 1kHz plus CD ROM z cz^stotiiwosciami 

gratis. Cena 1750 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Skaner Uniden UBC 120XLT, pasmo 66-51 2MHz, 
AM, FM 300k/s, 100 pami^ci, plus CD-rom z cz$stot- 
liwosciami gratis. Cena 720 zl. Kontakt: teiefon 
0605-38-04-92. 



/vEstaw mm 

ltic/b^duy w dckiroiiicc 
i model ars twi c 


cena 

14,00 

zl 

* 22% VAT 


ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 



D2ial HandJowy AVT, 


f Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zaJqczam zdi?cie □ zaiqczam rysunek □ tnne 
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aunyan 
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ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http : //www. altran.com . pi 

III 

fax: (0-22) 843 67 88 

c/> 

fax: (0-22) 847 77 66 

09 

sekretariat: 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 


e-mail: sales@altran.com.pl 

111 

dziat techniczny: 

Ul 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


M MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Telefon bezprzewodowy, zasi^g 10-20km, mala slu- 
chawka, wySwietlacz, podswietlanie, komplet z anten^ 
zewngtrznq + inne. Tel. 0603-44-55-92, 0604-878-581 . 
Telewlzor Panasonic 32PF10 panoramiczny. 100Hz, 
duzo funkcji, nowy, gwarancja, cena 6700 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Telewlzor Sony KV-32FX60 panormiczny. 100H2 
duZo funkcji, nowy, gwarancja. Cena 5950 zl. Tel. 

0605-38-04-92. 

Telefon daleklego zasi^gu 10-20km zestaw z ante- 
zewnetrznq, dwie baterie, ladowarki zesluchowe, 
futeral, mala slucbawka jak GSM. Telefon: (085) 
732-64-62. 


KOMPUTERY I RADIOKOM UN I KACJ A 

wsirsERWtfis 


< 8 > 


MOTOROLA 

A/rwynnwny Dealer 


UL.Kraszewskiego 29 
33-380 Krynica 
teL/fax (016)4715596 
(018)4777111 
(018)4777110 
tel.kom: 502542335 

e-mait: maxserwis@sacz.pl 

OFERUJEMY: 


* radiotclefony i osprzqt MOTOROLA 

* projeklowanie t wykonawstwo sieci RLL 

* radio! any 

* komputcry finn 

cronvf*MOL TOSHIBA 

* serwery, staeje robocze i graft czne 

* systemy archiwizacji danych 

* drukarki wielkoformatowe/plotery 

* aparaty cyfrovve 

* podzespoty komputerowc 




Trafa: anodowe 2,3kW/30QW 2, mocy ci^glej (600W 
na SSB/Hi) zarzenia 2x6,3V/60W oraz z nimi lampa 
nadawcza GUI 3 mocy do 450W na SSB/ster w 2-ej 
siatce np) + kondensatory ceramiczne 1 ,6nF/8,5kV- 
cena kompletu - 250 zl. Stanislaw Grabowiecki, 55- 
2Q0 Olawa, sw. Rocha 4 ml , tel (071 ) 303-29-62. 
TRX HF GE 3-581 4A all band w pelni tranzystorowy 

100W 1 600 zh Tel. 0607-52-71-30 

Transceiver KF 1 UKF loom Kenwood, Yaesii m.in 
FT901DM, TS830S, SB1400. Hleronim Dziedzic, 21- 

104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 

TRX Icom 2SE VHF rgczniak (maly), szeroki zakres 
odb. f pojemnik na akumulatory. Cena ok. 580 zl. 

Kontakt tel. 0604-603-870. 

TRX Kenwood TS-850S + dokumentaeja, zasilaez, 
antena R7KF, antena KF-delta, nowa, rotor do anten 
KF, doktadnoSc 1o, maszty aluminiowe. Tel. (032) 
291-37-79,0603-19-11-84. 




Kamery do nadzoru rrsienia, 
kolorowe. czarno-biale, 
normalne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspolpracuj^z kartami 
przecbwytywania wideo. 

Obudowy do kamer 
Termostaty, zasilaeze. 
Obiektywy, 

Obrotrnce, sterowniW 
Uchwyty, zamocowania 
Oswietlacze podezerwieni. 
Modulatory do podt^czenia 
kamer do sieci TV. 




Monitory kolorowe, 
czarno-biate.LCD 
Przei<(czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable. zl^cza, wtyki 





Oprogramowanie Mu Hi Cam 
umozliwia pocgl^d 
i archiwizacj? 
jednoczeinie kilku kamer 
na dysku iwardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
umotliwia podglqd 
z kilku stanowisk! 


Szczegoty : wvm.delta.poznan.pl 
Zamow faksem bezptatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albariska 10 tel/fax 061 866-71-48 


TRX Lincoln 25W SSB 26-30MHz - stan b. dobry 
700 zl. TRX RCl 2950 z uszkodzonym procesorem 
TX/RX sprawny 300 zl. Lampy 6P45S-3S2T-40 zl. 
Boguslaw Per, 30-074 Krakdw, ul. K. Wielkiego 109/ 

11, tel. (012) 636-91-72. 

TRX Realistic-HTX 202, 144-1 48MHz. r^ezniak 7W, 
DTMF, CTCSS, instrukeja obslugi, dwa pakiety aku- 
mulatordw + pojemnik, pudelko. Cena ok. 580 zl. 

Kontakt tel. 0604-603-870. 

TRX RC 12950, all mode 26-32MHZ. Stan dobry, ce- 
na - 650 zl do uzgodnienia. Tel. (075) 754-38-54, 

0502-11-95-51 po godz. 20. 

TRX Yaesu FT-77 moc 1G0W wszystkie pasma 
WARC LSB-USB CW FM cena z zasilaezem i tunerem 

antenowym 2200 zl. Tel. (052) 554-02-22. 

TRX tuez. najeh^tniej z terenu wo), lodzkiego lub Lo- 
dzi. G. Lewandowski, tel, kom. 0603-50-57-11. 

TRX VHF lcom 2S6 (r^ezniak 5W), TRX Realistic 
HTX 202 (reezniak 7W). Pilne! Tel. 0604-60-38-70. 



RADIOKOMUNIKACYJNi: 

■ radiotelefony, modmy 

■ trunking I telemetrfa 
• projekty I reafizac/a 

Semis gwarancyjny i pogmrancyjny 
Szkoienie w obstudze sprzqtu i systemdw 

PROFESJONALNE 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TDR 



ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 


anteny przowotne: 65 - 174 MHz 
138 -520 MHz 

I MF 

** 

maszty antenowe 
duplexary 
baluny 
osprzqt 




| os 

L 



FUTERAtY WODOSZCZELNE 

chrontqce przed zotopfanfem: 

• toi.komdrkovtych 

• r&dfotetefondw 

• przeno&nej efektronlki 

• dokumentdw 
- aparatdw fbtograflcznych 


RADfOTELEFONY 

* profo&jonalne 

* amatorskte ( moc 0,5 W) 

m radfoprztmtennfki K 

» homofoQowarw 


SZUKAJUY PARTNERdW HANDLOWYCH 



RADICOh f$.C. 

81-383 Gdynia, ul. I Amtil Wojska Poiskiego 13 
tet.(058) 661 75 06, teUfax:(QSS) 6 616056 
e-mail: r8dicom@pf0.onetp( 
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Zestaw pktck 
fimwersalnyck 


cena 11 zf 


3 H 

Plytki uniwersalne: 



- PU01 (32x46mm) ■ 

■ 1 szt. 

m 

- PU02 {38x81 mm) ■ 

■ 1 szt. 


- AVT 2060 (16x67mm) -1 

szt. 

- P-UPBS1 {39x1 02mm) * ' 

1 szt. 

Srebrzanka ok. 2m 





A\T717» m 

Ptytki uniwersalne: 


- PDU03 132*1 lBmm) 

- 1 szt. 

- PDU11 (71x99mm) - 

1 szt. 

- PDU 13 (28x1 55rnm) 

• 1 S21. 

- PDU14 (64x174mm) 

- 1 szt. 

- PDU21 (51x46mm) - 

1 szt 

Srebrzanka ok. 3m 




AVT 718 

cena 35 zi 
Pfytki uniwersalne: 

- PDU20 {84x94mm) - 1 szt 

- PDU2? (63x164 mm)- 1 szt 

* PDU41 (100x160fwn) - 1 szt 

- AVT222/1 (dwustronna 100x160mm) - 1 szt. 

- AVT222/2 {dwustronna 100x160mm) - 1 szt. 
Srebrzanka ok. 3m 

Podane ceny nie zawierajq V 


Dziaf Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
I tel. (0-22) 835 66 88 
If : (pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 * : i : 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefonv profesjonalne i amatorskie 
KF- CB-UKF-VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanerv na wszystkie pasma 

> SAXON < 

u). Czapekka 33 (na ivlach UNIWERSAMU) 
O4-0S1 Warszawa tel. 0601-220-907 

TRX VHF 144-1 48MHz Realistic HTX 202 DTMF 
CTCSS, instrukcja obstugi, pudelko, 7W. Pilne! Tel. 

(060) 460-38-70. 

TS430S, cena 2300 zi. SP1IM2@polbox.com.pl lub 

0604-80-69-21. 

TS146DX tylko FM na 2m. Stan radia idealny, pierw- 
szy wlasciciel Andrzej, tel. 0606-49-34-23 lub awal* 

czyk@waw.pdi.net. 

UI7 150 zl, zasilacz Z2030 od 2...20A i od 0...30V 
300 zl, klawiatura do FT10 55 zl, induktor 60 zl, Alan 

18120 zl. Tel. (022) 834-77-70. 

Wzmacnlacz antenowy AB3Q0 - 270 zl. Mikrofon 
SADELTA ME3 - 120 l\. Tel 0602-84-15-70 lub 

(081) 585-64-45 po 18.00. 

Wzmacniacz mocy GU-74B-70QW 1,8-28MHz, cena 

1450 zl. Tel. 0502-66-61-46. 

Wzmacnlacz tranzystorowy PA 5/40W z zasllaczem 
sieciowym wobudowie na 145MHz. Jerzy Mafota, 

34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 12/28. 

Yaesu FT707S lub loom 737Aza rozs^dn^ cen§. Se- 

bastian,tel. 0606-45-21-13. 

Yaesu FT-100. SQ9LDU, Krakbw, tel. 0606-873-112, 


NAJWI^KSZY POLSK! 
PRODUCENT SKORZANYCH 
FUTERALOW DO: 

- telefonow komorkowych 

- telefonow bezprzewodowych 

- radiotelefonow 

- kas fiskalnych 

OFERUJE 

najtarisze - futeraty 
skorzane !!» kabury 

- fadowarki 
obudowy \ panele 


PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 

W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

1.8 -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1.8 - 175 MHz i 415-470 Mhz 


odbiomiki GPS 
GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony interne to wej: 

www.perfect-radio.com.pl 


Posiadamy 
przed stawiciel stwa 

na t ere nie ur 

catego kraju - ZeStaWy HF 

- anteny 


futeraty i akcesoria do tel. komorkowych 

ARTKOM s.c. 

ul. Grunwaldzka 244 

80-266 Gdansk 

tel (0-58) 340-15-90 (-95) 
tel/fax: 341-05-33 

tel: 0 501 537-486 

http://www.artkoiYi.com.pl 


i. A iVi i A N A 

Lincoln + zasilacz 12A antena futura nowa 30m t 
grubego kabla + Alan CT 1 45-1 38-1 73MHz + ant. RS 
72 zamieni§ na skaner 500kHz-1GHz Yaesu, loom, 
Alinco siaejonarny. Pawel Szprecher, 81-620 Gdy- 

nia, ul. Pogodna 4/29, tel. 0602-88-96-46. 

Mikrofon firmy Kenwood SMC30 na mikrofon HM- 
42. KontakiTomek, SP5NZZ, tel. 0502-36-81-34. 


FT-890/AT na TS-570D lub s. Oferty prosz$ kiero- 
wac: Marek SP20VN Kwidzyn, e-mail: marek.kowal- 
ski@philips.com lub tel. (055) 261-76-01 po godz. 
18, (055) 262-15-94 pon.-pt. w godz. 8.00-15.00. 


Odhiornik radiowy R311 sprawny z akumulatorem 

na CB radio. Tel. 0603-51-82-92. 

Radioodtwarzacz samochodowy Kenwood KRC- 
777 winda RDS Full Control kolor wySwietlacz, ster. 
CD, kpl. wyjsb na skaner lub radio od ok. 140- 

180MHz. Tel. 0607-09-45-46. 

Superskaner Albrecht AE400 pasmo 100kHz- 
2036MHz, 55B, 1000 pami^ci, dekoder 8 stopniowy, 
krok od 1kHz plus CD-rom z czestotliwoSciami gra- 
tis. Cena 1750 zi. Tel. 0605-38-04-92. 


Telefon komdrkowy Philips na radyjko na 2m lub 

70cm. Tel. 0605-38-04-92. 


ELDRO 
ul D^browskiego 31 
35*036 Rzeszdw 
tel./faks (0*17) 854 07 59 



Producent zasiiaezy 2 rezerwowym zasilaniem 
7Ah lub 12Ah do radiotelefonow 


CB operator, ktbrego nie stac na nowg anten? poszu- 
kuje dobroczyilcy, ktdry mdglby podarowad anteny 
np. Super 16HB 9CV 5/8M5, Aster 5/8 i oplacid prze- 
sylk£ pocztow^. Rafal Duszatynski, 58-304 Walb- 
rzyeh, ul. Ludowa 26/2, woj. dolnoSl^skie. 
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PROJEKTUJEMY 
! BUDUJEMY 
SIECI 

ti\CZNOSCI 
RAD I O WE J 


JESTESMY 

AUTORYZOWANYM 

PRZEDSTAWICIELEM 



tel. (0-601)57-11-70 
tel./fax (0-12) 657-11-70 


Internet: http://www.olech-telecom.com.pl 
e-ma|l: olech@olech-telecom.com.pl 


Kurs w SP9KRT 

Klub Krotkofa I owcow 
SP9KRT wznawia nabor 
na specjalny kurs 
dla zaawansowanych 
przygotowujgcy 
do egzaminu na swiadectwo 
radiooperatorskie klas: 

A, B, C i D. 

W kursie mogq brae udziat 
wieloletni nasluchowcy oraz 
absolwenci szkol elektronicznych, 
l^cznosci, informatycznych - 
cywiinych t wojskowych. 

Zaj^cia obejmuj^ce caly program 
wymagan na egzaminie do 
poszczegolnych kategorii 
odbywac si^ b^d^ 7 grudnia 
(1 6.00-21 .00) oraz 8 grudnia 
(9.00-21.00) z przerwami na 
posilki i krotki relaks. 

Egzamin przed Komisj^ 
Paristwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej odb^dzie 
si$ 9 grudnia od godz. 9.00. 
Zaj^cia prowadzic b^d^ 
doswiadezeni krotkofalowcy: 
SP9ADU, SP9ZW i SP9QMZ. 
Blizszych informaeji udziela 
i zapisy przyjmuje: 

Klub Krotkofa lowcow SP9KRT 
ul. Generata j. Zi^tka 60 pok. 411, 
skr. poczt. 85, 41 -940 Piekary SI., 
telefon 0-32 287 02 18 
lub 0-501 538 431. 


Cficesz zostac nashichowcem? Henryk Mosoib- 
rodzki SPL-908455, 44-105 Giiwice, ul, ul, Obrori- 
cOw Pokoju 10/7, prosz? o 2 znaezki listowe. Henryk 
Moscibrodzki, 44-105 Giiwice, uL 0bronc6w Pokoju 

10 n. 

Po kitkuletniej przerwie wznowi! swq dziatalnosc 
Harcerski Klub Iqcznosci “Leszno” SP3ZAH. Tym- 
czasowa siedziba miesci si? w Lesznie przy ul. Mic- 
kiewicza 505 pok. 509, Spotkania czfonkow w srody 

o godz. 17.00. SP3CUG _ 

Poszukuj? sebematu lub instrukcji radiotelefonu K1 
typ ZNO -1 radiotelefonu Motorola PRX-C45112, po- 
krywy dolnej i gornej odbiornika EUB lub EKB. Jerzy 
Zaj^c, 66-620 Gubin, ul. swierezewskiego 10 ml, 
tel. (0 68) 359-75-1 7, 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krak6w t ul. P?dzich6w 22 t tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Sickle, ul. Zwlrki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy : 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Sesja technlczna PK UKF-mikrofale. 

Sesja technlczna PK UKF-mikrofale odb?dzie si? 
w dniach 10-12 listopada 2000 r. w Osrodku 
Wczasowo-Wypoczynkowy “Odrodzenie”. 57-340 
Duszkini Zdroj, ul. Wojska Polskiego 9/11, telefon 
(074) 866-93-80 (koto Muzeum Papiernictwa 
skr?ctc w lewo na Zieleniec). 

Organizatorem sesji jest Polskl Klub UKF - SP 6 GWB 
& SP 6 MLK. 

Termin zgloszenia: 20 pazdziernika 2000 r. Koszt 
sesji 10-12.11.2000 - lOOzt, cztonkowie rodzin - 90 
z), Sniadanie, kolacja - 6 zt,obiad * 10 zt, koszty orga* 
nizacyjne- 16 zt. 

Kontakt: Packet Radio SP 6 MLK SP 6 KBL, tel. (074) 
867-11*77, e-mail: sp 6 gwbnetgate.com.pl, tel. 
0601 76 37 72. 


e-mail: tra$c@E!xradio.ccm.p] 



Radiowe Systemy t^eznosri 
: : — \ 


(p\) MOTOROLA 


ft OBStUGAStECI 

RADIOTELEFONICZNYCH 

■ SPRZ^T LACZNO^CI 
SPRZEDA2 SERWIS 


CYFROWE 

REJESTRATORY 

ROZMOW 



15-743 BlAtYSTOK, u!. Wierzbowa 8, teUfax (085) 652 34 45 
04-839 WARSZAWA, u!. Grochowska 31 6/320, leL/fax (022) 81011 87 


Spawarka 
impulsowa 
MOC - 2,5 kW 

Cena: 700 zt 


Mala porpezna, lekka spawarka o duzej | 
mocy. Dzi^ki zastosowaniu transformatora 
ferrytowego zasilanego ze specjalnego 
falownika uzyskano moc 2,5kW przy masie 
nie przekraczajgcej 5kg !!! Spawarka 
posiada plynnq regulacj? prgdu spawania, 
stabilizaejg pr^du spawania, 
zabezpieczenia zwarciowe i termiezne. 

Dodatkowo wersja 'MAX posiada 
mozliwosc pracy jako rozruch 12V / 24V, 
Hot-Start, Anti-Stick i cyfrowy wskaznik 
pr^du spawania. 

E-mail: design77@poczta.onet.pl 
www.kki.net.pl/~design77 

Telefony: (0) 604 202832 
Pcdana cena nve zawiera VAT (0) 606 984 605 j : 

Yaestu FT-100 HF(UHF) VHF nowy. Tel. (061) 853- 

19-26, 0603-18*71-19. 

Zarzqd Qddziahi Terenowego PZK w Lesznie inlor- 
muje, ze dniem spotkari oddziatu, dyzuru przedsta- 
wicieli Zarz^du Terenowego PZK, Komisji Rewizyjnej 
1 QSL Managera jest sroda od godz. 17 czasu lokal- 
nego. W ci^gu catego tygodnia ww. osi^galnr $4 na 
QRG 145,00MHz. Telefony: (065) 512*27-58 oraz 
0602-85-74*57. 



T l± 


±u 


ZPH MEGUM . 

I 

04-239 Warszawa 


< i i « » • « n * ul. Mfodnicka 56 | 
tel. (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 


HURTOUINIR CB RADIO 

PRZCDSTflUUCICl. 

FIRMV SRMl€X 
RUTORVZOUIRNV 

DCRLCR PRCSIDCNT 


RADIOTELEFONY - ONWA, ALAN 
DRAGON. MAYKOM 
PRESIDENT: 
RADIOTELEFONY - UHF/VHF 

ANTENY- BAZOWE, 

SAMOCHODOWE 
1A-25AZNAK CE| 

ONY, MiERNiKI SWr! 



REDUKTORY NAPIE' 
AUKUMULATOR’ 


LADOWARKI, WZMACNIACZE, 
ZtACZA, UCHWY 


UIVSYtKI - CfltY KRAJ 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? 
w ofercie firm ogiaszajgcych si? w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaly si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia reklama. 
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AKSEL 

Rybflik 

0 32 

422-48-36 

422-48-36 

11/00 
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ALAN 

Jawczyee 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

7/00 
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ALTRAN 
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AVANTf 

Warszawa 
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ARTKOM 

Gdansk 
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341 05-33 
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BAJTEL 

Warszawa 

0 22 

0-602-513 419 

S51 '86-90 

9/00 
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BEDNAR 

Warszawa 
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BURO 

Raszyn 

0-22 
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CANEX 

Konsiancirt Jerioma 

0-22 
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COMER* 

Nowy Saw 
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CONSORTIA 
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EL-SPARK 

Sopot 
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551-08-84 

551 08 84 
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ELDRO 

Rzeszdw 

0 17 

854 07-59 

854-07-59 

11/00 

69 


X 

X 

X 








X 





X 








X 

ELPIAST 

PlasWw 
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EMM 

Porn art 
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Szczecin 
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GAMMA 

Warszawa 
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GERARD SVSTEMV ALARMDWE 

Warszawa 
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0-602-251-160 

674 11-44 
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Bydgoszcz 

OS? 

349-31-61 

349-33-50 
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KABEl-TECHNIKA 

Warszawa 
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LEWEL RADIOKOMUNIKACJA 
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LINK 

Warszawa 
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Witryna Klubu 




ESTRADA 
I STUDIO 9/2000 

(z plytq CD) 


Komputery dokonujq niczwyklych 
rzeczy w dziedzinie zapisu i edycji 
audio. Sq to jednak hardzo kapry- 
sne i nieobliczalne bcstic. Protestu- 
jqc przcz zapasc bez wytiumaczaJ- 
ncgo powodu, w pyl obracajq owo- 
ce wielogodzinncj pracy. Niejedne- 
mu z nas pojawil si? na ekranie mo- 
nitora napis oznajmiajqcy. zc doko- 
nal niclcgalnej operacji i zc za kar? 
program zostanie zamkni?ty. 
a wszystko, co zostalo zmienione 
od momentu otwarcia projektu, 
przepadnic. Koniec. kropka. 1 nic 
nie da si? zrobic. Mozesz sobie ser- 
cc wykroic i na lacy zlozyc w ofie- 
rzc Microsoftowi - nic nic pomoze. 
Jednak unikni?cie takich katastrof jest mozliwe. W jaki sposob? Przeczytaj o tym 
w artykule “'lego trzcba uniknqc!". 

Mcgaprodukcja Rainbow to show na miar? Michaela Jacksona. z trzema systema- 
mi projekcyjnymi Jumbotron. wielopoziomowq, hydraulicznie sterowanq scenq. 
latajqcymi kamcrami oraz gorq sprz?lu naglosnieniowego i os ; wictlcniowcgo. ktdra 
moglaby doprowadzic do niiny ninjednq eleklrowni?. “Na trasie u boku Mari ah 
Carey“ - ten niezwykle interesujqcy artykul pomoze ci przyjrzec si? blizej kuchni 
wspanialego konccrtu. 

Nic pomin lakze dzia!6w Podstawy, ktory tym razem dotyezy syntezatordw. oraz 
Warsztaty - zawierajqcym porady o nagrywaniu MIDI. 

Uwaga! Od tego miesiqcn plyta CD dolqczana jest do kazdego cgzemplarza EiS. 


MtODY 

TECHNIK 9/2000 

Naukowcy z Laboratoridw Bella, 
dzialu badawczo-rozwojowego Lu- 
cent Technologies oraz z Uniwer- 
sytetu w Oksfordzie stworzyli 
pierwsze silniezki DNA. Urzqdze- 
nia te. przypominajqce male 
szezypczyki. sq 100 000 razy 
mniejsze niz glowka od szpilki. 
a uzyta do ich budowy technika 
moze zostac wykorzystana do 
stworzenia komputerow tysiqckrot- 
nie wydajniejszych od dzisiejszyeh 
maszyn. Czy wiesz. jakim paliwem 
sq nap?dzane? Jesli nie. lo zapoznaj 
si? z artvkulem “Pienvsze silniezki 
DNA". ' 

W nadchodzqcych czasach wi?k- 
szosc walk b?dzic si? toezyla na te- 
renach miejskich. Zadanicm naukowcow jest przygotowanie ekwipunku do takich 
dzialaii. Helm, wyposazony w czujniki kontrolujqce namierzanie i lqcznosc. bez- 
przewodowo polqczony z centralnym systemem komputerowym. Trojwarstwowy 
kombinezon polowy, ktorego zcwn?trznq warstw? stanowi ochrona baialistyczna. 
tfrodkowa to siec zasilajqca rozne urzqdzcnia. a wewn?trzna warslwa monitoruje 
zdrowie zolnierza. Wazqcy 2.27 kilograma klimatyzator o mocy 100 watow, w za* 
leznos'ei od poirzeb dzialajqcy chlodzqco lub ogrzewajqco i jcszcze par? innych do- 
datkow poznasz w artykule “olnierz przyszlosci". 

Ponadto w MT': Samochody Towarzyszy. SuperNewsy. Super 1G - nowy 1-giga- 
hcrcowy komputer. Ekspress Mlodego Technika, czyli mieszanka naukowo-tcch- 
niezna. I Love You i inne... - o wirusach komputerowych. 



ELEKTRONIKA DLA 
WSZYSTKICH 9/2000 

Komputerowy system sterowania - 
to projekt dla kazdego posiadaeza 
PC-ia. Uniwersalny modul wyko- 
nawezy pozwala sterowac czterema 
lub osmioma urzqdzeniami. Dwa 
gotowe programy pozwolq zreali- 
zowac atrakcyjnq girland? s'wictlnq 
oraz pozyteezny zegar-sterownik 
pracujqcy w cyklu tygodniowym. 
Aby zwi?kszyc moc nadajnika krot- 
kot’alowcgo. wystarezy zbudowac 
nieskomplikowany wzmacniacz 
mocy 25W/80m. Wykorzystanie 
tranzystorow MOSFET zapewnia 
dobre parametry' tego prostego 
ukladu. Kazdy, kto mys f lal o doda- 
niu do swojego systemu audio glo- 
snika do przetwarzania najnizszych 
cz?stotliwosci, skorzysta z infoniia- 
cji zawsutych w projekeie Filtr do subwoofera. Taryfikator rozmow telefonicznych. 
Minipilot RC5, Rozladowarka ogniw NiCd, Zasilacz beztransformatorowy. Uklad 
przypominajqcy - kierowco odpocznij! - to inne projekty godne wykonania. 
Wszyscy wiedzq. do czcgo sluzy, a niewielu mialo taki przyrzqd w r?ku. Licznik 
Geigera-Muellera- tym razem jako zestaw do sainodzielnego montazu firmy Vel- 
leman. Kolejny ode i nek BASCOM College prezentuje sposoby wykorzystania 
szyny rc. Otwiera to drog? do praktyeznego uzyeia wielu cennych ukladow w sy- 
stemach mikroproce.sorowych. 

MEU przedstawia najwazniejsze informaeje o klasach wzmacniaczy. rdwnicz 
najnowszej klasie T. a takzc wyja.snia co to jest RDS. Po inilej lekturze rozwiqz 
krzyzowk?. 




BUDUJEMY 
DOM 9/2000 


Zdarza si? nie lak rzadko, ze po 
wybudowaniu donut nie rnatny za- 
miaru natychmiast w nim zamie- 
szkad. Chccmy, aby najpierxv zaro- 
bil na wydatki poniesione przy jego 
wznoszeniu. np. pomogl w splacie 
kredytu. W tym cclu musimy go 
wynajqc. m?czqc si? jcszcze przcz 
rok czy dwa w dotychczas zajmo- 
wanym lokum. A niekiedy dom sta- 
nowi po prostu dobrq lokat? kapita- 
lu i ma bye stalym dostarczyciclem 
pieni?dzy. Warlo wi?c wicdzicc. 
jak go najlepiej wynajqd. aby nic 
wpasc jak przyslowiowa sliwka 
w koinpot. O tym w anykule “Sztu- 
ka wynajmowania". 

Wykonczenic nowego domu to 
praktyeznie najdrozsza i najbardziej pracochlonna inwestyeja. Samodziclna budo- 
wa drewnianych schodow, umozliwiajqcych wygodne wchodzenie na suyeh. obni- 
zy koszty prac wykoriczeniowych i dodatkowo da satysfakcj? wykonawey. Poznaj 
kolcjne kroki budowy schodow na poddasze i do dziela! 

Nastaly takie czasy, ze dost?pnc sq meble z wielu krajdw .swiata, mamy szerokq ga- 
in? plytek ^cicnnych i podlogowych. dowolne materialy. a mimo to sq tacy, ktorzy 
szukajq czegos innego. Nic chcq szablonowej estetyki salonow oferujqcych kuch- 
nie, marzy im si? wn?trze indywidualne. niepowtarzalne. Jesli nalezysz do nich, 
zajrzyj do BD. 

Nie pomin takzc Raportu BD. dotyczqccgo tym razem izolacji przcciwwodnych. 
oraz artykulu o planowaniu instalacji clcktrycznej w domku jednorodzinnym. 



Witryna Klubu 


Do grona czlonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratorbw co najmnle] dwbch z dzlewl^clu m!esl§cznlk6w wydawanych przez 
AVT. Kaidy czlonek tego ekskluzywnego klubu moie otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tuta] wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przykted prenumerator 2 tytuWw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za5 prenumerator 4 tytuhSw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarezy wplsad odpowiednle dane na odwrocle tego kuponu I wys ted (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze doJ^czymy do najblltezej wysyHd prenumeraty. 






Na wszelkie pytanla czeka dziaf prenumeraty: 
tel.. (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeralatg avLcom.pl 



Witryna Klubu 




AUDIO 9/2000 


Zapcwnicnie cfcktywncgo przc- 
twarzania cz?stotliwosci nnjniz- 
szych to zadanie dose klopotliwe. 
W systemach stereofonicznych po- 
wierza si? to zadanie gldwnym ze- 
spolom gloCnikowym, naiomiast 
w systemach wiclokanalowych, 
gdzie duza liezba duzyeh zespoldw 
glo.<nikowych bylaby trudna do za- 
akceptowania. karicr? robi “baso- 
wy dopalacz” - aktywny subwoo- 
fer. {Compendium wiedzy na temat 
subwooferow znajdzicsz w tym nu- 
merze AUDIO. 

Nie sq obiektami takiej adoraeji. 
nie powodujq tylu dylematdw. nie 
angazujq w podejmowanie wyboru 
tak, jak powszechnic i nicustannie 
uzywane zespoly glo.Cnikowe; nie sq bowiem sluchawki ulubionym sposobem od- 
sluchu, czasami jednak sq sposobem jedynie mozliwym. Warto wtedy miec pod r?- 
kq cos przyzwoitego i wygodnego. Coraz wi?kszy udzial zdobywajq sluchawki 
bezprzevvodowc. Zapoznaj si? z testcni 9 sluchawek w cenie od 200 do 700 zl. 
“Dzi?ki wygrzewaniu powstajq przewodzqcc mostki. nicobccnc w nowym kablu. 
Ale nieslety wystarezy dorknqd kabla, by nirh rozerwal te delikatne mostki. Dlate- 
go nie nalezy ruszad wygrzanych kabli” - to fragment prezentaeji w?glowych - 
i nie tylko - tcchnik i produkldw slawnego Holendra Van Den Hula. Kilka rzeezy 
na pewno ci? zaskoezy. 

EISA 2000/2001 - jesienna gala nagrdd dla najlepszych europejskich urzqdzcii au- 
dio i kina domowego we wrze.s f niowym AUDIO! 



ELEKTRONIKA 


PRAKTYCZNA 9/2000 

(opeja - ptyta CD) 


W tym numerze EP znajdziesz 7 
niebanalnych projckt6w, dwa mini- 
projekty oraz szereg innych atrak- 
cji. “Okladkowym" projektem jest 
Oscyloskop cyfrowy. Az trudno 
uwierzyd. ze tak niewielkie urzq- 
dzeme to oscyloskop o cz?stotliwo- 
s'ci prdbkowania 20MHz. Wystar- 
czy zastosowad odpowiedni uklad 
scalony i “pieczeri” niemal gotowa. 
Zdalnie sterowany modul I/O - jest 
to najbardziej uniwersalny system 
zdalnego sterowania, jaki kicdykol- 
wick pojawil si? na lamach EP. Pro- 
gramator sterowany z pakietu BA- 
SCOM - kolejne urzqdzenie dla fa- 
now programowania raikrokontro- 
lcr6w w Basicu. 


Stcreofoniczny tuner FM. Centralka domofonowa, Termometr cyfrowy 
z PIC16C84. Amperomierz cyfrowy z PIC16C84, Zamek elektroniezny. Rozdzie- 
lacz sygnalow AV - jest co wybierac. 

W EP poruszono takze kilka innych “gorqcych'* tematow: Co trzeba zrobic. aby 
mikrokontrolery PIC dolqczyd do Intcmetu. Zagadnienia zwiqzane z nowoezesny- 
mi metodami sterowania silnikow krokowych. Mozliwosci pakietu Lab View 5.1 
i zapowiadanej jego nowszej wersji Lab View 6i. Nowoczesne techniki wzmacnia- 
nia sygnalow audio, wykorzystywane we wzmacniaczach klasy T. Miniaturowe 
odbiorniki GPS finny p-Blox. Jest takze artykul, w ktdrym zaprezentowano nowo- 
czesne. przydatnc w elcktronice melody pomiarow duzyclt prqddw. 

Na plycic CD m.in. dcmonstracyjna wersja Lab View 5.1. 



INTERNET 9/2000 

(+ 2 plyty CD) 


W wojnie o intemetowego klienta 
broniq sq specjalne programy: ro- 
boty, spidery, sniffery. Niedawno 
w Internecic pojawil si? program, 
ktory wspomaga robicnic zakup6w 
online. Ma on jednak ukryte funk- 
cje. z kt6rych istnienia nie kazdy 
zdaje sobie spraw?. M6wiqc 
wprost: program ten szpieguje swo- 
jego wla^ciciela. Najbardziej nic- 
bczpiccznq cechq programdw 
“szpiegowskich” jest to. ze wi?k- 
szosx uzytkownikdw nie ma poj?- 
cia o ich istnicniu na swoich kom- 
putcrach. Cz?sto aplikaeje te kryjq 
si? w programach dannowych. jak 
menedzery kopiowania, archiwize- 
ry. oprogramowanie FTP i in. I nie wiele pomoze odinstalowanic podcjrzanego 
programu; pozostajqce po tej operaeji niewielkie pliki powodujq. ze komputer 
w dalszym ciqgu wysyla informaeje. Traktujc o tym artykul “Czy tw6j komputer 
jest szpicgicm?”. 

W sicci jest wiele serwis6w, dzi?ki ktdrym mozna sprawdzid swojq inteligencj?. 
zagl?bic si? w zakamarki swojej psychiki. poznad sekrety wlasnego umyslu. ‘*Za- 
nira pdjdziesz do psychoanalityka..." - to tytul artykulu na ten ciekawy temat. 
Internet to r6wniez dobry spos6b na... zmuszenie dluznikdw do zwrotu dlugu. Od 
niedawna istniejq specjalne serwisy dcmaskujqcc dluznikow. niektore nawet w we- 
rsji WAP. Znalc£d w nich swojq firm? to prawdziwa kl?ska biznesowu. Masz pro- 
blem? Przcczytaj artykul “Internetem w dluznikdw!”. 


ELEKTRONIK 9/2000 

Ojczyznq bezprzewodowych sieci 
lokalnych sq Stany Zjcdnoczone. 
To tutaj. gdy FCC udost?pni!a do 
swobodnego uzytku pasmo 
2,4GHz. kilka firm - w tym Pro- 
xim. Lucent i Symbol Technologies 
- zacz?io rozwijad szereg wlasnych 
rozwiqzan zapcwniajqcych bez- 
przewodowq transmisj? danych na 
niezbyt duze odleglosci, ale wystar- 
czajqce do obslugi lokalnych sieci. 
np. w magazynach czy wielkich do- 
mach towarowych. Dopicro cal- 
kiem niedawno. gdy pojawily si? 
pierwsze standardy przemyslowe, 
technologia WLAN zacz?la .smielej 
wkraczad do przedsi?biorstw, a po- 
tem do malych biur i domow pry- 
watnych. 1 wszystko wskazuje na 
to, ze stoimy w przededniu zalewu nowych bezprzewodowych technologii siccio- 
wych - dlatego warto poznad ten temat. 

Zajmujqcy si? projeklowanicm urzqdzcn elektronicznych doskonale zdajq sobie 
spraw?, jakim ulatwicniem ich pracy jest odpowiednio sprawne narz?dzie. Od lat 
jednym z najbardziej popularnych programdw lego typu jest niewqtpliwie Protel. 
Zapoznaj si? z mozliwosci ami najnowszej wersji pakietu do projektowania - Pro- 
tcl 99 SE. 

Porady dla konstruktordw tym razem zawierajq dwa tematy: Slrojone filtry dolno- 
przepustowe i Generator zegarowy procesora sygnalowcgo zbudowany z uzyeiem 
taniego rezonatora. Rynek w pigulcc dotyezy przcmyslu pdlprzewodnikowcgo. 
ktory ciqgle poprawia swoje notowania. 



Jestem prenumeratorem | [ tytutdw wydawanych przez AVT. 


Mdj numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 9/2000: 

EiS Audio SR Internet EL EP 


EP 


z CD 

□ □ 


□ 


zCD 

□ 


□ 


Z CD 

□ □ 


EdW MI BD 

□ □ □ 


Zamdwienia prosimy przesyiac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 





dla statych prenutaetalorow Swiat^Jtfdio - od SR 1/95 

(po przeslaniu informacjnfirflH^ prenumeraty AVT) 


Cena detaliczna pfyty CD SR-02 
wynosi 26 zf (w tym 22% VAT), 
w pakiecie (CD SR-01 + CD $R-02) - 36 1 \ (w tym 22% VAT) 

Cena promocyjna dla aktualnych prenumeratorow SR 

wynosi 1 5 1 \ (w tym 22% VAT), 
w pakiecie (CD SR-G1 + CD SR-02) - 25 1 \ (w tym 22% VAT) 


Dla prenumeratorow Sr najwygodniej jest wnie$6 oplatp 
przekazem pocztowym drukowanym obok. Plyta zostanie wyslana 
wraz z najbltzszym numerem SR bez dodatkowych oplat za 
przesylk?. (Prosimy podad na odwrocie przekazu numer 
prenumeratora.) 


Plyta SR-02 zawiera m.in: 

- spts tre^ci rocznikbw SR (uzupefnienie do SR-01 ) 

- materialy o PSK31, Hell, ilustracje, programy (0E1KDA) 

' modylikacje radiotelefondw President - schematy, opisy 

- witryna klubu Sugar Delta w wersji offline 

- polski callbook (14000 wpisdw) z programem do 
przeszukiwania 

- archiwum biuletynOw ARRL, 425DXNews, Ohio, Logger wraz 
ib specjalnym programem do przeszukiwania i przegl^dania 

- audio - nowe emisje (uzupetnienie do SR-01) 

- oprogramowanie shareware i freeware 


Ptyt? mozna nabyc w sklepach firmowych AVT 
IV Warszawie: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
W Kiakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. (com. 0502 292-534 
Wysytkowo na koszt odbiorcy poczty za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesylki poczty wynosz^J^.50 zl 
Zamowienia mozna skladai: 


Kr-pil poczty na adres: 

l£pi] 01 -900 Warsza wa 1 1 8, skr. poczt. 72 



telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67, 864 64 82 



m 


w Internecie: www.sklep.avt.com.pl 
pocztq elektroniczn?: dhavt@avt.com.pl 


Zamawiam prenumeraty: 

□ rocznq $R w cenie 69,00 zl 

pocz^wszy od numeru 

□ pbtrocznq SR w cenie 34,50 zl 

pocz^wszy od numeru 

O CD-ROM SR-02 w cenie 15 zl 

□ pakiet CD-ROM SR-01 + SR 02 w cenie 25 zl 

□ NaleznoSd ureguluj? przy odbiorze pierwszego 
z zampwionych w prenumeracie egzemplarzy pisma 
J NafeJnoSiS ureguluj^ po otr2ymaniu faktury proforma. 

Swoje dane adresowe podaj$ na odwrocie. 
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Specjnlne przyvAicjc dhi 
prcnurncm to row SR: 

, . . = 15 zt 

- Ptyty CD Swiata Radio 26 zl ' 11 z 

dla prenumeratordw ol + i 

taniej o 1 1 zt z \ - 11 zt = 2 z 

- Ksiqzki z ksifgarni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 

Numery iirchi'milnc 

Przephty na numery archiwaine SR mozna reahzowac na 
bfankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi ~ 
sow wpolu "Zamawlam nast^pujqce numery archiwaine-." 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraz - 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq liczbie zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez ich cen$. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 

Sr 1-3/95, 1-2/96 3,60 zt/egz. 


SR 5/96, 74-1 2/96 3,90 ztfegz. 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/97-2/98, 4-5/98, 7-9/98 5,40 zi/egz. 

1 0/98-1 2/99 5,90 z*/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 ztyegz, 

Sr 10/00 6,90 zl/egz. 


Rrcn uni cm hi zugmnicznii 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obli- 
czane sq wmarkach niemieckich i wrazzkosztami przesyfek 
lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe*) 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NA CAIYM SWIECIE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemno&i^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 

imi$ 

nazwisko I 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowos£ 

Ewentualnq laktur? VAT wystawianoy po zarejestrowanio wplaty {pod 
warunkiem wczoSniejszego otrzymania upowaznienia do 
wystawianta faktury bez podpisu oribiorcy). 























MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele 

TELE-RADIOMECHANIKA tel./fax (054) 282 64 65 

PROLAB tel. (085) 6514181, fax (085) 676 03 12 

CEZAM tel. /fax (033) 815 02 33 

WAMAG tetjfax (033) 819 33 12 

RADIO-KOM-SYSTEM telJfax (052) 345 87 87 

ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 

IMPEX tel./fax (032) 231 44 60 

ATUT tel.(095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK telJfax (077) 481 00 91 

TELESYSTEMY AC tel. (01 2) 625 59 55. fax (012) 625 59 66 

RADTEL telJfax (081) 743 40 50 

RADPOL telJfax (077) 453 84 22 

UNITEL telJfax (067) 213 73 20 

LEWEL tel.(024) 266 50 02. fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (01 6) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

FOCUS telJfax (017) 86291 07 

TRANSDOM tel.(017) 852 46 10, tel./fax (017) 852 46 08 

TEL-EKTRA tel.(0502) 512 551 , telJfax (087) 567 67 67 

ELTEX tel. (091) 440 55 14. fax (091) 440 55 20 

ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 

PANEL telJfax (044) 724 66 56 

SIMPLEX telJfax (056) 655 59 25 

ARTCOM telJfax (071) 363 42 00 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23, 
tel./fax: (032) 253 92 54 A 


ALEKSANDROW KUJ. 
BIAtYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
ELBL/\G 
GLIWICE 
GORZOW WLKP. 

K^DZIERZYN KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
RZESZ6W 
SUWALKI 
SZCZECIN 
TCZEW 
TOMASZOW MAZ. 

TORUN 

WROCLAW 


Lqcznosc dla kazdego ! 
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dla sMmt&iw rycJiu 


- centra dowodzenia i..ratownictwa 

- systemy telemetryczr\e i tranamisji < 
^•ayrstemy tdksowkowe , 

- systemy cyfrowe TETRA*. ’ 

- ’ system/frankingowe MPT 1327/45 

i. : i — _ ,_x i: * 






akces6ria i osprz^ygij 


stmoco 

dawnlej PHILIPS TELECOM PMR 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21, 04-133 Warszawa 

Telefon: +48 22 6 1 0 4 1 38, 6 1 2 44 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 

E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 
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